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Druckluftkettenzug 
LIFTMASTER TCR
Die Einsatzbereiche
Ein Hebezug kann nicht nur nach sei-
ner Tragfähigkeit ausgewählt werden.
Einfache Bedienung, Art der Aufgabe,
Benutzungshäufigkeit, benötigte Ge-
schwindigkeit und Feinheit der Steue-
rung sind wichtige Faktoren, die berück-
sichtigt werden müssen. Der Druckluft-
kettenzug LIFTMASTER kann grundsätz-
lich überall dort eingesetzt werden, wo
Elektrozüge arbeiten. Darüber hinaus
eignet er sich besonders für explosions-
gefährdete Bereiche und in korrosiver
Umgebung, denn sein Motor ist von
Haus aus funkensicher und äußerst
unempfindlich gegenüber Umweltein-
flüssen. Kostenintensive Schutzmaßnah-
men fallen also gar nicht erst an.

Störungsfreie Bedienung
Überlastung kann dem LIFTMASTER
nicht schaden, denn es gibt keinerlei
Überhitzung und keine durchbrennen-
den Windungen. Zum Schutz von Trag-
konstruktionen und gemäß den CE-
Maschinenrichtlinien werden ab 1 t
Tragfähigkeit einstellbare Überlastab-
schaltungen vorgesehen, die auch für
kleinere Geräte als Option erhältlich
sind. Ob Stopp-Start-Bedienung oder
im Dauerbetrieb: Sie können zuver-
lässige Leistung erwarten.

Kompakt und leicht
Kleine Abmaße und eine leichtgewichtige
Konstruktion machen den LIFTMASTER
ideal für niedrige Einbauverhältnisse.

Variable Geschwindigkeit
Unbegrenzte Geschwindigkeitsände-
rung ermöglichen ein akkurates und
präzises Positionieren der Last. 
Die Knotenkettensteuerung ist dank 
der direkten Verbindung mit der Schalt-
stange sehr steuerungssensibel.

Weicher Start und Stopp
Der LIFTMASTER bietet eine hohe 
Bedienungssicherheit. Sanfter Anlauf
reduziert den Verschleiß, denn 
schonende Bedienung der Druckluft-
züge führt zu weniger Vibration und 
zu längerer Haltbarkeit der Geräte.

Beste Wirtschaftlichkeit
Dank des geringen Luftverbrauches und
des günstigen Anschaffungspreises ist
der LIFTMASTER sehr rentabel.

Ausführung nach EX-Zonen-Einstufung
EN 50 014 und den neuesten EG-Maschinen-

richtlinien 94/4/EG (ATEX-Richtlinien). 

TCR 500C TCR 2000C2

TYP LIFTMASTER TCR... 250C/P 500C/P 1000C2/P 1000C/P 2000C2/P 3000C/P

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) t
Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min
Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min
Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min
Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min
Luftverbrauch bei Volllast l/sec
Anzahl der Kettenstränge
Lufteinlass R Zoll
Kettengröße (Durchmesser) mm
Gewicht mit Standardhub kg

0,25
19,0
14,0
21
23

21,6
1

1/2”
6,3
30

0,5
20,5
10,5
16
25
25
1

1/2”
6,3
31

1
10,3
5,3
8

12
25
2

1/2”
6,3
34

1
11,3

6
9

14
25
1

1/2”
7,1
35

2
5,7
4,5
6,8
7

25
2

1/2”
7,1
40

3
5,7
3,8
6,5
7

33
1

1/2”
11,2
69

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Kettensteuerung Best.-Nr. H10001-B H10002-B H10003-B H10004-B H10005-B H10006-B

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Tastensteuerung Best.-Nr. H10015-B H10016-B H10017-B H10018-B H10019-B H10020-B

Mehrhub Lastkette je m Best.-Nr. H10029-B H10029-B H10030-B H10031-B H10032-B H10033-B

TYP LIFTMASTER TCR... 6-C2/P2 10-C2/P2 12-C4/P4 15-C5/P5 20-C4/P4 25-C2/P2

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) t
Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min
Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min
Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min
Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min
Luftverbrauch bei Volllast l/sec
Anzahl der Kettenstränge
Lufteinlass R Zoll
Kettengröße (Durchmesser) mm
Gewicht mit Standardhub kg

6
2,9
1,4
2,1
3,5
33
2

1/2”
11,2
90

10
2,5
1,5
2,3
3,0
90
2
1”
16

190

12
1,5
0,9
1,4
1,8
33
4

1/2”
11,2
170

15
1

0,7
1,1
1,2
33
5

1/2”
11,2
221

20
1,2
0,8
1,2
1,4
90
4
1”
16

240

25
1,3
0,8
1,2
1,5
120

2
1”
22

320

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Kettensteuerung

Best.-Nr. H10007-B H10008-B H10009-B H10010-B H10011-B H10012-B

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Tastensteuerung

Best.-Nr. H10021-B H10022-B H10023-B H10024-B H10025-B H10026-B

Mehrhub Lastkette je m Best.-Nr. H10034-B H10035-B H10036-B H10037-B H10038-B H10039-B

TYP Best.-Nr.

Mehrlänge  Knotenkette je m 
Mehrlänge  Tastensteuerung je m

H10042-B
H10043-B

Tastensteuerung 

Seilsteuerung
(Kettensteuerung)
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Gesenkgeschmiedeter, hochfester
Traghaken aus Vergütungsstahl

Stabile, verzinkte Hakenmaul-
sicherungen

Wirksamer Schalldämpfer

Präzise Kettenführung mit 
Kettenabstreifer

Zuverlässig anlaufender
Lamellenmotor mit 7 Lamellen

Steuerventil für feinstfühlige 
Geschwindigkeitsregelung

Robustes Gussgehäuse

Antriebskettennuss mit passgenau
gefrästen Taschen

Endschalter für obere und untere
Hakenstellung, auch Schaltwippe für
Knotenkettensteuerung

Rundstahlkette nach DIN EN 818-7-T
mit Rostschutzbeschichtung

Flexible Steuerschläuche

Dreistufiges Planetengetriebe

Automatische Scheibenbremse

NOT-AUS-Knopf, auch bei 
4-fach-Tastensteuerung mit Katze,
nach EN 418.

Drehbarer Hakenbund im
Axial-Kugellager TCR 1000P

TCR 3000

10 t

25 t

TYP TCR... A B C D E H

TCR 250 C/P
TCR 500 C/P
TCR 1000 C2/P2
TCR 1000 C/P
TCR 2000 C2/P2
TCR 3000 C/P

321
321
321
321
321
430

156
156
156
156
156
202

165
165
165
165
165
228

40
40
47
40
50
47

34
34
34
34
32
41

412
412
469
416
503
563

TYP TCR... A B C D E H

TCR   6  C2/P2
TCR 10  C2/P2
TCR 12  C4/P5
TCR 15  C5/P5
TCR 20  C4/P4
TCR 25  C2/P2

430
549
570
773
549
710

202
247
110
160
247
335

165
302
570
565
302
375

63
165
200
200
200
165

50
70
57
85

100
80

673
1.270
995

1.025
1.350
1.400

1-strängig 2-strängig

Die Flexibilität
Für Lasten bis 140 kg, die häufig und
präzise bewegt werden, ist der Druck-
luftzug EHW mit Seil oder Kette und Steue-
rung am Gerät die Lösung!

Standard
Hubhöhe 3 m, Steuerlänge 2 m, 
bis EX-Zone 2 und 22, II B, T 4.
Sehen Sie auch im Teil „Information 
EX-Schutz“. Höherer EX-Schutz auf Anfrage!

Luftdruck
Der LIFTMASTER erreicht bei 6 bar Fließ-
druck seine angegebenen Leistungsdaten.
Es genügen auch 4 oder 5 bar, wobei
dann nur 70 bzw. 85 % der Geschwindig-
keiten erreicht werden. Die Nennlast wird
allemal gehoben. Die von 0,25 bis 100
Tonnen sehr umfangreiche Reihe von TCR-
Drucklufthebezügen hat ein besonders
günstiges Verhältnis von Baugröße und 
Leistung. Die Hebezüge sind in ihrer
Geschwindigkeit stufenlos regelbar und für
den Dauereinsatz konzipiert, eine Ein-
schaltdauer von 100 % ist kein Problem.
Durch weiches Anlaufen und Stoppen wer-
den „Schock“-Bewegungen vermieden. 
Die TCR-Drucklufthebezüge sind durch ihr
kompaktes Stahlgussgehäuse besonders
für den dauerhaften und sicheren Einsatz
geeignet. 
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Die übrigen Maße nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage!

LIFTCHAIN
LC2A030D 

LIFTCHAIN
LCA060D

Ölfreier Druckluftkettenzug LIFTCHAIN LCA
Neue Maßstäbe, kompakte und modulare Bauweise – das bietet
Ihnen der LIFTCHAIN LCA Kettenzug. Dieser Kettenzug ist für
schwerste Arbeiten in der Industrie geeignet (Offshore,
Schiffswerften, Chemiewerke, Raffinerie, Gießereien, Stahlwerke,
Zementwerke, Bergbau usw.).
Der LIFTCHAIN LCA Kettenzug bietet Ihnen bereits in der
Standardausführung niedrige Wartung, erhöhte Sicherung und beste
Leistung. Dieser Kettenzug ist eingestuft in 1Bm.

Ausstattungsmerkmale:

• Ölfreier Zahnradmotor: Keine Umweltbelastungen, Kosteneinspa-
rungen, Zuverlässigkeit, sehr niedrige Wartungsintervalle, lange
Lebensdauer (unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit) 

• Automatische Mehrfach-Scheibenbremse im Ölbad (wartungsfrei)
• Stufenlose Geschwindigkeit mit der progressiven „PHS“ Druck-

tastensteuerung oder Kettensteuerung (Standardsteuerlänge: 2 m)
• Eingebauter Überlastschutz und NOT-AUS in der Hauptluftzufuhr,

niedrige Bauhöhe
• NOT-AUS-Taste und Reset-Knopf auf der Steuerung
• Endabschalter oben und unten
• Robuste Stahlkonstruktion
• Verzinkte Lastkette mit externem Schmiernippel
• Eingebaute Tragegriffe, einfache Handhabung
• Betriebsdruck von 4-7 bar
• Explosionsgeschützt

TYP LIFTCHAIN... LC2A015S LC2A030D LCA030S LCA060D LCA060S LCA120D LCA180T LCA250Q

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) t

Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min

Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min

Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min

Luftverbrauch bei Volllast m3/min

Anzahl der Kettenstränge

Kettengröße (Durchmesser x Teilung) mm

Gewicht mit Standardhub kg

Gewicht je Meter Mehrhub kg

1,5

11,0

6,2

8,5

4,0

1

8 x 24

38

1,5

3

5,5

3,0

4,0

4,0

2

8 x 24

48

2,8

3

6,0

3,2

6,0

5,0

1

13 x 36

80

3,8

6

3,0

1,6

3,0

5,0

2

13 x 36

100

7,6

6

3,2

1,6

3,0

5,0

1

16 x 45

130

5,7

12

1,6

0,8

1,5

5,0

2

16 x 45

180

11,4

18

0,9

0,5

1,0

5,0

3

16 x 45

220

17,1

25

0,8

0,4

0,75

5,0

4

16 x 45

230

23,0

Inkl. 3 m Hub mit Tastensteuerung Best.-Nr. H10225-B H10231-B H10092-B H10093-B H10094-B H10095-B H10096-B H10097-B

Mehrhub je m (Kette und Steuerung) Best.-Nr. H10226-B H10232-B H10102-B H10103-B H10104-B H10105-B H10106-B H10107-B

Mehrpreis Haspellaufkatze Best.-Nr. G20107-D G20108-D G20108-D G20110-D G20110-D G20176-D G20129-D G20127-D

Mehrpreis Druckluft-Motorlaufkatze Best.-Nr. H10228-B H10234-B H10132-B H10133-B H10134-B H10135-B H10136-B H10137-B

Kettenbehälter bis 6 m Kette Best.-Nr. H10229-B H10235-B H10112-B H10113-B H10114-B H10115-B H10116-B H10117-B

Kettenbehälter bis 12 m Kette Best.-Nr. H10230-B H10236-B H10142-B H10143-B H10144-B H10145-B H10146-B H10147-B

Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Hauptmaße in mm

TYP L H H1 P V E

15S 330 409 448 292 182 27

30D 330 549 604 292 188 32

30S 529 579 613 366 188 32

60D 529 745 790 486 328 40

60S 573 752 892 486 328 40

120D 573 991 1003 500 338 58

180T 687 1083 1239 642 342 78

250Q 687 1180 1287 642 342 82

• Niedriger Luftverbrauch
• ATEX zertifiziert für Zone 2 Kategorie 3

Zone 1 Abnahme mit einem separat erhältlichen Funken- und
Korrosions-Paket gemäß Atex

• Lieferbar mit Aufhängehaken oder Fahrwerken 
• Geliefert mit Einzelabnahme und Werkzeugnis
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TYP PALAIR... 250K 500K 1001K 1000K 2000K

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) kg

Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min

Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min

Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min

Luftverbrauch bei Volllast max. l/min

Anzahl der Kettenstränge

Min. Bauhöhe (H) mm

A (Maße) mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

Gewicht mit Standardhub kg

250

30

20

23

2200

1

430

146

146

194

105

123

27

27

15

500

30

15

27

2200

1

430

146

146

194

105

123

27

27

15

980

14

7

13

2200

1

430

146

146

194

105

123

27

27

19

980

15

7,5

13,5

2200

2

459

146

146

194

1 05

123

27

27

18

2000

7

3,5

6,5

2200

2

554

146

146

194

105

123

32

27

24

Inkl. 3 m Hub mit Tastensteuerung Best.-Nr. H10240-B H10241-B H10242-B H10243-B H10244-B

Mehrhub je m (Kette und Steuerung) Best.-Nr. H10245-B H10246-B H10247-B H10248-B H10249-B

Handlaufkatze Best.-Nr. G20100-D G20100-D G20101-D G20101-D G20102-D

Haspellaufkatze Best.-Nr. G20105-D G20105-D G20106-D G20106-D G20107-D

Kettenbehälter bis 6 m Kette Best.-Nr. H10250-B H10251-B H10252-B H10253-B H10254-B

Kettenbehälter bis 12 m Kette Best.-Nr. H10255-B H10256-B H10257-B H10258-B H10259-B*

TYP HU HUW

Flanschbreite mm

Kurvenradius mm

Geschwindigkeit bei 1 t m/min.

Geschwindigkeit bei 2 t m/min.

Luftverbrauch max. l/min.

Gewicht kg

83 - 152

1067

27

24

1200

20,5

152 - 305

1067

27

24

1200 

25,5

Best.-Nr. H10260-B H10261-B

Ölfreier Druckluftkettenzug PALAIR PLUS

Die Druckluftkettenzüge PALAIR mit Tragfähigkeiten von 250 kg
bis 2 t sind geeignet für Einsätze in der Petrochemie, 
im Offshorebereich, Schiffbau, Tunnelbau, Bauwesen, in
Zementwerken und der allgemeinen Industrie. Der ölfreie
Druckluft-Zahnradmotor und die stabile Kette heben große Lasten
bei kleiner Bauweise. PALAIR für 5 - 7 bar Nenndruck gibt es in
Ausführungen mit Traghaken zum Einhängen oder Druckluft-
motor-Laufkatze (Haspelkatze auf Anfrage) für Flanschträger. 
Alle Geräte haben die sichere CE-Drucktastensteuerung mit 
NOT-AUS sowie EIN-AUS-Knöpfe, die auf ein Hauptventil 
wirken. Der PALAIR 2000K ist standardmäßig mit einer Überlast-
sicherung ausgestattet. Alle Modelle mit variabler Hub- und
Senkgeschwindigkeit sowie 100 % ED, Unempfindlichkeit
gegen Schmutz, Hitze und Feuchtigkeit.

Ausstattungsmerkmale:

• Entwickelt für gefährliche und explosive Bereiche

• Kompaktes Design und leichtes Eigengewicht

• Ölfreier Druckluft-Zahnradmotor

• Automatische Scheibenbremse

• Variable Geschwindigkeit durch stufenlose 
„PHS“ Drucktastensteuerung

• Korrosionsbeständige Lastkette

• Endabschalter

• Verzinkte Lastkette

• Standardhub 3 m 

• ATEX zertifiziert für Zone 2: Ex II 3 GD c IIB135°CX

• CE Modelle gemäß Richtlinien der Europäischen Maschinen-
richtlinie umfasst als Standard: NOT-AUS in der Hauptluftzufuhr

PAL500K

HU

Ölfreie
Motorlaufkatze
Laufrollen mit Spezialprofil für alle
Trägertypen

* bis 9 m Kette
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TCRM 250DP
(Tastensteuerung)

TCRM 250C
(Seilsteuerung)

Mini-Hebezug TCRM/TCS
Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten 
Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen 
funktioniert, ist die TCRM-Reihe die richtige Wahl. Druckluftketten-
züge für 125 bis 500 kg. Die Bauhöhe des Hebezugs beträgt nur
305 mm (250 kg). Obwohl das Gewicht nur 7 kg einschließlich 
3 Meter Hubhöhe beträgt, hebt der Hebezug problemlos mit 
einer Geschwindigkeit von 9,3 m/min Lasten. Die TCRM-Reihe 
ist mit Seil- und Drucktastensteuerung mit NOT-AUS lieferbar. 
Optimale Kontrolle durch variable Geschwindigkeiten.

KLEIN

STARK

Leicht
Sehr leichtgewichtiges
Aluminiumgehäuse.

Kräftig
Hubgeschwindigkeit
von 9 bis zu 14 m/min
unter Volllast.

TYP TCR... M125 C/DP M250 C/DP M500 C2/DP2 TCS-500

Tragfähigkeit kg

Anzahl der Kettenstränge

Luftdruck bar

Hubgeschwindigkeit bei Volllast m/min

Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min

Luftverbrauch l/s

Abmessung Kette mm

Länge der Steuerung m

Min. Bauhöhe (H) mm

A (Maße) mm

B mm

C mm

D mm

G mm

K mm

L mm

S mm

T mm

Gewicht mit Standardhub kg

Gewicht je Meter Mehrhub kg

125

1

6

14

19

11,7

4 x 12

2

305

230

110

120

95

240

29

15

35

60

6,3

0,35

250

1

6

9,3

19

11,7

4 x 12

2

305

230

110

120

95

240

29

15

35

60

6,3

0,35

500

2

6

4,5

9,5

11,7

4 x 12

2

365

230

110

120

95

240

29

15

35

60

8,5

0,7

500

1

6

17

33

33,3

6,3 x 19

2

410

365

193

161

140

156

34

16

28

120

16

0,9

TCR/TCS... inkl. 3 m Hub mit Kettensteuerung Best.-Nr. H10070-B H10071-B H10072-B H10088-B

TCR/TCS... inkl. 3 m Hub mit Tastensteuerung Best.-Nr. H10073-B H10074-B H10075-B H10098-B

Mehrhub Lastkette je m Best.-Nr. H10076-B H10076-B H10077-B H10069-B
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TCS-500 
mit sehr 
hoher 

Geschwindigkeit

NEU
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Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW 
Mobiler Einsatz

Der Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW ist eine praktische Ergän-
zung zum Kettenzug-Programm, wenn kleine Lasten bis 120 kg 
oft bewegt werden müssen. Alle Geräte sind mit einem hochfesten
Seil ausgerüstet, das sich auf einer innenliegenden Trommel sauber
aufwickelt.

Zwei Steuerungsarten

Die Typen EHW sind handgeführt und haben die regelbare
Steuerung direkt am Hebezug-Körper, so hat der Bediener eine
Hand frei. Die Typen EHW-R (“R” für remote control ) haben eine
separate Drucktastensteuerung wie herkömmliche Kettenzüge, die
auch gemäß CE-Vorschriften über eine NOT-AUS-Taste verfügt.

Automatische Bremse

Die Geräte haben alle eine sichere Automatikbremse, die die Last
in jeder Stellung, auch bei Luftausfall, zuverlässig festhält.

Vielseitig verwendbar

Man benutzt das Gerät vornehmlich an Packtischen, zum Heben
von Fässern, Ballen, Paketen, über Werkzeugmaschinen in
Schwenkarmen etc. In oberer und unterer Hakenstellung schaltet
sich das Gerät automatisch ab. Interessant ist die Kombination
mit einem Druckluft-Saugheber, wobei beide Geräte über einen 

Spiralschlauch versorgt werden können. Da das Seil nicht länger
sein braucht als des Bedieners Arm reicht, werden die Geräte nur
mit dem Standardhub angeboten. Zur sauberen Handhabung wird
die Kette in einem Kettenbeutel verstaut. Bei allen Geräten kann
der Luftdruck bis 4 bar abfallen, wobei die Geschwindigkeit nur
geringer ausfällt, die Hubkraft aber erhalten bleibt.

EHW60/120 EHW60R/120R

EHW 120REHW60

TYP EHW60 EHW60R EHW120 EHW120R

Tragfähigkeit kg

Prüflast kg

Standardhub m

Anzahl der Seilstränge

Luftdruck bar

Hubgeschwindigkeit Volllast 0 - m/min

Luftverbrauch m3/min

Lufteinlass R Zoll

Gewicht mit Standardhub   kg

60

90

2

1

6

26

0,9

3/8”

9

60

90

2

1

6

26

0,9

3/8”

10

120

180

2

1

6

16

0,9

3/8”

9

120

180

2

1

6

16

0,9

3/8”

10

EHW... mit Standardhub komplett Best.-Nr. H10080-B H10083-B H10081-B H10084-B

Längere Steuerschläuche je m Best.-Nr. – H10086-B – H10086-B
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Luftzuführung

2

TYP 1: Spiralschlauch
Wenn im Betrieb ein herabhängender Schlauch stört und man Fahr-
strecken bis maximal 10 Meter zu bewältigen hat, so ist die Luft-
zuführung mit Spiralschlauch die sauberste Art. Parallel zum Fahr-
träger wird an Spannarmen ein ummanteltes Drahtseil gespannt,
um das sich der Kunststoffspiralschlauch windet. Wie eine Spiral-
feder längt und staucht er sich bei der Fahrbewegung der Katze. 

Lieferumfang für 3 Meter Strecke:
Spiralschlauch mit Dehnungszugabe, drehbare Anschlüsse mit
Außengewinde, 2 Spannarme, Drahtseil mit Zugabe, 4 Seil-
klemmen und 2 Spannschrauben. Die Wartungseinheit (nicht 
enthalten) kann bei kurzen Trägern am Anfang, bei längeren 
Trägern möglichst an der Katze am Lufteinlass angesetzt werden.

TYP 2: Schleppschlauch
Die einfachste Art, einen Druckluftschlauch zur Katze zu führen ist
die Verwendung von Schlauchwagen, die auf dem Fahrträger 
hinter der Katze hergeschleppt werden. In der Grundausstattung ist
vorgesehen, dass der Schlauch im zusammengefahrenen Zustand
etwa 1 Meter herunterhängt, was alle 2 Meter einen Schlauch-
wagen bedingt. Der Druckluftschlauch ist transparent mit Textil-
armierung und hält einem Druck bis 15 bar stand. Natürlich ist er
wasser- und ölunempfindlich. Die Schlauchwagen fahren zu einem
Bahnhof zusammen, wobei alle 2 Meter Fahrbahnstrecke etwa 
15 cm Anfahrmaß verloren gehen. Der Fahrträger ist also etwas
länger zu wählen als die benötigte Fahrstrecke der Katze.

Lieferumfang
Im Grundpaket sind alle Teile für eine Fahrstrecke von 3 Meter ent-
halten inkl. Anschluss- und Durchhangreserve. Im Einzelnen besteht
es aus: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabführen
zum Boden, wo ein Kugelhahn am Schlauchanfang sitzt. Dort
endet Ihre Ringleitung. Weiter sind Kunststoff-Schlauchwagen, 
Endklemme, beides mit Schlauchhalter und entsprechende Tüllen,
Schellen und Gewindenippel vorgesehen. Wenn der Schlauch 
hinter dem Kugelhahn vom Netz abtrennbar sein soll, so kommt
eine Schnellverschlusskupplung hinzu.

ACHTUNG:
Bei Kurvenfahrten fordern Sie bitte ein detailliertes Angebot von uns!

TYP 3: C-Schiene
Es hat den Vorteil, dass leicht laufende Schlauchwagen in einer
parallel zum Fahrträger gespannten C-Schiene gleiten und somit kei-
nen „Bahnhof“ hinter der Katze erzeugen. Die gesamte Fahrstrecke
kann hiermit ausgenutzt werden. Diese Art der Luftzuführung wird
vornehmlich bei Schwenkkranen (Wand- oder Säulenschwenkern)
angewandt, da es hier auf beste Ausnutzung der Fahrstrecke
ankommt. Auch sind die Befestigungsarme der C-Schiene leicht auf
dem Träger zu installieren, was bei am Oberflansch unter der
Decke befestigten Doppel-T-Trägern nicht geht. Die C-Schienen sind
in Einzellängen bis zu 6 Metern aneinanderfügbar. 

Lieferumfang
Das Grundpaket enthält alle Teile für eine Fahrstrecke von 3 Meter
plus genügend Anschluss- und Durchhangreserve. Im Einzelnen liefern
wir: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabführen
zum Boden, wo die Luftleitung mit einem Kugelhahn beginnt. Drei
Tragarme mit Pratzen und Schrauben, C-Schienenhalter, C-Schiene,
Schienenverbinder, Mitnehmerarm, Mitnehmerwagen, Endklemme

sowie Leitungswagen mit Schlauchhaltern. Die metallenen Kompo-
nenten sind senzimierverzinkt. Achten Sie beim Bestellen auch auf
die richtige Schlauchgröße. Bei Längen über 10 Meter wählen Sie
eine Größe höher.

TYP 1

TYP 2

TYP 3

Kugelhahn Schnellverschlusskupplung

TYP 1 2 3

Standard-Fahrbahnlänge pro Schiene m

Komplett 1/2 Zoll Best.-Nr.

3

H10180-B

3

H10181-B

3

H10182-B

1 m mehr Bahnlänge 1/2 Zoll Best.-Nr. H10183-B H10184-B H10185-B

Komplett 3/4 Zoll Best.-Nr. H10186-B H10187-B H10188-B

1 m mehr Bahnlänge 3/4 Zoll Best.-Nr. H10189-B H10190-B H10191-B

Komplett 1 Zoll Best.-Nr. – H10193-B H10194-B

1 m mehr Bahnlänge 1 Zoll Best.-Nr. – H10196-B H10197-B

Sonderzubehör:

Schnellverschlusskuppl. 1/2 Zoll Best.-Nr. – H10199-B H10200-B

Schnellverschlusskuppl. 3/4 Zoll Best.-Nr. – H10202-B H10203-B

Schnellverschlusskupplung 1 Zoll Best.-Nr. – H10205-B H10206-B

Luftschlauch 1/2 Zoll - 6 bar Best.-Nr. – H10208-B H10209-B

Luftschlauch 3/4 Zoll - 6 bar Best.-Nr. – H10211-B H10212-B

Luftschlauch 1 Zoll - 6 bar Best.-Nr. – H10214-B H10215-B

Luftschlauch 11/4 Zoll - 6 bar Best.-Nr. – H10217-B H10218-B

Luftschlauch 11/2 Zoll - 6 bar Best.-Nr. – H10220-B H10221-B
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