
Anschlagpunkt AP-Fix 

Bestell-Nr:
Preis:

nach EN DIN 795:1996 Klasse A1
Stahl-Ringöse mit Gewindebolzen M 16 zum Verankern in 
Beton, galvanisch verzinkt, mit Reaktionsmörtelpatrone, 
Gesamtlänge ca. 190 mm
Gewicht ca. 440 g

 AP-Fix
 54,00 €

Anschlagpunkt AP-Fix S 

Bestell-Nr:
Preis:

nach EN DIN 795:1996 Klasse A1
Stahl-Ringöse mit Gewindebolzen M 16 zum 
Anschrauben an Stahlkonstruktionen mit Mutter und 
Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt, Gesamtlänge ca. 
190 mm.
Gewicht ca. 460 g

 AP-Fix S
 54,00 €

Beton

Stahl

Anschlagpunkte

Mobiler, drehbarer Anschlagpunkt MAP nach EN DIN 795:1996 Klasse A1/B
Per Knopfdruck abnehmbarer Einzelanschlagpunkt mit Ø 22 mm Hülse zum Verankern in Beton mit 
Injektionsklebstoff oder zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen (MAP-SH 100). 
Kugeltragbolzen mit drehbarer Anschlagöse, Hülse und Kugeltragbolzen in rostfreier 
Edelstahlausführung, Hülsenlänge ca. 100 mm oder Langhülse ca. 300 mm, metrisches Hülsengewinde 
M 22 aussen.

Befestigung in Beton

Mobiler Anschlagpunkt
 MAP

 159,- €
Gewicht: 130 g

Bestell-Nr:
Preis:

Bestell-Nr:
Preis:
Bestell-Nr:
Preis:

Bestell-Nr:
Preis:

 MAP-H 100
 30,- €

 MAP-SH 100
 28,- €

 MAP-H 300
 42,- €

100 mm

22 mm

22 mm

300 mm
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Gerätekoffer- und Beutel

Rettungs-Set

Metallkoffer für Geräte und Zubehör

Bestell-Nr: Preis:
Bestell-Nr: Preis:
Bestell-Nr: Preis:

Stabile und robuste Metallausführung zum sicheren Aufbewahren und 
Transportieren von Geräten und Zubehör

 41 - Z50, Kleiner Koffer (39 x 25 x 11 cm)   28,00 €
 41 - Z53, Mittlerer Koffer (40 x 19 x 29 cm)  42,00 €
 41 - Z55, Großer Koffer (50 x 30 x 25 cm)  48,00 €

Beutel für Geräte und Zubehör

Bestell-Nr: Preis:
Bestell-Nr: Preis:

Robuste Stoffausführung zum sicheren Aufbewahren und Transportieren 
von Geräten und Zubehör

 40 - 55N, Kleiner Beutel (Ø 30 x 45 cm Höhe)  8,00 €
 40 - 56, Großer Beutel (Ø 30 x 60 cm Höhe)  16,00 €

Rettungs-Set

Bestell-Nr:41-RSET/20
Preis:

Bestell-Nr:41-RSET/40
Preis:

Das Rettungs-Set wurde speziell für Anwender entwickelt, die ein Gurtsystem in 
Verbindung mit einem Höhensicherungsgerät oder einem energieabsor-
bierendem Falldämpferelement benutzen und nach einem Sturz in eine 
hängende Situation geraten sind, aus der sie sich mit eigener Kraft nicht mehr 
befreien können und somit auf externe Rettung angewiesen sind.

Das komplette Rettungs-Set besteht aus :
?  Abseilrettungsgerät ABS 3WH mit Rettungshubeinrichtung für wahlweises 

Hochziehen oder kontrolliertes Abseilen
?  Anschlagschlinge mit 1 m Länge, 
?  Stahlkarabinerhaken IKV 13 als Verbindungselement
?  auf bis zu 3,60 m ausziehbare Teleskopstange mit montierter 

Karabinerhalterung (autom. Offenhaltung) am Kopfende
?  ca. 5 m als max. erreichbare Arbeitsdistanz 
?  wahlweise mit 20- oder 40 m Kernmantelseil Ø 10 mm 
?  praktischem Tragebeutel
?  detaillierten Gebrauchsanleitung
?  geringem Eigengewicht ca. 6,2 kg

Rettungs-Set 20 m
 

 628,- €

Rettungs-Set 40 m
 

 676,- €

IKV 02 

IKV 13 

Kunststoffkoffer für Geräte und Zubehör

Bestell-Nr: Preis:

Stabile und robuste Kunststoffausführung zum sicheren Aufbewahren und 
Transportieren von Geräten und Zubehör

 41 - Z60, Maße 42 x 34 x 16 cm   14,00 €
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Sicherheits-Sets
Standard Set 

?

?

?

Einsatzbereiche
?

?

Bestell-Nr: Preis

Sweety Set 

?

?

?

?

?

?

Einsatzbereiche

Bestell-Nr: Preis:

AG 01 Set 

?

?

?

?

?

Einsatzbereiche
?

?

?

Bestell-Nr: Preis:

nach DIN EN 363:2008

IKAR Auffanggurt IK G 1
1,5 m langes Kernmantelseil Ø 11 mm als Verbindungsmittel 
mit Bandfalldämpfer, Stahlkarabinerhaken IKV 06 und Rohrhaken IKV 03
Gerätebeutel, klein

Gerüstbauarbeiten
Stahlbau

 SET 01,  92,50 €

nach DIN EN 363:2008

IKAR Auffanggurt IK G 1
Höhensicherungsgerät Sweety mit 2,0 m Band als Verbindungsmittel
Sweety (Kantengeprüft r = 0,5 mm) auch wahlweise mit Rohrhaken IKV 03 
mit Öffnungsweite 60 mm am Bandende (gegen Aufpreis)
Karabinerhaken IKV 13 ist im Lieferumfang enthalten
1 m Bandschlinge als Anschlagmittel 
Gerätebeutel, klein

für bewegungsintensive Arbeiten auf:
Steildächern, Flachdächern
Leitern, Stahlbau, Gerüst

 SET 02,  135,00 €

nach DIN EN 363:2008

IKAR Auffanggurt IK G 1
mitlaufendes Auffanggerät AG 01 einschließlich beweglicher Führung
Verbindungsmittel Kernmantelseil Ø 12 mm, Gesamtlänge 10 m
2 m Bandschlinge als Anschlagmittel
Gerätebeutel, klein

Arbeiten auf Dächern
Arbeiten auf Leitern
Arbeiten an Fenstern und Fassaden

 SET 05,  162,- €

?

?

Standard Set

Sweety Set

AG 01 Set

IKV 06

IKV 13

IKV 03

IKV 06
IKV 06
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Höhensicherungsgeräte
IKAR spezifische Produktinformation:

IKAR-Höhensicherungsgeräte nach DIN EN 360:2002 sind besonders robust und mit hervorragender Technik 
für den rauhen Einsatz hergestellt. Alle die für die Funktion des Gerätes wichtigen Teile sind aus rostfreiem 
Material, Alu bzw. Edelstahl und schlagfestem Kunststoff hergestellt. Durch diese robuste Bauweise ist das 
IKAR-Höhensicherungsgerät im Einsatzfall immer zuverlässig und wartungsarm. 

Die Arbeitsweise des IKAR-Höhensicherungsgerätes ist ähnlich die eines Autosicherheitsgurtes. Durch eine 
Rückholfeder wird das Seil oder das Dyneemaband (je nach Modell) immer gespannt und kann bei einem evtl. 
Sturz ohne Schlaffseil sofort ansprechen. 

Beim Überschreiten der Arbeitsgeschwindigkeit - bei ca. 0,5 m/sec. - rasten durch die Fliehkraft die Sperrklinken 
ein, die das Bremssystem aktivieren. Die für die Höhensicherungsgeräte erforderliche Falldämpfung wird über 
ein neuartiges Bremssystem (Scheibenbremse) erreicht, welches nur von innen einstellbar ist.

Bremswerte, die Sie auf neben stehenden Bremsdiagramm ersehen können, 
sind von jeden Witterungs- und Einsatzfällen unabhängig und weit unter der 
von der DIN EN Norm geforderten 6 kN Grenze angesiedelt.
 
Alle IKAR-Höhensicherungsgeräte sind nach der DIN EN 360:2002 gebaut 
und besitzen die erforderlichen Prüfungszulassungen. Unser Vertrieb 
erstreckt sich weltweit. 

IKAR-Höhensicherungsgeräte finden Anwendung bei Arbeiten an Hochbauten, Kaminen, Dächern und anderen 
absturzgefährdeten Arbeiten, zusätzlich bieten wir auch Lösungen für sicherheitstechnisch problematische 
Arbeitsbereiche (z. B. Silos, Schächten) an. 

IKAR-Höhensicherungsgeräte funktionieren in jeder Lageposition und sind im 
Fallversuch über die Kante geprüft.
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Informationen

Schema eines dynamischen PrüfverfahrensDie inhaltlichen Anforderungen der  prEN 360:

?

?

?

?

Konzeption und Ergonomie
Werkstoffe und Konstruktion
Blockieren nach Vorbehandlung

Blockieren in horizontaler Anordnung
Statische Belastbarkeit

Statische Belastbarkeit für die horizontale 
Anwendung

Dynamische Leistung
Dynamische Leistung für die horizontale 

Anwendung
Dynamische Belastbarkeit für die horizontale 

Anwendung
Wahlweise Anforderung hinsichtlich Dauerbelast-
barkeit
Korrosionsbeständigkeit
Kennzeichnung und Information

Die Anforderungen nach dem Entwurf der DIN EN 360:2002 “Höhensicherungsgeräte 
für den horizontalen Einsatz”

Kurz und bündig: IKAR Höhensicherungsgeräte erfüllen diesen Standard!

IKAR Höhensicherungsgeräte werden nach CE durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses 
„Persönliche Schutzausrüstungen“ zertifiziert. Die Funktionsfähigkeit der Höhensicherungsgeräte wird durch die 
Prüfung auch in Extremsituationen (z. B. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) garantiert. 

Um den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der Anwender stetig zu erhöhen entwickelt sich der Normentwurf 
der EN 360:2002 speziell in Deutschland weiter. Der aktualisierte Entwurf sieht vor, das nach erfolgter 
Fallprüfung über die „scharfe“ Kante das einziehbare Verbindungsmittel zusätzlich statisch mit 3 KN, Dauer 3 
Minuten, über die Kante belastet wird. Im Zuge unserer zeitnahen Produktweiterentwicklungen werden alle IKAR 
Höhensicherungsgeräte diesen neuesten Standard erfüllen.

Die Kennzeichnung der schon nach dem aktuellsten Normentwurf geprüften und zugelassenen 
IKAR-Höhensicherungsgeräte erfolgt durch die genormten Piktogramme auf den Typenschildern.
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IKAR flexible 

Gehäuseausführung: Kunststoff oder Aluminium
Verbindungsmittel: Gurtband oder verzinktes Stahlseil

nach DIN EN 360:2002

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:
H = Höhensicherungsgerät, W = Wirbelaufhängung, S = Verzinktes Stahlseil, B = Gurtband,
P = Kunststoffgehäuse, Zahl  = Länge des einziehbaren Verbindungsmittels

Beispiel: HWB 2,5 bedeutet: Höhensicherungsgerät mit Wirbel und Band, Länge des Gurtbandes 2,5 Meter

Typ                   
Best.-Nr.:

Verbindungs-
mittel

Gehäuse Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Karabiner-

haken (mm)
Preis in €

  41-HWB 2 2,00 m Band* Aluminium 0,8 kg 240 x  84 x 61 140 92,00
  41-HWB 2,5 2,50 m Band* Aluminium 1,2 kg 315 x 123 x 75 140 128,00
  41-HWB 3,5 3,50 m Band* Aluminium 1,4 kg 315 x 123 x 75 140 138,00

  41-HWPB 3,5 3,50 m Band* Kunststoff 1,2 kg 326 x 104 x 78 140 133,00
  41-HWPB 5,5 5,50 m Band* Kunststoff 1,5 kg 300 x 130 x 78 140 185,00
  41-HWPB 7 7,00 m Band* Kunststoff 1,8 kg 300 x 165 x 80 140 225,00
  41-HWPB 9 9,00 m Band* Kunststoff 2,3 kg 335 x 168 x 88 140 295,00
  41-HWPB 12 12,00 m Band* Kunststoff 3,4 kg 370 x 195 x 95 140 335,00
  41-HWPB 15 15,00 m Band* Kunststoff 4,8 kg 400 x 195 x 95 140 385,00

  41-HWS 4,5 4,50 m Seil Aluminium 2,7 kg 400 x 130 x 78 140 165,00
  41-HWS 6 6,00 m Seil Aluminium 3,0 kg 400 x 145 x 80 140 205,00
  41-HWS 9 9,00 m Seil Aluminium 3,7 kg 455 x 160 x 85 140 295,00
  41-HWS 12 12,00 m Seil Aluminium 5,4 kg 490 x 190 x 95 140 335,00
  41-HWS 18 18,00 m Seil Aluminium 6,9 kg 540 x 220 x 97 140 393,00
  41-HWS 24 24,00 m Seil Aluminium 8,4 kg 575 x 250 x 97 140 541,00

  41-HWPS 3 3,00 m Seil Kunststoff 1,9 kg 390 x 104 x 78 140 135,00
  41-HWPS 4,5 4,50 m Seil Kunststoff 2,1 kg 400 x 130 x 78 140 165,00
  41-HWPS 6 6,00 m Seil Kunststoff 2,5 kg 420 x 145 x 80 140 205,00
  41-HWPS 9 9,00 m Seil Kunststoff 3,2 kg 460 x 168 x 88 140 290,00
  41-HWPS 12 12,00 m Seil Kunststoff 4,9 kg 500 x 195 x 95 140 330,00
  41-HWPS 18 18,00 m Seil Kunststoff 6,3 kg 540 x 220 x 97 140 375,00
  41-HWPS 24 24,00 m Seil Kunststoff 7,3 kg 570 x 250 x 97 140 533,00

Robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit 
Gurtband oder verzinktem Stahlseil, geringem Gewicht 
durch extra leichtes Kunststoffgehäuse, auch mit 
Aluminiumgehäuse und Drehwirbelaufhängung.

Der Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes 
oder des Seiles.

* IKAR-Höhensicherungsgeräte sind im 
Fallversuch über die Kante geprüft. 

Geeignete, aufpreispflichtige Verbindungselemente siehe Seite 43-44,
andere Verbindungselemente am einziehbaren Verbindungsmittel auf 
Anfrage.

(Basy)
(Sweety)

Höhensicherungsgeräte
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Höhensicherungsgeräte

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:
H = Höhensicherungsgerät, S = Verzinktes Stahlseil, B = Gurtband, P = Kunststoffgehäuse
Zahl  = Länge des einziehbaren Verbindungsmittels

Beispiel: HPS 12 bedeutet: Höhensicherungsgerät, Kunststoffgehäuse, Seil, Länge des Seiles 12 Meter

Typ                   
Best.-Nr.:

Verbindungs-
mittel

Gehäuse Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Karabiner-

haken (mm)
Preis in €

    41-H 12 12,00 m Seil Aluminium 5,9 kg 450 x 195 x 90 170 325,00
    41-H 18 18,00 m Seil Aluminium 9,5 kg 550 x 240 x 100 170 385,00
    41-H 24 24,00 m Seil Aluminium 13,5 kg 630 x 275 x 110 170 542,00
    41-H 33 30,00 m Seil Aluminium 18,0 kg 640 x 320 x 120 170 592,00
    41-H 42 42,00 m Seil Aluminium 27,2 kg 750 x 370 x 120 170 845,00
    41-H 60 60,00 m Seil Aluminium 38,0 kg 780 x 390 x 150 170 1.275,00

    41-HPB 7 7,00 m Band* Kunststoff 2,9 kg 370 x 195 x 100 170 225,00
    41-HPB 12 12,00 m Band* Kunststoff 4,4 kg 550 x 240 x 100 170 335,00

    41-HPS 5 5,00 m Seil Kunststoff 2,9 kg 430 x 150 x 91 170 219,00
    41-HPS 6 6,00 m Seil Kunststoff 3,0 kg 430 x 150 x 91 170 225,00
    41-HPS 12 12,00 m Seil Kunststoff 4,6 kg 470 x 190 x 114 170 345,00
    41-HPS 18 18,00 m Seil Kunststoff 6,7 kg 540 x 225 x 96 170 385,00

Robuste, wartungsarme Höhensicherungsgeräte 
mit verzinktem Drahtseil oder verstärktem Gurtband als 
ausziehbares Verbindungsmittel. 

Ausführung in Aluminiumguss-
gehäuse oder Kunststoff-
gehäuse, für den vertikalen 
und horizontalen Arbeits-
einsatz zugelassen.

IKAR-Höhensicherungs-
geräte haben einen sehr 
hohen Sicherheitsstandard 
und ihre Technik hat sich 
weltweit bewährt.

IKAR robusto 

Gehäuseausführung: Kunststoff oder Aluminium
Verbindungsmittel: Gurtband oder verzinktes Stahlseil 

nach DIN EN 360:2002

* IKAR-Höhensicherungsgeräte sind im Fallversuch über die Kante geprüft. 

Geeignete, aufpreispflichtige Verbindungselemente siehe Seite 43-44,
andere Verbindungselemente am einziehbaren Verbindungsmittel auf Anfrage.
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Höhensicherungsgeräte
mit Rettungshubeinrichtung

IKAR HRA 
Gehäuseausführung: Aluminium oder Kunststoff
Verbindungsmittel: Verzinktes Stahlseil 

nach DIN EN 360:2002 und DIN EN 1496:2007

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:
H = Höhensicherungsgerät
R = Rettungshubeinrichtung
A = Ablassfunktion
p = Kunststoffgehäuse
Zahl  = Länge des einziehbaren Verbindungsmittels

IKAR-Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung 
und Haspelkette, die spezielle Alternative für jeden 
Einsatzort. Die Haspelkette ermöglicht eine problemlose 
Benutzung der Winde des HRA-Gerätes auch wenn der 
Anschlagpunkt des Gerätes sehr hoch gelegen ist.

Anwendungsbeispiel:  Befahren von Schächten. Das 
Höhensicherungsgerät wird fest an einem Fahrzeug 
montiert, dabei ist der Anschlagpunkt sehr hoch gelegen, 
sodass eine Rettung mittels Handkurbelbetrieb nicht 
mehr möglich wäre.

Zubehör:
  41-S30 Haspelkettenantrieb, für alle HRA-Geräte erhältlich 105,00

IKAR-Höhensicherungsgeräte mit Rettungshubeinrichtung 
(Typ HRA) sind mit einer Windeneinheit ausgerüstet. Diese 
Windeneinheit lässt sich im Rettungsfall nach einem Sturz 
leicht durch eine zweite Person einrasten, z. B. bei einer 
Bewusstlosigkeit durch Gase in Schächten und Kanälen.
So kann die verunfallte Person schnell und sicher gerettet 
werden. Die Rettungshubeinrichtung hat eine integrierte 
falldämpfende Funktion, wie es die neue europäisch 
harmonisierte Norm EN 1496 fordert. Die Einheit ist komplett 
geschlossen und besitzt keinerlei Verschleißteile. Alle Teile sind 
aus Edelstahl, Alu bzw. schlagfestem Kunststoff. Durch 
verschiedene Seillängen ist für jeden Einsatzfall das geeignete 

IKAR-Höhensicherungsgeräte mit Rettungshubeinrichtung haben 
einen sehr hohen Sicherheitsstandard und ihre Technik hat sich 
weltweit bewährt. 
Geeignete, aufpreispflichtige Verbindungselemente siehe Seite ,
andere Verbindungselemente am einziehbaren Verbindungsmittel auf Anfrage.

43-44

HRA Wandhalterung
Schnellwechselhalterung zur 
Wandmontage für alle HRA-
Geräte von 9,5 - 24 m.
Bestell-Nr:
Preis:

 41 - 54 /WHG
 295,- €Beispiel: HRA 15 bedeutet: Höhensicherungsgerät mit 

Rettungshubeinrichtung, Länge des Seiles 15 Meter
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Typ                   
Best.-Nr.:

Verbindungs-
mittel

Gehäuse Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Karabiner-

haken (mm)
Preis in €

  41-HRA 12 12,00 m Seil Aluminium 7,0 kg 450 x 195 x 180 170 525,00
  41-HRA 18 18,00 m Seil Aluminium 11,5 kg 570 x 240 x 200 170 635,00
  41-HRA 24 24,00 m Seil Aluminium 16,0 kg 630 x 275 x 220 170 725,00
  41-HRA 33 30,00 m Seil Aluminium 21,0 kg 640 x 315 x 230 170 880,00
  41-HRA 42 42,00 m Seil Aluminium 40,0 kg 740 x 370 x 235 170 1.185,00
  41-HRA 60 60,00 m Seil Aluminium 43,0 kg 780 x 390 x 240 170 1.420,00

  41-HRA 15p 15,00 m Seil Kunststoff 10,3 kg 620 x 231 x 152 170 630,00

Gerät vorhanden. (Seil-Sonderlängen und Ausführung in
Dyneema- oder Edelstahlseil sind auf Anfrage möglich)
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Abseilgeräte

IKAR HAS 

Gehäuseausführung: Aluminium
Verbindungsmittel: Verzinktes Stahlseil 

nach DIN EN 341:1993

Sicher nach unten!

Produktmerkmale:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Das Abseilgerät Favorit hat eine automatische Geschwindigkeits-
regulierung. Durch die fliehkraftgesteuerte Bremse hält das Gerät 
die Geschwindigkeit während des gesamten Abseilvorganges 
konstant und ermöglicht dadurch eine schnelle und sichere Rettung.

Hohe Sicherheit in seiner Funktion
Innovative Konstruktion, korrosionsbeständig
Resistent gegen Feuchtigkeit, Wärme, Kälte
Optionale Anschlagvarianten (z. B. Rohrhaken / Drehwirbel)
Abseilgeschwindigkeit ca. 0,9 m/sec
Für Abseilhöhen bis 150 m 
Kompakte, stabile Baugröße
Äußerst geringes Geräteeigengewicht
Seilschonend
Geprüft für 1 Person

IKAR Favorit ABS 3W und Favorit ABS 3R 

Gehäuseausführung: Aluminium
Verbindungsmittel: IKAR Kernmantelseil Ø10 mm

DIN EN 341:1996 Klasse A

 

Abseilgeräte mit Freilauf
Diese Geräte funktionieren zunächst wie herkömmliche 
Höhensicherungsgeräte, lassen jedoch eine stürzende 
Person nach der Aktivierung der Fliehkraftkupplung mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 0,9 m/sec sicher nach unten 
sinken. 

Geeignete, aufpreispflichtige Verbindungselemente siehe Seite 43-44,
andere Verbindungselemente am einziehbaren Verbindungsmittel auf 
Anfrage.

Typ                   
Best.-Nr.:

Verbindungs-
mittel

Gehäuse Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Karabiner-

haken (mm)
Preis in €

  42-HAS 16 16,00 m Seil Aluminium 11 kg 580 x 232 x 135 170 945,00

  42-HAS 30 30,00 m Seil Aluminium 17 kg 610 x 280 x 140 170 1.410,00

Typ                   
Best.-Nr.:

Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Funktion Preis in €

  42-ABS 3W 1,2 kg 160 x 90 x 70 Abseilen 275,00 
  42-ABS 3R 1,4 kg 360 x 90 x 70 Abseilen 280,00 

Aufhängung

Drehwirbel
Rohrhaken

Bestell-Nr: Gewicht Dimension Funktion Preis €/m
      KMS 10 70g/m Ø 10 mm Abfahrseil 2,40

Ausstattung
beidseitig Karabiner

Abseilgeräte mit Freilauf



Abseilgeräte

IKAR Favorit ABS 3WH und Favorit ABS 3RH 

Gehäuseausführung:Aluminium
Verbindungsmittel: IKAR-Kernmantelseil Ø10 mm DIN EN 1891

nach DIN EN 341:1996 Klasse A, 1496 - Entwurf 2002

 

Anwendungsbereiche für Abseilgeräte (Beispiele):

?

?

?

?

?

?

?

?

Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnfahrzeugen 
bei Führerständen von Kränen und Regalbedienungsgeräten, die nicht über Notabstiege verfügen 
bei hochgelegenen Arbeitsplätzen in Anlagen der chemischen Industrie 
bei Arbeiten auf Hochspannungsmasten 
an Gebäuden (Hochhäusern), wenn eine Rettung vor Feuer nur noch an der Fassade möglich ist 
an Fernmeldetürmen und -masten 
Windkraftanlagen 
in der chemischen und petrochemischen Industrie

mit Rettungshubeinrichtung

Typ                   
Best.-Nr.:

Gewicht
Abmessungen 

(mm)
Ausstattung Preis in €

  42-ABS 3WH 1,9 kg 200 x 200 x 120 Hubeinrichtung 385,00
  42-ABS 3RH 2,1 kg 380 x 200 x 120 Hubeinrichtung 390,00

Aufhängung

Drehwirbel
Rohrhaken

Bestell-Nr: Gewicht Dimension Funktion Preis €/m
      KMS 10 70 g/m Ø 10 mm Abfahrseil 2,40

Ausstattung
beidseitig Karabiner

Sicher nach unten und oben!

Produktmerkmale:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Das Abseilgerät Favorit hat eine automatische Geschwindigkeitsregulierung. 
Durch die fliehkraftgesteuerte Bremse hält das Gerät die Geschwindigkeit 
während des gesamten Abseilvorganges konstant und ermöglicht dadurch eine 
schnelle und sichere Rettung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer 
Rettungshubeinrichtung mittels Kurbelrad sowie einer rastbaren Rücklaufsperre 
ausgestattet. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist eine 
Falldämpfung in der Hubfunktion mit integriert.

Hohe Sicherheit in seiner Funktion
Innovative Konstruktion, korrosionsbeständig
Resistent gegen Feuchtigkeit, Wärme, Kälte
Eingebaute Rettungshub-Funktion mittels Kurbelrad
Klapp- und versenkbarer Kurbelgriff
Rastbare Rücklaufsperre
Integrierte Falldämpfung
Optionale Anschlagvarianten (z. B. Rohrhaken oder Drehwirbel)
Abseilgeschwindigkeit ca. 0,9 m/sec
Für Abseilhöhen bis 150 m
Maximale Hubhöhe 75 m 
Kompakte, stabile Baugröße
Äußerst geringes Geräteeigengewicht
Seilschonend
Geprüft für 1 Person 

37
Sicherheitstechnik - der Zeit voraus



Dreibaum
IKAR Dreibaum DB-A1 

Als Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 795:1996/Klasse B geprüft

nach DIN EN 795:1996, Klasse B

Dieser Dreibaum wurde speziell zum schnellen Aufbauen in 
Verbindung mit IKAR-Rettungsgerät Typ HRA entwickelt. Er lässt 
sich leicht aufbauen, besitzt keine losen Teile und ist im Einsatzfall 
innerhalb von Minuten auf- und abgebaut. Von Vorteil sind die 
einzeln verstellbaren Beine, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Hohe Sicherheit in seiner Funktion, Tragkraft max. 2 Personen
Höhenverstellbar im Bereich von 1,54 - 2,46 m
Leichte Aluminiumausführung, nur 19 kg Eigengewicht
Stabile Konstruktion 
Aufstelldurchmesser im Bereich von 1,06 - 1,87 m
Korrosionsbeständig durch Beschichtung
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes
Schnelle Rettung mit IKAR-Höhensicherungsgerät HRA mit 

Rettungshubeinrichtung durch nur eine Person.
Gerät wird ohne Zubehör geliefert.  

Produktmerkmale:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Bestell-Nr:
Preis:

 41-53
 725,- €

D

Minimaler Aufstelldurchmesser D = 1,06 m
Maximaler Aufstelldurchmesser D = 1,87 m

Minimale Höhe = 1,54 m

Maximale Höhe = 2,46 m

Transportlänge = 1,60 m

Max: 2,26 m
Min: 1,34 m

HRA-Gerätehalterung montiertes HRA-Gerät montierte Lastwinde 

Abbildungen:  Optionales Zubehör wie z. B. HRA-
Gerät, Halterung, Lastwinde ..., siehe Seite 41
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IKAR Dreibaum DB-A2 

Als Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 795:2002/Klasse B geprüft

nach DIN EN 795:1996, Klasse B

Dieser Dreibaum wurde speziell zum schnellen Aufbau 
und Einsatz in Verbindung mit dem IKAR-Rettungsgerät 
Typ HRA entwickelt und ist eine wirtschaftliche 
Weiterentwicklung des DB-A1. Er besitzt alle 
funktionalen Eigenschaften wie der Dreibaum DB-A1.

Hohe Sicherheit in seiner Funktion, Tragkraft  
max. 2 Personen
Höhenverstellbar im Bereich von 1,44 - 2,42 m
Leichte Aluminiumausführung, nur ca. 19 kg 
Eigengewicht
Stabile Konstruktion, Aufstelldurchmesser im 
Bereich von 0,99 - 1,55 m
Korrosionsbeständig durch Beschichtung
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes
Schnelle Rettung mit IKAR-Höhensicherungs-
gerät HRA mit Rettungshubeinrichtung durch nur 
eine Person.

Gerät wird ohne Zubehör geliefert. 

Produktmerkmale:
?

?

?

?

?

?

?

?

Bestell-Nr:
Preis:

 41-50
 675,- €

Minimaler Aufstelldurchmesser D = 0,99 m
Maximaler Aufstelldurchmesser D = 1,55 m

Minimale Höhe =
1,44 m

Maximale Höhe = 2,42 m

Max: 2,30 m
Min: 1,32 m

D

Dreibaum

Transportlänge = 1,50 m
HRA-Gerätehalterung montiertes HRA-Gerät montierte Lastwinde 
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Abbildungen:  Optionales Zubehör wie z. B. HRA-
Gerät, Halterung, Lastwinde ..., siehe Seite 41



Dreibaum
IKAR Dreibaum DB-AR mit Rollen 

Als Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 795:1996/Klasse B geprüft

nach DIN EN 795:1996, Klasse B

Dieser Dreibaum wurde speziell für den mobilen Einsatz mit 
stabilen Gummirollen in Verbindung mit IKAR-Rettungsgerät Typ 
HRA entwickelt. 
Er lässt sich leicht aufbauen, besitzt keine losen Teile und ist im 
Einsatzfall innerhalb von Minuten auf- und abgebaut. Von Vorteil 
sind die einzeln verstellbaren Beine, um Bodenunebenheiten aus-
zugleichen. Die lenkbare Gummirolle wird in beiden Endstellungen 
der Rangierstange automatisch gebremst.

Hohe Sicherheit in seiner Funktion, Tragkraft max. 2 
Personen
Höhenverstellbar im Bereich von 1,33 - 1,98 m
Leichte Aluminiumausführung, ca. 24 kg Eigengewicht
Stabile Konstruktion, Aufstelldurchmesser im Bereich von 
0,99 - 1,55 m
Korrosionsbeständig durch Beschichtung
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Schneller Auf- und Abbau des Dreibaums
Schnelle Rettung mit IKAR-Höhensicherungs-                    
gerät HRA mit Rettungshubeinrichtung durch                          
nur eine Person.

Gerät wird ohne Zubehör geliefert. 

Produktmerkmale:
?

?

?

?

?

?

?

?

Bestell-Nr:
Preis:

 41-51
 1.395,- €

D

Minimaler Aufstelldurchmesser D = 0,99 m
Maximaler Aufstelldurchmesser D = 1,55 m

Minimale Höhe = 
1,33 m

Maximale Höhe = 1,98 m

Max: 1,78 m
Min: 1,13 m

Transportlänge = 1,38 m

HRA-Gerätehalterung montiertes HRA-Gerät montierte Lastwinde 
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Abbildungen:  Optionales Zubehör wie z. B. HRA-
Gerät, Halterung, Lastwinde ..., siehe Seite 41



Dreibaum Zubehör
Lastwinde ALKO Typ 901 

Bestell-Nr:
Preis:

nach DIN EN 292
Die Handkurbel-Seilwinde ist zum leichten und ruckfreien 
Heben und Senken diverser Lasten geeignet. 
Maximale Nennlast 300 kg. Verzinktes Stahlseil Ø 5 mm, 
Seillänge max. 20 m, Gewicht ca. 7 kg.

 41 - Z7
 385,- €

41 - 54/ 9,5 - 30

Umlenkrolle

Bestell-Nr:
Preis:

Stabile, leichtlaufende Umlenkrolle für Stahlseile bis zu Ø 6 mm, wird 
zusammen mit Stahl-Karabinerhaken IKV 13 geliefert, korrosionsbeständige 
Ausführung.
Gewicht ca. 1,1 kg.

 41 - Z20
 40,- €

Schnellwechsel-Halterungen für HRA-Geräte 

Bestell-Nr:
Preis:

Bestell-Nr: Preis:
Bestell-Nr: Preis:

Schnellwechsel-Halterung zur Montage von IKAR-HRA-Höhensicherungs-
geräten, geeignet zur Montage an allen IKAR-Dreibäumen, Gewicht ca. 1,8 kg.
für HRA-Geräte bis zu 30 m Stahlseillänge, für HRA 30 ab Baujahr 2008

 41 - 54/ 9,5 - 30
 65,- €

Schnellwechsel-Halterung zur Montage für HRA 30 Geräte bis Baujahr 2008 
sowie HRA 42 und HRA 60 m ab Baujahr 2008 

 41 - 54/ D42 für HRA 42,  65,- €
 41 - 54/ D62 für HRA 62,  65,- €

Schnellwechsel-Halterung für ALKO Lastwinde 

Bestell-Nr:
Preis:

Sinnvoll, wenn Lastwinde häufig ortsbezogen 
an anderen Einrichtungen montiert werden muß, 
Gewicht ca. 1 kg.

 41 - 54/ DWS
 95,- €

41 - 54/ D42
41 - 54/ D62

Bestandteil
Dreibaum DB - A 1 / 2
Baujahr :      05/2007
Fabrik-Nr.:   123456

Umlenkrolle / Deflection roller
max. Belastung: /  max. load:

1 Person  

0299

IKAR GmbH
D 36041 Fulda

Umlenkrolle
max. Belastung 1 Person
Baujahr :      05/2007
Fabrik-Nr.:   123458

Lastwinde ALKO Typ 901 

Bestell-Nr:
Preis:

nach DIN EN 292
Die Handkurbel-Seilwinde ist zum leichten und ruckfreien 
Heben und Senken diverser Lasten geeignet. 
Maximale Nennlast 300 kg. Verzinktes Stahlseil Ø 5 mm, 
Seillänge max. 20 m, Gewicht ca. 7 kg.

 41 - Z7
 385,- €

41 - 54/ 9,5 - 30

Umlenkrolle

Bestell-Nr:
Preis:

Stabile, leichtlaufende Umlenkrolle für Stahlseile bis zu Ø 6 mm, wird 
zusammen mit Stahl-Karabinerhaken IKV 13 geliefert, korrosionsbeständige 
Ausführung.
Gewicht ca. 1,1 kg

 41 - Z20
 40,- €

Schnellwechsel-Halterungen für HRA-Geräte 

Bestell-Nr:
Preis:

Bestell-Nr: Preis:
Bestell-Nr: Preis:

Schnellwechsel-Halterung zur Montage von IKAR-HRA-Höhensicherungs-
geräten, geeignet zur Montage an allen IKAR-Dreibäumen, Gewicht ca. 1,8 kg,
für HRA-Geräte bis zu 30 m Stahlseillänge, für HRA 30 ab Baujahr 2008

 41 - 54/ 9,5 - 30
 95,- €

Schnellwechsel-Halterung zur Montage für HRA 30 Geräte bis Baujahr 2008 
sowie HRA 42 und HRA 60 m ab Baujahr 2008 

 41 - 54/ D42 für HRA 42,  65,- €
 41 - 54/ D62 für HRA 62,  65,- €

Schnellwechsel-Halterung für ALKO Lastwinde 

Bestell-Nr:
Preis:

Zum schnellen Montieren und Demontieren der Lastwinde 
für den Transport.
Gewicht ca. 1 kg

 41 - 54/ DWS
 95,- €

41 - 54/ D42
41 - 54/ D62

Bestandteil
Dreibaum DB - A 1 / 2
Baujahr :      05/2007
Fabrik-Nr.:   123456

Umlenkrolle / Deflection roller
max. Belastung: /  max. load:

1 Person  

0299

IKAR GmbH
D 36041 Fulda

Umlenkrolle
max. Belastung 1 Person
Baujahr :      05/2007
Fabrik-Nr.:   123458
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Teleskopstange für das Abseil- und Rettungsgerät ABS 3, ausziehbar -  
als Hilfsmittel zum Anbringen des Rettungsseiles an einer verunfallten Person

Bestell-Nr:
Preis:

Praktische Trage- und Schutztasche
Bestell-Nr:
Preis:

Auf bis zu 3,60 m ausziehbare Aluminium-Teleskopstange mit montierter 
Karabinerhalterung am Kopfende, nur einsetzbar in Verbindung mit 
einem IKAR IKV 02 Karabinerhaken an einem IKAR Ø 10 mm 
Kernmantelseil. Die eingeschobene Länge beträgt ca. 80 cm 
bei einem Gewicht von nur 510 g.

 41-Z19
 85,00 €

, mit Schulterriemen
 40-57

 39,00 €

Schachtbelüftungsgitter

Bestell-Nr:
Preis:

Das IKAR-Schachtbelüftungsgitter, Ø 660 mm ist aus verzinktem Stahl 
und kann auf Wunsch auch mit Aussparungen für Versorgungsleitungen 
individuell gefertigt werden. Gewicht ca. 6 kg.

 41-Z5
 100,- €

Zubehör

Teleskopstange zur Befestigung eines vorübergehenden Anschlagpunktes

Teleskopstange, 
Bestell-Nr:
Preis:

Spezial Rohrhaken RH 60 FB, 
Bestell-Nr:
Preis:

Sehr stabile und ausziehbare Aluminium-Teleskopstange mit Bajonettverschluss 
bei einer Basislänge von 2,10 m, die maximale Auszugslänge beträgt 3,90 m. 
Von Vorteil ist der abnehmbare Rohrhaken RH 60 FB mit einer Öffnungsweite von 
60 mm für den Transport. 
Das Öffnen des Rohrhakens geschieht durch eine Zugschnur.  

allein
 Teleskop

 193,97 €

mit 5 m Zugschnur
 RH60FB

 168,97 €

Deckelhebeset 

Bestell-Nr:
Preis:

Ein Hebezeug mit universaler Einstellmöglichkeit für 
unterschiedliche Lochabstände von Kanaldeckeln. 
Stabile, rostfreie Trägerausführung.
Gewicht ca. 5,5 kg.

 DH1
 125,- €



Rohrhaken IKV 03 

Bestell-Nr:
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

mit Handballensicherung, Belastbarkeit 22 kN, Öffnungsweite 60 mm, Gewicht ca. 
220 g.

 400002RS00
 18,00 €

Karabinerhaken mit Fallanzeige IKV 08 

Bestell-Nr: 
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Handballensicherung, Öffnungsweite 20 mm, Belastbarkeit 20 kN, 
Gewicht ca. 350 g. 

400000F000
 25,50 € 

Karabinerhaken ohne Fallanzeige IKV 09 

Bestell-Nr:  
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Handballensicherung, Öffnungsweite 20 mm, Belastbarkeit 20 kN, 
Gewicht ca. 350 g. 

400000WS00 
 17,50 € 

IKAR Verbindungselemente
Karabinerhaken IKV 02 

Bestell-Nr: 
Preis:

nach DIN EN 362:2004

Aluminiumausführung mit Handballensicherung und großem Auge, Öffnungsweite  
24 mm, Belastbarkeit 30 kN, Gewicht ca. 125 g. 

4000000224
 11,00 € 

Karabinerhaken IKV 11 

Bestell-Nr: 
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

Aluminiumausführung mit Handballensicherung und flachem Auge speziell für 
Bandgeräte, Öffnungsweite 27 mm, Belastbarkeit 30 kN, Gewicht ca. 135 g. 

40000B0224
 11,00 € 

Karabinerhaken IKV 06 

Bestell-Nr: 
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Handballensicherung, Öffnungsweite 18 mm, Belastbarkeit 22 kN, 
Gewicht ca. 245 g, als IKAR-Standardkarabinerhaken  

400000SH00
 5,00 € 
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IKAR Verbindungselemente
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Geschraubter Ovalverbinder IKV 04 

Bestell-Nr: 040000DO07
Preis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Ø 10 mm, Öffnungsweite 12 mm, Belastbarkeit 25 kN, Gewicht 
ca. 145 g.

 8,60 € 

Geschraubter Dreiecksverbinder IKV 01 

Bestell-Nr: 
Preis:

nach DIN 362:2004

Stahlausführung mit Ø 7 mm, Öffnungsweite 10 mm, Belastbarkeit 25 kN, Gewicht ca. 
60 g. 

040000DE07
 10,50 € 

Stahl-Karabinerhaken IKV 13 

Bestell-Nr:
Preis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Schraubsicherung, Öffnungsweite 17 mm, Belastbarkeit 25 kN, 
Gewicht ca. 160 g.

 400000SK00
 4,90€ 

Großer Karabinerhaken IKV 17  

Bestell-Nr:
Preis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit “Twist-Lock”- Sicherung, Öffnungsweite 54 mm, Belastbarkeit 
35 kN, Gewicht ca. 760 g.

 41-Z10 
 49,50 €

Bergsteiger-Karabinerhaken IKV 12 

Bestell-Nr:
Einzelpreis:

nach DIN EN 362:2004

Aluminiumausführung mit Schraubsicherung, Öffnungsweite 20 mm, Belastbarkeit 
25 kN, Gewicht ca. 60 g.

 400000KA00 
 8,50 €

Stahl-Karabinerhaken IKV 14 

Bestell-Nr:
Preis:

nach DIN EN 362:2004

Stahlausführung mit Schraubsicherung, Öffnungsweite 28 mm, Belastbarkeit 35 kN, 
Gewicht ca. 274 g.

 400000SHG0
 9,50€ 



Auslegerarme
IKAR Auslegerarm AASS-1, AASS-2, AASS-3, AASS-M, AASS-MH 
Als Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 795:1996/Klasse B geprüft

AASS-1

AASS-2

AASS-M AASS-3
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Die IKAR-Auslegerarme wurden speziell für den Einsatz 
mit dem IKAR-Höhensicherungsgerät mit Rettungshub-
einrichtung vom Typ HRA entwickelt. Sie sind jeweils mit 
einer Boden-, versenkbarer Boden- oder Wandhülse, bzw. 
einer Flanschbefestigung (nur AASS-M, AASS-MH) lieferbar.

Speziell entwickelt für den stationären Einsatz im 
Sicherungs- und Rettungsfall für 2 Personen
Heben und Senken von Lasten (nur bei AASS 1-3)
Variable Befestigungen durch Boden-, versenkbarer 
Boden- oder Wandhülse
Herausnehmbarer Auslegerarm 
Höhenverstellbar (nur beim AASS-2 und AASS-3) 
Schnell ortswechselfähig
Einsetzbar mit allen HRA-Rettungsgeräten
Stabil durch solide Konstruktion
Hohe Qualität
V2A -Edelstahlausführung
Ausrüstfähig durch Zubehör

ALKO 901, handbetriebene Lastwinde für Lasten bis 
300 kg mit max. 20 m Seillänge
HRA-Höhensicherungsgerät

Elektrische Lastwinde, 12- oder 24 Volt für Lasten 
bis 450 kg mit drahtgebundener Fernbedienung
ca. 6 m Hubnutzlänge
Arbeitsscheinwerfer 12- oder 24 V am Auslegerkopf

? Halterung für Abseilgerät Favorit ABS 3W und ABS 
3WH

? Halterung für HRA-Geräte

? Halterung für HRA-Geräte

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Optionale Ausstattung für AASS-1, AASS-2, AASS-3
?

?

Optionale Ausstattung für AASS-2
?

?

?

Optionale Ausstattung für AASS-3

Optionale Ausstattung für AASS-M und AASS-MH

AASS-MH



Auslegerarme / Zubehör

Bestell-Nr: Bezeichnung Ausführung Gewicht Preis in €

  41-57/1   Bodenhülse 12 kg 345,00 

Bestell-Nr: Bezeichnung Ausführung Gewicht Preis in €

  41-Z3/12V Elektrische Lastwinde 12 Volt, 450 kg Nennlast 13 kg 1.650,00 

  41-54/ELW   Halterung elektr. Lastwinde 1 kg 95,00 

  41-214   Endschalter elektrisch, Abschaltsicherung *** 0,1 kg 64,00 
  41-211   Seilgewicht 3 kg 70,00 
  41-213/12V   Arbeitsscheinwerfer 12 Volt/55 W Halogenlicht *** 1 kg 95,00 

Geeignete, aufpreispflichtige Verbindungselemente siehe Seite 43-44 *** ur in Verbindung mit ElektrowindeHinweis: N

  41-Z3/24V Elektrische Lastwinde 24 Volt, 450 kg Nennlast 13 kg 1.650,00 

  41-213/24V   Arbeitsscheinwerfer 24 Volt/55 W Halogenlicht *** 1 kg 95,00 

Bestell-Nr: Bezeichnung Ausführung Gewicht Preis in €

  41-57   Auslegerarm AASS-1 ohne Hülse V2A-Edelstahl 
V2A-Edelstahl 
V2A-Edelstahl 

36 kg 780,00 
  41-59   Auslegerarm AASS-2 ohne Hülse 1.120,00 
  41-60   Auslegerarm AASS-3  ohne Hülse 1.180,00 
  41-58   Auslegerarm AASS-M für Mannloch V2A / Lochbild nach Bedarf 1.610,00 

  41-57/2   Wandhülse 12 kg 395,00 
  41-57/3   versenkbare Bodenhülse 12 kg 395,00 

V2A-Edelstahl 
V2A-Edelstahl 
V2A-Edelstahl 

39 kg
42 kg
37 kg

Bestell-Nr: Bezeichnung Ausführung Gewicht Preis in €

  41-Z7   ALKO 901 Lastwinde          Nennlast 300 kg 7 kg 385,00 

Bestell-Nr: Bezeichnung Ausführung Gewicht Preis in €

  41-54/AWS   Halterung für Winde ALKO 901 1 kg 95,00 V2A-Edelstahl 

  41-54/A9,5-65   Halteblech für HRA-Geräte ** 65,00 
V2A-Edelstahl 
V2A-Edelstahl ca. 2,5 - 5 kg

** Hinweis:  Halteblechgröße bitte angeben für Ihr HRA-Gerät. Lieferbar in folgenden Größen: 
                    HRA 9,5 / HRA 15 + 15P / HRA 24 / HRA 30 / HRA 42 / HRA 60

  41-54/ABS3   Halterung für ABS 3/3H - Gerät ca. 1,4 kg 65,00 V2A-Edelstahl 

V2A-Edelstahl 

Hülsen

Auslegerarme

Winden

Zubehör 

Halterungen

  41-54/AL 9,5-65 V2A-Edelstahl   Halterung für HRA-Geräte ca. 4,5 kg 95,00 

V2A / Lochbild nach Bedarf  41-55   Auslegerarm  AASS-MH für Mannloch 1.910,00 42 kg
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Bodenhülse Wandhülse versenkbare Bodenhülse



950

2300

1830
27°

1530
10°

290
420 400

750

1250 / 10°
1250 / 10°

1150 / 27° 1150 / 27°

AASS-1 AASS-2 AASS-3

AASS-MAASS-MH

alle Maße in mm

versenkbare
Bodenhülse

Wandhülse

Bezugsebene

1,5 “

Bodenhülse

2060
27°

1745
10°

1750

1540

1040

480

250

Abmessungen Auslegerarme 
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30°

30°
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Laufwagen
IKAR Laufwagen für Personensicherungsanlagen
Als mobile Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 795:1996/Klasse B geprüft

Der IKAR-Laufwagen ist ein mobiler Anschlagpunkt zur 
Sicherung einer Person an einer vorhandenen Konstruktion. 
Die vorhandene Konstruktion muß den Kräften, die im Falle 
eines Sturzes auftreten, in Richtung der Belastung 
standhalten. (Gemäß DIN EN 795 = 10 kN,  Nachweis durch 
die technischen Baubestimmungen)

 
Korrosionsbeständige V2A-Edelstahlausführung
leichtlaufende Ausführung durch doppelt kugelgelagerte 
Führungsrollen
einstellbares Spurspiel durch Excenterbolzen am 
Laufwagen für optimal spielfreies Laufverhalten
geräuscharme Laufeigenschaften durch Polyamidrollen
nachlaufend in die senkrechte Position über 
dem Anwender
beidseitig montierte Anschlagdämpfer
lieferbar für unterschiedliche IPE-Trägergrößen, siehe 
Tabelle unten

?

?

?

?

?

?

?

Bestell-Nr Typenbezeichnung Trägertyp max. Feldlänge Preis in €

41 - LW 100 LW 100 IPE 100 3.000 mm 385,-

41 - LW 120 LW 120 IPE 120 4.000 mm 385,-

41 - LW 160 LW 160 IPE 160 6.000 mm 450,-

41 - LW 200 LW 200 IPE 200 8.000 mm 450,-

41 - LW 270 LW 270 IPE 270 10.000 mm 475,-

475,-41 - LW 360 LW 360 IPE 360 15.000 mm
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Steigschutzeinrichtung
IKAR Steigschutzeinrichtung ST-M  einschließlich fester Führung

Als Anschlageinrichtung für PSAgA nach DIN EN 353/1:2008

Die IKAR Steigschutzeinrichtung ST-M wird zur Sicherung von 
Personen eingesetzt, die an höher oder tiefer liegenden Arbeitsplätzen 
arbeiten und nur über senkrechte Leitern oder Steigeisengänge 
erreichbar sind.

Aufklappbares Auffanggerät mit Karabinerhaken
Auffanggerät, selbsttätig nach oben und unten mitlaufend 
Sehr gute Laufeigenschaften des Auffanggerätes
Seilanlage aus verzinktem Stahlseil
Kann nachträglich an Leitern oder Steigeisengängen montiert 
werden

Produktmerkmale:

?

?

?

?

?

Auffanggerät für ST-M  44-1  209,- €
Befestigungseinheit oben  44-2  204,- €
Zwischenseilhalter  44-3    10,- €

Befestigungseinheit unten  44-4  155,- €
mit Spanneinrichtung  

Stahlseil, Ø 8 mm,  44-6/(Länge)  3,50 €/m
verzinkt

Bestell-Nr: Preis:
 Bestell-Nr: Preis:

Bestell-Nr: Preis:

Bestell-Nr: Preis:

Bestell-Nr: Preis:

Befestigungseinheit oben

Zwischenseilhalter

Auffanggerät

Befestigungseinheit unten
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Training und Schulung in der Praxis



Sonderausführungen
Auslegerarm AASS-M, AASS-MH Sonderausführung für vertikale und horizontale Mannlocheinstiege 

Personensicherungsanlagen bestehen aus einer Stahlschiene und einem Laufwagen. Am 
Laufwagen als Anschlagpunkt wird dann ein Höhensicherungsgerät befestigt. Die Auszugslänge des Höhen-
sicherungsgerätes ist je nach Einsatzort variabel.
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