Bandschlingen

1- und 2-lagig

3“',_ ' b e = ALY -
; - Lt
Bandschlingen, 1-lagig
IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG "ANDBREITE . MIM LFD,BWNGE M
.R EINFACH DOPPELT X STERKE "ANDLENGE OREIS "ANDSCHLINGE
MM , MM %52 %52
X
X
X
X
X
X
X .
L ENGE ,UTZLENGE
, X SMFANGLENGE
Bandschlingen, 2-lagig
IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG "ANDBREITE , MIN LFD,BINGE M e PR gy
.R EINFACH DOPPELT X STERKE "ANDLENGE OREIS "ANDSCHLINGE_ @i+
MM ., MM %52 %52 |
X
X
X
X
X
X
X
X L ENGE ,UTZLENGE
X , X SMFANGLENGE

Anschlagarten und Anschlagfaktoren

$IREKT 3CHN@QRGANG 5MGELEGT

Anschlagdrahtseile, die
auch fir das Pre-slung-
Verfahren geeignet sind,
finden Sie ab Seite 192.

= INSCHLAGFAKTOR FaR SYMMETRISCHE
"ELASTUNG $IE "EDIENUNGSTOLERANZ FaR
(EBEBENDER ODER (EBEBANDTEILE DIE
ALS VERTIKAL ANGEGEBEN SIND BETREGT 2
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Bandschlingen

"ANDSCHLINGE®IDER LAG
$). %. EIGNEN SICH
GEND FaR DEN %INSATZ M
(ENGE ODER 3CHNaRGAN
DER IM 6ERGLEICH ZU 3C
EINFACHEN 6ERNEHUNG
SCHLINGE ZU DEN KOSTEN
TILEN (EBEBENDERN

60ORTEILE VON "ANDSCH

SLEICHTES (ANDLING IM 3
SES TRAGEN IMMER 3TRE
ODER LAGIG

SHUHERE 4RAGFEHIGKEIT
ZU GLEICH BREITEN 3CH
"AGELBENDERN REALISIE
SKOSTENGaNSTIG

Was ist das *Pre-slungZ -
Verfahren?

"EIM SOG UuORE SLUNGh 6ERF
DELT ES SICH UM EIN 6ER
4RANSPORT UND DER ,AGER
SCHLUNGENERvV ORE SLUNG
H WENN DIE (EBEBENDER WEH
LENGEREN 4RANSPORTWEGES
CHEN UM DIE ,ADEEINHEIT GI
BLEIBEN !USSCHLIE"LICH
6ERFAHREN DAaRFEN DIE -El
BENDER MIT DEM FACHEN D
%TIKETT ANGEGEBENEN .ENNT
BEANSPRUCHT WERDEN !]
4ARANSPORTKETTE MAaSSEN DIE
DER WEITEREN "ENUTZUNG EN
DEN %INE ERNEUTE 6ERWENI
SIG WENN FESTGESTE
3ICHERHEIT BEEINT

.T g NA EERRGANDEN SIND

IUFGRUND
4LA6§HN@END¢@@J'GEN $). %.
CEBRE QD ERNORAGFEHIGKEITSF
G aMAIE GESILEND EFRX&AKTOR Sl
IUSGABE

‘UR +LARSTELLUNG $ER VERA
LIRREWN ALS "ELASTUNGSFAKTORF
CHRERGAMGORE SLUNG 6ERFAH
NAEEHRBGALTIG DENN ER BEZOG

BEBENDER MIT DEM 4RAGFEH
EN IM 6ERGLEICH

L AWFEN IBPERHRWEGHEBEBENDE
RBABF DEN 3EITEN U NACH
UND %INWEGHEBEBENDER N/

-IT DIESER KLAREN 5N

DUNG HAT AUCH DAS ORE SLU|

NACH "'2 WIEDER EINI
+ONKRET $AS ORE SLUNG 6ER
NACH WIE VOR ANGEWENDET V
NUR MIT -EHRWEGHEBEBENDE

$). 9 ENTSPRECHEN

$AS ORE SLUNG 6ERFAHREN
FaR %INWEG BZW 7EGWERFI
WIE 3" "ANDSCHLINGEN S 3EI
DIE LEDIGLICH DIE INFORDERU
% . ERFaLLEN

ABRIGENS 'EDANKLICH VER
DAS ORE SLUNG 6ERFAHREN IM
MIT TEXTILEN "ANDSCHLINGEN
$AS ORE SLUNG 6ERFAHRE
GENAUSO MIT TEXTILEN 3CHLA
ODER AUCH MIT INSCHLAG
ANGEWENDET WERDEN INSC

SIND DAFaR NICHT GEEIGNET
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Einweg-Hebebander
DIN EN 60005

sog. Wegwerfbander

L1

|

i

|
|
3

|

TI

W

i IIHIiH_IIrt'.mi'

Einweg-Hebebander nach DIN 60005

%INWEGHEBEBENDER WERDMWIN BILEHERHEITSFAKTOR HE
HERGESTELLT UND WIEASENSEGEGREBNN DEUTSCHEN
3ICHERHEITSFAKTOR VON FINNOFEND WARENNUND FELSCHLI
"AND MIT EINER 4RAGFEHI®REITSZFUNGT6ERFAHREN EIN
MUSS MINDESTENS EINE "RODENKRAFT VON
T ERREICHEN %INWEGHEBEBENDER WER
DEN FaR DEN 4RANSRDRRN ¥@&Ns$).

DER (ERSTELLUNG BIS ZUM % ED'% L# WURDE DIF
CHER EINGESETZT %iuﬁg%ﬁ %‘:‘ Igg}ERUES JET.
C

A T
UNTERSCHIEDLICHEN ,ASTE | %EL N
' E FaR %INWE
CHEN %INWEG (EBEBAND A '\% L II:' a ° G

WERDEN 'M %NDE DER 4RA ORTKETTE
MaSSEN SIE UNBRAUCHBAR GEBMAEHITaBRNEN NACH EINM
ENTSORGT WERDEN BRAUCH NICHT MEHR VERWEN|

7AS LEGT DIE $).
FEST

(EBEBENDER INSBESONDERE %NDLOS (E

BEBENDER "ANDSCHLINGEN6S BGIETNDERI BICHERHEITSFA
DER .ORM $). %. ENTSPREKBIESITBRUCHKRAFT MUSS A
WURDEN BISHER ALS SOG 7EGWARREBNMRAGFEHIGKEIT EN
BEZEICHNET !'BWEICHEND VsOBNED-END&ESGRDICKE DES "ANDC
GABEN DER $). %. HABEMWM D$SSEMM BETRAGEN
"ENDER WEDER EINE &ARBE OIBKENRALEGANDBREITE |8
NOCH EINE EINHEITLICHE UND MMMIT EIN

DEUTIGE TIKETTIERUNG 3I€E%BE SIBZENEANEM &ARBCODE

NICHT DIE IN DER .ORM FESJGQFLEGNBEUNIGEN )DENTIFIZI
DESTDICKE DES "ANDES %INWEG (EBEBENDER WIRD E
S1E WAREN FaR DEN EINMORL/?NGEFAR%E'NIEESTT VERWE N
BRAUCH VORGESEHEN UND e! °|§ G RA:iZ%RZTEKRE;
ZERSTURT WERDEN $ER 3IC Hhke! REFSE
DIESER 7TEGWERFBENDER MaSSTE SEIN
UND WIRD VON DEN 60RSCHRMUREN DNIRRABTTRETEN DER §
HERGELEITET EINER EVENTUELL DARAUS R
)N DER ORAXIS WURDEN DfESEfs®dBTp S IN SEUTSCH
WE G 7TEGWERFBENDER AWFRAQEHKEYNE 6ERWECHS
ORE SLUNG 6ERFAHREN EPREETEPFR "BRASTBARKEIT I

WOHL SIE HIERFAR AUF KEINGENNMEIGGCEDAGHTT EGWERF H
WAREN SIEHE (INWEISE ZUMANNE B$UNGDER ORAXIS IN D
6ERFAHREN AUF DER 3EITE DENSTEN IUSFAHRUNGEN Z "

. "ANDSCHLINGE ODER AUCH AL
)N EINIGEN EUROPEISCHEN BANDERN WAUERSCHIEDLICHE
DEN SOLCHE 7TEGWERFBENBEMR Z " NUR

"ISHERIGE 3ITUATION

Einweg-Hebebéander, Auswahl von Abmessungen / Tragfahigkeiten,

Preise und andere Tragfahigkeiten auf Anfrage

"ANDBREITE 4RAGFEHIGKEIT IN KG 4RAGFEHIGKEIT
MM 3CHLAUFENBAND "ANDSCHLINGE
EINFACH DOPPELT EINFACH DOPPE



Einweg-Hebebénder, DIN EN 60005

IRTIKEL "AND 4RAGFEHIGKEIT IN KG M ,ERBIB -EHRMETER A
.R BREITE BEI 3& OREIS "ANDSCHLINGE ,
IN MM EINFACH DOPPELT %52 %52

ASG-Bandschlingen 750 kg

13" "ANDSCHLINWERDEN VORMIEANDSCHLINSIINND IN DB
GEND IM (OLZ UND &ERTIGHAANSIBAMRIDAESI G ENM,
7TEGWERFBENDER EINGESETZUNBIE WERDER ,AGER L
NUEINMAMINGESCHIMNDERANAGHERDEN GEM $).
ABGESCHNITTEN 3OMIT IST IRARGENPORBENEM % TIKE
SCHLINGE DAS TYPISCHE %INWEG (EBE

BAND IM 3INNE DER §).

7ENN 3IE ANDERE %INWEG (EBEBENDER
Z" 3CHLAUFENBENDER IN VERSCHIEDENEN
"ANDBREITEN BENUTIGEN FINDEN 3I1E EINE
ITJUSWAHL AUF 3EITE

Einweg-Hebebander
DIN EN 60005

sog. Wegwerfbander

N
M
EFER
MIT EI
TT GEL

L1




BlUgelbander
1-lagig + 2-lagig
DH 100

‘ ‘

Bigelbander DH 100, 1-lagig

IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG "ANDBREITE _MIN ORE
R EINFACH DOPPELT X STERKE "ANDLENGE -ETE
MM MM %52 %52

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biigelbander DH 100, 2-lagig

IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG "ANDBREITE _MIN ORE
R EINFACH DOPPELT X STERKE "ANDLENGE -ETE
MM , MM %52 %52
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

YJHRE 60RTEILE

s ALS ILTERNATIVE ZUM 3CHEARBRERE
EINSETZBAR WENN DIE 'UFLBREERN
DER 3CHLAUFEN DIE !BMESSWHNTG &M

DES +RANHAKENS aBERSTEIGT .
3TAHLBAGEL BRAUCHEN IMS+NANRRGHGREIEN "aGELN AU
WENIG OLATZ BEDER GEEIGNET 7ERKSTOF

AUF INFRAGE LIEFERB/
s BESONDERS FaR DEN %INSATZ MIT
4ARAVERSEN GEEIGNET DA SFARARLBROEE +RANHAKEN 3O0NI
IM (AUPTVERSCHLEI"BEREICHIEMERBAR
4RAVERSENHAKEN VERWENDET WERDEN

NNICHNARGANG MIT $
RERSE SCHONEND WEI
NZER "REITE TREGT

Blugelabmessungen DH 100

4RAGF "aGEL ' (UHE "REITE
KG R H B "
MM MM MM

Achten Sie bei den
Hebebandbtigeln
auf die seitliche
Positionierung der
Schweifl3naht!



Biugelbander DH 200, 1-lagig

IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG
R EINFACH DOPPELT

=
=

‘ X XXX 5 % X 5 5

Biigelbander DH 200, 2-lagig

IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT IN KG
R EINFACH DOPPELT
MM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

"AGELBENDER $(
GEEIGNET

Biigelabmessungen DH 200

4RAGF "aGEL ' (UHE "
KG R H B
MM MM MM

h2

b2

"ANDBREITE MIN ORE

X STERKE "ANDLENGE -ETE
MM %52 %52

"ANDBREITE MIN ORE

X STERKE "ANDLENGE -ETE
. MM %52 %52

SIND BESONDERS GUT FarR DEN 3

Die Hebeband-Bugel aus
Stahl sind unverwustlich.
Fir wechselnde Einsatze

sollte das praktische
Kombiband DH 200
gewahlt werden.
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Schlaufenbander +
BlUgelbander
4-lagig, fur den

Schwerlasteinsatz

Mit 2 Hebebandern ...
Anschlagart in U-Form
und nur 300 mm

Breite - kann

eine Last von

80 Tonnen gehoben
werden!

JHRE 60ORTEILE

sFaR SCHWERE ,ASTEN BIS
4RAGFEHIGKEIT IM 6ERGLE
BREITEN ZWEILAGIGEN 3CH
UND "aGELBENDERN

sBElI GERINGEM OLATZANGE
UNTER AN DER ,AST EINSE
"ANDBREITE IM 6ERGLEICH
ZWEILAGIGEN "ENDERN BE

T DOPPELTE
ICH ZU GLEICH
LAUFEN

BOT

TrZBAR DA DIE
ZU
GLEICHER

4RAGFEHIGKEIT NUR DIE (#

tLFTE BETREGT

Schlaufenbander, 4-lagig

IRTIKEL ARAGFEHIGKEIT IN KG "AND 3CHLAUFEN "3CHLAUFEN . MIN
.R EINFACH DOPPEL__T BREITE X BREITE LENGE "ANDLENGE
STERKE MM MM MM MM %52 %52

[ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blgelbander, 4-lagig (2-lagige Blgelbander s. S. 20/21)

$( $( 4RAGFEHIGKEIT IN KG "ANDBREITE MIN $( $(
IRTIKEL IRTIKEL EINFACH DOPPELT X STERKE "ANDLENGE OREIS
.R .R MM MM %52 %52 %52
| X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Fix-Schlaufe ... die starre Schlaufe

™

Schlaufen -
verstarkung
MarkPlus
Schlaufenbander

MarkPlus ... das unverlierbare
Zusatzetikett fur alle Hebebéan-
der, Rundschlingen und Zurr-
gurte in Serienproduktion

JHR 60ORTEIL

Schlaufenbander, 2-lagig



Textilmatten mit
Rundschlingen

Hebebandmatten

Textilmatten mit Rundschlinge

Hebebandmatten
L‘|§iN D B IE

3ONDERANFERTIGUNGEN IN JEDER -ATTENBREITE MUGLIC

Hebebandmatten in Anlehnung DIN EN 1492-1 produziert,

verstarkte Schlaufen

3ONDERANFERTIGUNGEN IN JEDER -ATTENBREITE MUGLIC



Pipeline-
Hebebandmatten

UNSER u+RAFTPAKETh

Pipeline-Hebebandmatten
BIS T4RAGFEHIGKEIT

EINFACHES ZEITSPARENDES (ANDLING



Schutzschlauche +
Verschleifdschutz flr
Hebebander und

Rundschlingen

VerschleiRschutzschlauche PVC Verschleil3schutzschlauche aus PVC und PU-Tex fur Rundschlingen
und PU-Tex fur Schlaufenbander

I = Cam———

PVC-Schutzschlauche PU-Tex-Schutzschlauche



Schlaufenband mit
Verschleil3schutz
2-lagig

Variante 1: stark
Variante 2: mittel

Robust-Schlaufenbander

Bugelschutzklammern

'"RUERE "REITEN BITTE ANFRAGEN



Kantenschutz
Profilschlauche




Typ 1 Profilschlauche

, ” e Typ 2 Profilschlauche mit abge-
Typ 2 Profilschlauche mit Rippe rundeter Kante



Kantenschutz
Profilschlauche

mit Glasvlieseinlage

Schutzschlauchvarianten fir Bandschlingen/Rundschlingen

Schutzschlauchvarianten fiir
Schlaufenbéander

E 1T ) = e a——

Profilschlauch, einseitig glatt

Anschlagseite

Profilschlauch, beidseitig glatt

Zwei
Anschlagseiten



Profilschlauch, Rippen / glatt

Anschlagseite

Profilschlauch, abgerundete Kanten / beidseitig glatt

Zwei
Anschlagseiten

Profilschlauche werden fiir besonders
harte Einsatze auch mit zusatzlicher
Glasvlieseinlage im PU-Verguss produ-
ziert. Bitte anfragen!



BlUgelbander mit

Festbeschichtung
hoch abrieb- und

schnittfest

Bugelbander DH 100, mit 1-seitiger Festbeschichtung 1-seitig glatt

Blgelbé&nder DH 100, mit 2-seitiger Festbeschichtung 2-seitig glatt

Zusatzliche, eingegossene Schnittschutzeinlage aus Metall

fur Schlauche und Festbeschichtungen




Sonderbander mit
Festbeschichtung
hoch abrieb- und
schnittfest

Hebebander mit 1-seitiger Festbeschichtung, SEITIG GLA

eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit Schnirhaken HSH

Hebebander mit 2-seitiger Festbeschichtung, SEITIG GLA

eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit G-Haken

Zusatzliche Festbeschichtungsvarianten sind auf Anfrage

erhaltlich:




Schlaufenbander
mit

Festbeschichtung

Hebeb&nder mit 1-seitiger Festbeschichtung SEITIG GLA

Hebebander mit 2-seitiger Festbeschichtung SEITIG GLA



Bandseilhebebander
aus verzinkten, ver-
seilten Drahtlitzen

Bandseilhebebéander
sind in diesen Ausfih -
rungen lieferbar

VERZINKT

VULKANISIERT

05 BESCHICHTET

Bandseilhebebander



Kantenschutz
Zubehor

Hebeband-Kantenschutzwinkel aus Polyurethan (PU)
mit Lochblecheinlage fiir gleichmé&Rige Lastverteilung

Hebeband-Kantenschoner aus Polyurethan (PU)

Kantenschutzwinkel mit Gelenk und Magnet



Kantenschutz
Zubehor

Schwerlastkantenschutzwinkel mit Stahleinlage

Schwerlastkantenschutzwinkel, mit Magnet, mit Stahleinlage

Kantenschutzwinkel fur Ketten und Seile



