Hebeband-Gehange
aus Gurtband (PES)
mit Sicherheits-

haken DIN 7541
1- und 2-strangig

"ANDGEHEBGHEDEN EINE GU HAND
HABBARE +OMBINATION AUS ,ASTGESCHIRR
IN '"aTEKLASSE IUFHEN
GARNITUR IN "aTEKLASSE
'"aTEKLASSE MIT GRO”EN
WEITEN UND ELASTISCHE
GaTER SCHONENDEM "
3CHNaR GANG %INSATZ SOLI
BANDGEHENGE MIT 6ERS
+ANTENSCHUTZ AUSGER
WENN ES SICH UM RAUE
,ASTOBERFLECHEN HANDELT IUFHENGEGLIED
STRENGIG IUFHENGEGARNITUR
STRENGIG

JHRE 60RTEILE

SsHANDLICHE +OMBINATION AUS
LASTSCHONENDEM "URTBAND UND
'aTEKLASSE "ESCHLAGTEILEN

sGRO"E (AKENMAULWEITEN

S"ESCHLAGTEILE FEST VERNEHT M
'"URTBAND ABER NACH ORAFUNG
WIEDER VERWENDBAR

%SENHAKEN $).
MIT GRO"ER -AULWEITE

2UNDSCHLINGENGEHENGE S| 3EITE

Bandgehange, 1-strangig

IRTIKEL ARAGFEHIGKEIT "ANDBREITE (AKENMAUL OREIS
.R IN KG X DICKE WEITE IN MM -ETER -EHI
IN MM %52 %52
X
X
X
' X
Bandgehange, 2-strangig
IRTIKEL ARAGFEHIGKEIT "ANDBREITE (AKENMAUL OREIS
.R BIS 23" IN KG X DICKE WEITE IN MM -ETER -E
IN MM %52 %52
X
X
X
X



Hebeband-Gehange
aus Gurtband (PES)
mit Sicherheits-

haken DIN 7541
3- und 4-strangig

Uberwachen Sie die
Bewegung der Last beim
Hebevorgang. Stellen Sie
eine gleichmaRige

Ausbalancierung
der Last sicher und
vermeiden Sie

ruckartige
Bewegungen.
Bandgehange, 3-strangig
IRTIKEL ARAGFEHIGKEIT "ANDBREITE (AKENMAUL OREIS
.R BIS 23" IN KG X DICKE WEITE IN MM -ETER -E
IN MM %52 %52
X
X
) X
X
Bandgehange, 4-strangig
IRTIKEL 4RAGFEHIGKEIT "ANDBREITE (AKENMAUL OREIS
.R BIS @" IN KG X DICKE WEITE IN MM -ETER -E
IN MM %52 %52

; .

X X X X
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Systemgehange
aus Gurtbandern
1 - 4-strangig

mit Kupplungs-
element

SYSTEMGEHBMNERBINDEN GE
(EBEBENDER MIT +UPPLUNC
IN "@aTEKLASSE

Systemgehange, 1-strangig, System A
mit selbstschlieBendem Osenhaken YOZ

> 3YSTEM ! 4RAGF "ANDBR OREIS 0
%S SIND ZWEI !USFAHRUNGEN L R S -
3YSTEMF&R STRENGIGE 'EHENGE RTIKEL LR INKG INB %52

BIS ZU EINER 4RAGFEHIGKEIT VON
KG MIT SELBSTSCHLIE”"ENDEM
%SENHAKEN

B3YSTEMSTEHE 3EITE

JHRE 60RTEILE

S'URTBANDSTRENGE ZUSETZLIC
IBRIEBSCHUTZBAND UMNE
SHANDLICHE +OMBINATION AS\ECEhe[SaElle S8 msieEio|fof it g Ay

SCHONENDEM "URTBAND U IFgies=llsfsiisiol ==l =00 O g N (04
FESTEN "ESCHLAGTEILEN

SSCHNELLE 3ELBSTMONTAGE DURC o e
WENDUNG VON +UPPLUNGS IRTIKEL .R IN KG 1 NOO\B BI %52

ELEMENTEN
S'EWICHTSEINSPARUNG GEGENaBER '
+ETTEN UND 3EILGEHENGEN GL. ICHE

ARAGFEHIGKEIT
Bestandteile System A

fur 1 ... 4-Strang
MIT SELBSTSCHLIE"ENDEM

%SENHA"KEN 9/: BIS ZU :Systemgehange ,3-stré‘1ngig, System A
ARAGFEHIGKEIT VON ' \ R 3YSTEM |  4RAGF  "ANDBR  OREIS

D,
STRENGIGEN 'USFaHRUNG -ETER -EHRMETER
IRTIKEL .R IN KG | NOGS B %52
IUFHENGEGLIED !UFHENGEGARNITUR
FarR UND FarR UND
STRENGIGE STRENGIGE
"EHENGE "EHENGE s \

Systemgehange , 4-strangig, System A
3YSTEM | 4RAGF  "ANDBR  OREIS 0l

0

+UPPLUNGS SELBSTSCHLIETENDER -ETER -EHRMETER
ELEMENT %SENHAKEN IRTIKEL .R IN KG 1 NGNS B %52
9++$ 9/: .
-A” , BITTE BEI "ESTELLUNG ANGEBEN
4ARAGFEHIGKEITEN BIS STRENGIG

BEZOGEN AUF 7 a

52



$O,EICHT
3YSTEM
MIT +"2 (AK

Systemgehange
aus Gurtbandern
2-strangig

mit KBR-Haken

Bestellbeispiel:
SAE“YV . Ti"E-"iELiAlieei"
B7}i

$O,EICHT (
3YSTEM !
MIT 9/: (AKEN

Systemgehange , 2-strangig, System B, mit KBR-Haken,

bis max. 2000 kg je Strang
3YSTEM " 4RAGFEHIGKEIT
IRTIKEL .R IN KG

JHRE 60RTEILE

"ANDBREITE OREIS (
-ETER -EHRMETER
IN MM %52 %52

"El BEIDEN 3YSTEMEN S
SCHLISSENE 'URTBANDSTRE

B3YSTEMFaR STRENGIGE 'EHENGE BUSZUTAUSCHEN

KG 4RAGFEHIGKEIT
HAKEN +"2 S &OTO UNTEN

Bestandteile System B

'LS 3TRANG 'EHENGE BIS
ZIELL FaR DEN 3CHNaRGANG

MIT 3CHNaR
$1E LEICHTGEWICHTIGE ILT
ZU +ETTENGEHENGEN

KG 'ESAMT 4RAGFEHIGKEIT
%INSATZ GEEIGNET

IJUFHENGEGLIEWDPPLUNGS+"2 (AKEN MONTIERTE
$! 3 ELEMENT @4+ I/UFHENGEGLIE
MIT +UPPLUN

ELEMENT 4+

A




Rundschlingen-
gehange mit hoch-
festen Bauteilen

1- und 2-strangig

S5NSERE 2UNDSCHLINGEN
MIT "AUTEILEN IN "@aTEKLAS
STANDARDME¥GSEMHAKEN
BICHERUNGSFALLEEFHEBTIG T jue #8011 tenis Smtes o e
7TUNSCH GEGEN !UFPREISE -
AUCH IISEENLBSTSCHLIE”ENDEI,F__' e
HAKEN 9/"ITTE ENDERN 3IE - B
(AKENAUSFaAaHRUNG 9/: 1
.UMMER IN DER 3TELLE

JHRE 60RTEILE

SsHANDLICHE +OMBINATION wy
SCHONENDEN 2UNDSCHLINSTE W
HOCHFESTEN "ESCHLAGTEILEN

SSCHONT DIE /BERFLECHE DUt = o[ o/ ey =

S2UNDSCHLINGENSTRENGE [ = : . .
06# !BRIEBSCHUTZSCHLAU OsenhgkenYOS oder mit selbstschlieRendem Osenhaken YOZ

MIT (AKEN 4RAG  IUFHENGEGLIED -AULWEITE -AULWEITE
SLEICHTER ALS +ETTEN ODER 9/3( FEHIGKEIT X ", 9/3 9/:  -ETER -EHRMETER
BEILGEHENGE IRTIKEL .R IN KG IBMESSUNG IN MM IN M082  |B6BEM
X
X
X
X
X
¢ - X
L ’ -A” U, Vv REINE 2UNDSCHLINGEN .UTZLENGE B
l "ESTELLUNG BITTE ANGEBEN

IJUFHENGEGLIE®DUPPLUNGSELE
FaRr UND MENT 9++$ MIT
STRENGIGE EXTRA BREITER
'"EHENGE 'UFLAGEFLECHE

Rundschlingengehange, 2-strangig

mit Osenhaken YOS oder mit selbstschlieBendem Osenhaken YOZ

MIT (AKEN 4RAG IUFHENGEGLIED -AULWEITE -AULWEITE
9/3 FEHIGKEIT X ", 9/3 9/ "ETER -EHRMETER
IRTIKEL .R BIS” 2 IBMESSUNG INMM IN MM
- IN KG IN MM %52 %52
\ X
/ — X
/ X
(AKEN KEN f X
MAU|L MAU[L X
WEI[TE WEITE [ X
%SENHAKEN MSELBSTSCHLIEJE
3ICHERUNGSFAISENHAKEN 9%.

ER

9/3 }
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Rundschlingen-
gehange mit hoch-
festen Bauteilen

3- und 4-strangig

Beriicksichtigen Sie bei der
Dimensionierung des
Anschlagmittels den durch
den Neigungswinkel

.

<>

(AKEN hervorgerufenen
M A U|L Tragfahigkeitsverlust.
WEITE Beachten Sie, dass

der Neigungswinkel

IJUFHENGEGARNIURARLUNGSELBSENHAKEN MSELBSTSCHLI " nie groRer als
FarR UND MENT 9++$ MIBICHERUNGSFAISENHAKEN 9 60° sein darf.
STRENGIGE EXTRA BREITE® 3

'"EHENGE IUFLAGEFLECHE

Rundschlingengehange, 3-strangig

mit Osenhaken YOS oder mit selbstschlieBendem Osenhaken YOZ

MIT (AKEN . ARAG /JUFHENGEGLIED -AULWEITE -AULWEITE OREI
9/3 FEHIGKEIT X", 9/3 9/: -ETER -EHRMETER
IRTIKEL .R BIS 2’ IBMESSUNG IN MM IN MM
IN KG IN MM %52 %52

X
X
X
X
X
L X

Rundschlingengehange, 4-strangig

mit Osenhaken YOS oder mit selbstschlieRendem Osenhaken YOZ
MIT (AKEN 4RAG IUFHENGEGLIED -AULWEITE -AULWEITE OREI

9/3 FEHIGKEIT X", 9/li8 9/: -ETER -EHRMETER
IRTIKEL .R BIS 2’ IBMESSUNG IN MM IN MM
IN KG IN MM %52 %52

S¢OX X X X X

/

4
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Umkehrgehange
Kombinationen aus

Hebebandern,
Ketten und
Rundschlingen

JHRE 60RTEILE

s3IE SPAREN "EWICHT UND +OSTEN
DURCH DEN %INSATZ VON TEXTILEN
INSCHLAGMITTELN
s:WEI INSCHLAGMITTEL IN EINEM
-IT 6ERKARZUNGSKLAUE IST
LENGENEINSTELLUNG aBER D Einzelstrange kdnnen einfach umgedreht
+ETTENTEIL MUGLICH
s-aHELOSER sMBAU EINFacWerden! Wir kombinieren die Vorteile von

UMDREHEN n FERTIG Ketten, Hebeb&ndern und Rundschlingen!

Fir den rauen Einsatz: Kette im Lastbereich Fur empfindliches Ladegut: Rundschlinge oder
Hebeband im Lastbereich

J ' *‘-'
/ ] /
BB { 'BB ) BB \ / BB

4YP 2+ J avyp (+ 4YP +2 4YP +(
2UNDSCHLINGE +ETTEBEBAND +ETTE +ETTE 2UNDSCHLINGE +ETTE (EBEBAND

SELBST SELBST 3CHNaRHAKE
SCHLIE"ENDEHRL IE"ENDER FaR
(AKEN 9/: (AKEN 9/: (EBEBENDE
FaR +ETTERaR 2UND4RAGFEHI
4ARAGFEHIGEREHLINGERIS

BIS KG4RAGFEHIGKIEIIN'FACH
EINFACHBIS +"2 (AKEN SELBSTSCHLIE"ENDEREARENSUOHLIE"ENDER (A
EINFACH BIS KG BIS KG BIS KG

MIT (EBEBAND IM /VALGMIED+ETTE IM /VALBLTEDUNDSCHLINGE IM /V
56



Umkehrgehénge, 2-strangig Typ RK/KR + HK/KH

Umkehrgehange, 4-strangig Typ RK/KR + HK/KH

Gehénge derTypen KR und KH sind zusatzlich verkirzbar




BUndelgehange
mit Spezialhaken
Typ HSH

Buindelgehange, 2-lagig,
mit Haken HSH, 1-strangig,
mit Aufhangeglied

Blundelgehange, 2-lagig,

mit Haken HSH, 2-stréngig

Biindelgehange, 2-lagig,
mit Haken HSH, 1-stréngig,

mit Schlaufe




Spezialhaken
Typ HSH

Universalhaken
Typ UVH

Hebebandhaken HSH fir den Schnirgang, fir den Anschluss von
Hebebandern und Rundschlingen

Hebebandhaken UTH fiir Schniirgang und Gehangeeinsatz,
Verbinden / Verlangern von Rundschlingen und Hebebandern




Baugehange
2-strangig

mit Hebebandhaken
SHK und HKH

Baugehange, 2-strangig, mit Vario-Haken SHK und HKH

Hebebandhaken HKH fir den Schniirgang und Hebebandhaken SHK, selbstschlieBend, fiir den

den Gehangeeinsatz, 2t Tragfahigkeit Schnirgang und den Gehangeeinsatz, 3t Tragfahigkeit




Hebebander,
verkurzbar

ELyfte

3-Punkt-Kraftschluss

ELyfte-Kopf

(ELyfte-Band



BUndelgurt
Hebebander,

verkirzbar

€ Wieder verwendbar! Kein Wegwerfen!
€ Erprobt und bewahrt (z. B. in Réhrenwerken und im Bergbau)

Blndelgurt

Schlaufenbéander

Schlaufenbander

Endlosbander (bei Bestellung 2 x L1 = Umfang angeben)




Gabelzinken-Schutzschuh mit
Lochblecheinlage, 10 mm

Schichtdicke

Ausfuihrungsvarianten:

Staplerzinkenschutz




Schwerlast-
Prallschutz

Prallschutz

Hohlprofil
Anprallschutz

Schwerlast-Prallschutz mit Lochblecheinlage, Standardlange 2m, Bohrungen M6/M8 mdglich

aulRerst abrieb- und schnittfest



Prallschutz Hohlprofil mit Lochblecheinlage, Prallschutz

Hohlprofil-Ausfihrung rund oder quadratisch

Anprallschutz mit PU-Deckschicht, Anprallschutz, Standardlénge 2 m
Elastomerschaumkern und Lochblecheinlage



Warnprofile

Prallschutz-Warnprofile aus PU-Integralschaum

Kanten- / Profilschutz Rohrschutz

4RAPEZ +REIS 7INKEL
+REIS 4RAPEZ
MIT 3CHLITZ MIT 3CHLITZ

OREISE BITTE ANFRAGEN
Flachenschutz

2ECHTECK
"OGEN

4RAPEZ
+REIS

OREISE BITTE ANFRAGEN OREISE BITTE ANFRA



