
Zurrgurte 

Zurrketten

Zurrseile

Zurrpunkte

Anti-Rutsch-Matten

Ladungsinnensicherungen

Zurrnetze

Zubehör

Ladungssicherung
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Ratschenzurrgurte
mit Druckratsche
50 mm 

Ratschenzurrgurt 4000, Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang

L 1

einteiliger Zurrgurt

zweiteiliger Zurrgurt

Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehr-
komplett meter

zweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EUR
Profilhaken 2650 4034 21,60 1,30
U-Profilhaken 2650 4078 21,50 1,30
Connect-Haken 2650 4097 33,90 1,30
Profilhaken mit Sicherung 2650 4334 24,40 1,30
Magnet-Haken 2650 4178 26,40 1,30
Triangel-Karabinerhaken 2650 4112 29,80 1,30
Schwerer Profilhaken 2650 4134 29,90 1,30
Finger-Profilhaken 2650 4234 27,40 1,30
Karabinerhaken 2650 4012 27,40 1,30
Delta-Bügel 2650 4056 24,90 1,30
einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1650 4000 17,30 1,30

Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. Hochver-
strecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und
abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

Profilhaken U-Profilhaken

Connect-
Haken

Magnet-Haken
Triangel-

Karabinerhaken

Schwerer
Profilhaken

Finger-
Profilhaken

Delta-Bügel

zweiteiliger Zurrgurt mit 

Connect-Haken

<>L 1

Karabinerhaken

Profilhaken
mit Sicherung

2000 / 4000 daN
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2000 daN 4000 daN 300 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig 1teilig

Der Connect-Haken … der
patentierte Zurrgurthaken.  

Durch verschiebbare
Hakenelemente als Profil-

oder U-Profil-Haken
oder Umreifungsgurt

einsetzbar.

Ratschenzurrgurt 4000

Ihr Sicherheitsplus … ŒInfo-Plus•-Etikett

Damit gehört die falsche Handhabung 
der Zurrgurte der Vergangenheit an. Alle
Zurrgurte können mit diesem einmaligen
Etikett ausgerüstet werden.

€ Wie lege ich das Gurtband ein?
€ Wie spanne ich?
€ Wie löse ich den Zurrgurt?  

ŒInfo-Plus• … bitte anfragen!

Alle Zurrgurte sind auch mit individuellem Aufdruck lieferbar. 
Kleinere Stückzahlen werden mit Standardschrift bedruckt, 
bei größeren Bestellmengen bedrucken wir nach Ihrer Druckvorlage.

Auch Einwebungen sind möglich,
bitte fragen Sie uns danach!
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Ratschenzurrgurt 5000, Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang

Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehr-
komplett meter

zweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EUR
Profilhaken 2650 5034 25,60 1,70
U-Profilhaken 2650 5078 25,40 1,70
Connect-Haken 2650 5097 37,90 1,70
Profilhaken mit Sicherung 2650 5334 27,60 1,70
Magnet-Haken 2650 5178 30,70 1,70
Triangel-Karabinerhaken 2650 5112 31,60 1,70
Schwerer Profilhaken 2650 5134 34,40 1,70
Finger-Profilhaken 2650 5234 31,00 1,70
Karabinerhaken 2650 5012 31,70 1,70
Delta-Bügel 2650 5056 28,00 1,70
einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1650 5000 20,80 1,70

Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. Hochver-
strecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und
abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

Ratschenzurrgurte
mit Druckratsche
50 mm

einteiliger Zurrgurt

L 1
zweiteiliger Zurrgurt

zweiteiliger Zurrgurt mit 

Profil-Haken

<>L 1

Profilhaken U-Profilhaken

Connect-
Haken

Magnet-Haken
Triangel-

Karabinerhaken

Schwerer
Profilhaken

Finger-
Profilhaken

Delta-BügelKarabinerhaken

Profilhaken
mit Sicherung

2500 / 5000 daN
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Ratschenzurrgurt 5000

2500 daN 5000 daN 300 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig 1teilig

Ihr Sicherheitsplus: 
ŒMark-Plus•

... nicht ausreißbares, unverlierbares
Zusatzetikett bei Zurrgurten, Hebe-
bändern, Rundschlingen.

Wird durch rauen Einsatz das her-
kömmliche Etikett unlesbar oder
geht verloren, dann übernimmt
ŒMark-Plus• die Kennzeichnungs -
funktion. Der Zurrgurt, das Hebe -
band oder die Rundschlinge muss
nicht abgelegt werden!

Artikel-Nr.    0599 0055
Preis je Stück    EUR 0,80

Die Standardfarben für die 50 mm
Zurrgurte 4000 und 5000 sind blau
bzw. orange. Auf Wunsch sind ande-
re Farben lieferbar, z.B. weiß, grau
oder schwarz für den Einsatz in der
Veranstaltungstechnik. 

Bitte anfragen!
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L 1
zweiteiliger Zurrgurt

Zum Ziehen

Zurrgurte mit
Multi-Langhebel-
Zugratsche
50 mm

Zurrgurt 4000 mit Multi-Langhebelzugratsche
Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang

Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehr-
komplett meter

zweiteiliger Zurrgurt mit je 2x EUR EUR
Profilhaken 2651 4034 45,70 1,30
U-Profilhaken 2651 4078 45,95 1,30
Connect-Haken 2651 4097 56,85 1,30
Profilhaken mit Sicherung 2651 4334 47,60 1,30
Magnet-Haken 2651 4178 50,25 1,30
Triangel-Karabinerhaken 2651 4112 52,15 1,30
Schwerer Profilhaken 2651 4134 50,10 1,30
Finger-Profilhaken 2651 4234 48,30 1,30
Karabinerhaken 2651 4012 50,85 1,30
Delta-Bügel 2651 4056 47,55 1,30
einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1651 4000 41,80 1,30

Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. Hochver-
strecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und
abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

zweiteiliger  Zurrgurt mit 

Profil-Haken

einteiliger Zurrgurt

L 1<>

Profilhaken U-Profilhaken

Connect-
Haken

Magnet-Haken
Triangel-

Karabinerhaken

Schwerer
Profilhaken

Finger-
Profilhaken

Delta-BügelKarabinerhaken

Profilhaken
mit Sicherung

2000 / 4000 daN



Das Ergonomische an der Multi-
Langhebel-Zug- / Druckratsche

€ Die Multi-Ratsche lässt sich umdre-
hen. Sie ist deshalb zum Ziehen 
und zum Drücken geeignet. Wir
liefern die Multi-Ratsche als 
Zugratsche montiert, sie kann aber 
mit wenigen Handgriffen zur 
Druckratsche umgebaut werden.
Es kommt dabei auf Ihre Position 
an: Stehen Sie beim Zurren auf der 
Ladefläche? Ist die Hebelwirkung
ungünstig und müsste der Hebel 
heruntergedrückt werden? Drehen 
Sie die Multi-Ratsche um, schon 
haben Sie wieder eine Zugratsche.

€ langer Spannhebel (350 mm) und
optimale Übersetzung (20 Zähne),
d. h. leichte Bedienung … hohe
Vorspannkraft bis 1000 daN ist
erreichbar

€ vier anstatt zwei Zahnräder
€ verschleißarm und dauerhaft 

robust
€ einfaches Entspannen …

sichere Konstruktion
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Zum Ziehen

2000 daN 4000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig 1teilig

Zurrgurt 4000 mit Multi-Ratsche

Multi-Ratsche

Das Losende flattert nicht mehr wie
eine Fahne im Wind. Fußschlingen und
Bandpeitschen gehören der Vergangen-
heit an. Klett-Losendensicherung ist am
Festende angenäht und kann deshalb
nur mit dem Kom plett system geliefert
werden.

für 25 mm Bandbreite Preis
Artikel-Nr. 1600 2524 EUR 0,90

für 35 mm Bandbreite Preis
Artikel-Nr. 1600 3624 EUR 1,60

für 50 mm Bandbreite Preis
Artikel-Nr. 1600 5024 EUR 1,70

Zubehör: Klett-Losendensicherung

Neu: Multi-Langhebel-Zugratschen mit integriertem
Vorspannkraftmessgerät finden Sie auf S.76-77!
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Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehr-
komplett meter

zweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EUR
Profilhaken 2651 5034 49,70 1,70
U-Profilhaken 2651 5078 49,45 1,70
Connect-Haken 2651 5097 60,35 1,70
Profilhaken mit Sicherung 2651 5334 51,70 1,70
Magnet-Haken 2651 5178 54,15 1,70
Triangel-Karabinerhaken 2651 5112 56,70 1,70
Schwerer Profilhaken 2651 5134 54,90 1,70
Finger-Profilhaken 2651 5234 54,90 1,70
Karabinerhaken 2651 5012 54,95 1,70
Delta-Bügel 2651 5056 51,65 1,70
einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1651 5000 45,55 1,70

Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. Hochver-
strecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und
abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

zweiteiliger Zurrgurt mit 

Magnet-Haken

einteiliger Zurrgurt

Zurrgurte mit 
Multi-Langhebel-
Zugratsche
50 mm

L 1
zweiteiliger Zurrgurt

Zum Ziehen

<>

Zurrgurt 5000 mit Multi-Langhebelzugratsche
Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang

L 1

Profilhaken U-Profilhaken

Connect-
Haken

Magnet-Haken
Triangel-

Karabinerhaken

Schwerer
Profilhaken

Finger-
Profilhaken

Delta-BügelKarabinerhaken

Profilhaken
mit Sicherung

2500 / 5000 daN
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2500 daN 5000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig 1teilig

Das ist das Problem: Sie werfen den
Zurrgurt über die Ladung, befestigen
das lose Ende und zurren auf der an-
deren Seite. Regelmäßig löst sich da-
bei der Haken des Losendes, und der
Fahrer muss um das Fahrzeug herum-
gehen und den Haken wieder einhän-
gen.
Hier ist die Lösung:
Mit dem Magnet-Zurrhaken klappt das
Zurren garantiert sofort, denn der haf-
tet am Fahrzeugrahmen und kann …
während der Zurrgurt auf der gegen-
überliegenden Seite gespannnt wird …
nicht mehr abrutschen!

Zum Ziehen

Das Ergonomische an der Multi-
Langhebel-Zug- / Druckratsche

€ Die Multi-Ratsche lässt sich umdre-
hen. Sie ist deshalb zum Ziehen und
zum Drücken geeignet. Wir liefern
die Multi-Ratsche als Zugratsche
montiert, sie kann aber mit wenigen
Handgriffen zur Druckratsche 
umgebaut werden.
Es kommt dabei auf Ihre Position
an: Stehen Sie beim Zurren auf der
Ladefläche? Ist die Hebelwirkung
ungünstig und müsste der Hebel
heruntergedrückt werden? Drehen
Sie die Multi-Ratsche um, schon
haben Sie wieder eine Zugratsche.

€ langer Spannhebel (350 mm) und
optimale Übersetzung (20 Zähne),
d. h. leichte Bedienung … hohe
Vorspannkraft bis 1000 daN ist
erreichbar

€ vier anstatt zwei Zahnräder
€ verschleißarm und dauerhaft robust
€ einfaches Entspannen …

sichere Konstruktion

Multi-Ratsche

Neu: Multi-Langhebel-Zugratschen mit integriertem
Vorspannkraftmessgerät finden Sie auf S.76-77!

Magnet-Zurrhaken

Zurrgurt 5000 mit Multi-Ratsche
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Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehr-
komplett meter

zweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EUR
Profilhaken 2652 5034 55,20 1,70
U-Profilhaken 2652 5078 54,95 1,70
Connect-Haken 2652 5097 67,05 1,70
Profilhaken mit Sicherung 2652 5334 57,45 1,70
Magnet-Haken 2652 5178 60,15 1,70
Triangel-Karabinerhaken 2652 5112 62,95 1,70
Schwerer Profilhaken 2652 5134 61,00 1,70
Finger-Profilhaken 2652 5234 61,00 1,70
Karabinerhaken 2652 5012 61,05 1,70
Delta-Bügel 2652 5056 57,40 1,70
einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1652 5000 50,60 1,70

Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. Hochver-
strecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- und
abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

Zurrgurte mit 
Multi-Langhebel-
Zugratsche mit
Vorspannkraft -
messgerät

L 1
zweiteiliger Zurrgurt

Zum Ziehen

Zurrgurt 5000 mit Multi-Langhebelzugratsche mit
Vorspannkraftmessgerät, Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang

Mult i-R
atsche + 

Vorspannkraftm
essgerät

Profilhaken U-Profilhaken

Connect-
Haken

Magnet-Haken
Triangel-

Karabinerhaken

Schwerer
Profilhaken

Finger-
Profilhaken

Delta-BügelKarabinerhaken

Profilhaken
mit Sicherung

2500 / 5000 daN



Zum Ziehen
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Zurrgurt 5000 mit Multi-Ratsche

2500 daN 5000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig 1teilig

Neu: Multi-Langhebelzugratsche 
mit Vorspannkraftmessgerät Typ 2

Das Ergonomische an der Multi-
Langhebel-Zug- / Druckratsche

€ Die Multi-Ratsche lässt sich umdre-
hen. Sie ist deshalb zum Ziehen und
zum Drücken geeignet. Wir liefern
die Multi-Ratsche als Zugratsche
montiert, sie kann aber mit wenigen
Handgriffen zur Druckratsche 
umgebaut werden.
Es kommt dabei auf Ihre Position
an: Stehen Sie beim Zurren auf der
Ladefläche? Ist die Hebelwirkung
ungünstig und müsste der Hebel
heruntergedrückt werden? Drehen
Sie die Multi-Ratsche um, schon
haben Sie wieder eine Zugratsche.

€ langer Spannhebel (350 mm) und
optimale Übersetzung (20 Zähne),
d. h. leichte Bedienung … hohe
Vorspannkraft bis 1000 daN ist
erreichbar

€ vier anstatt zwei Zahnräder
€ verschleißarm und dauerhaft robust
€ einfaches Entspannen …

sichere Konstruktion

Multi-Ratsche

Die Multi-Langhebel-Zugratsche ist
auch mit dem Vorspannkraft mess gerät
Typ 2 lieferbar. Standardmäßig ist es
fest mit der Ratsche verbunden und
ermöglicht so das einfache Ablesen der
Vorspannkraft (S TF) des Zurrgurtes in
250 daN-Schritten bis 1000 daN. 

Bitte beachten: Nur der mit einem Vor-
spannkraftmessgerät (z.B. Typ 1-3)
nach gewiesene und über der S TF -An ga -
be im Etikett liegende Vorspann kraft -
wert darf in die Berechnung der Anzahl
der Zurrmittel einfließen. 

Mit der Multi-Langhebel-Zugratsche
sind Vorspannkräfte von bis zu 1000
daN erreichbar.

Der Typ 2 kann wahlweise auch lose
auf das Gurtband aufgezogen werden
und kann so auch auf der dem Spann-
element (Ratsche) gegenüberliegenden
Seite die in den Gurt eingebrachte Vor-
spannkraft anzeigen.

Messskala

hier wird die 
Vorspannkraft 
abgelesen

Vorspannkraftmessgerät Typ 2
lose auf Gurtband aufgezogen

Messskala
hier wird die Vorspann-
kraft abgelesen

zweiteiliger Zurrgurt m
it 

Profil-H
aken
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Premium-
Zurrgurte mit
Druckratsche

€ Premium Druckratsche mit Top-
Design, ergonomischem Ratschen-
griff und zusätzlichem Schutz durch
Pulverbeschichtung L 1

Premium 5000 mit Komfort-
Druckratsche

2500 daN 5000 daN 300 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 8 m L1 Mehr- Artikel Nr.
komplett meter

Zurrgurt mit je 2 x EUR EUR

Connect-Haken 45,40 2,40 2650 5897
2teilig     1teilig

Druckratsche

zweiteiliger  Zurrgurt mit Druckratsche

und Connect-Haken

Premium-Zurrgurt 5000 mit Komfort-Druckratsche, 
Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m  lang
Ratsche:  Galvanisierte und zusätzlich pulverbeschichtete Komfortratsche mit ergonomisch
geformtem Ratschenhebel, mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern.
Gurtband: Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, mit
geringer Dehnung, zusätzlich PU-imprägniert. Connect-Haken galvanisiert.

2500 / 5000 daN



2500 daN 5000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig     1teilig
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Premium-
Zurrgurte mit
Langhebel-
Zugratsche

Das Besondere der
Premium-Zurrgurte ...

€ Premium Langhebelzugratsche , 
zusätzlich mit allen Vorteilen der 
Multi-Ratsche: 350 mm Ratschen-
hebel, optimale Übersetzung durch 
20 Zähne, Vorspannkräfte bis
1000 daN leicht erreichbar

€ Premium Gurtband mit langer 
Lebensdauer durch eine optimierte 
Webstruktur. Zusätzlich mit 
schmutzabweisendem Lotuseffekt 
und Spezialwebkante zum Schutz 
vor seitlicher Beschädigung. 
Die extra flache Webkonstruktion 
erleichtert das Einbringen hoher 
Vorspannkräfte. Das Gurtband ist 
besonders abrieb- und scheuerfest 
durch eine Spezialimprägnierung.

Die Premium-Zurrgurte sind 
mit dem patentierten 

Connect-Haken
ausgestattet!

Der Connect-Haken ist wahlweise als
Profil- oder U-Profilhaken einsetzbar.
Bewegliche Hakenelemente verwan-
deln den Connect-Haken in Sekunden -
schnelle in den gewünschten Haken -
typ. Falls Sie Zurrgurte miteinander
ver binden oder verlängern wollen,
brau chen Sie nur zwei Connect-Haken
ineinander zu haken.

Patent

L 1

Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 8 m L1 Mehr- Artikel Nr.
komplett meter

Zurrgurt mit je 2 x EUR EUR

Connect-Haken 77,10 2,40 2651 5897

Premium-Zurrgurt 5000 mit
Multi Langhebel-Zugratsche

Connect-Haken als
Profilhaken

Connect-Haken als 
U-Profilhaken

2 Connect-Haken 
verbunden

Der Connect-Haken … Ein Haken … drei Lösungen

Langhebelzugratsche

Premium-Zurrgurt 5000 mit Multi-Langhebelzugratsche
Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang
Ratsche: Langhebelzugratsche mit optimaler Kraftübersetzung durch 4 Zahnräder.
Gurtband: Ausführung wie Premium-Zurrgurt mit Komfortratsche auf Vorseite. 

2500 / 5000 daN
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Zurrgurte mit 
Sicherheits-Lang-
hebel-Zugratsche, 
mit automatischer
Rückführung

kontrollierte

Vorentspannung 

+ peitschenfreies Öffnen

= sicheres Entspannen

Zurrgurte mit Sicherheits-
Langhebel-Zugratsche

Ihre Vorteile:
€ Keine Gefährdung durch rutschen-

de oder kippende Ladung. 

€ Kein Verletzungsrisiko durch den 
so genannten Peitscheneffekt, da 
beim Lösen der Ratsche die 
Gurtspannung nicht auf einen 
Schlag, sondern kontrolliert 
freigegeben wird. 

€ Komfortabel, weil durch den langen
Hebel, 20 statt 11 Zähne und das 
Prinzip ŒZiehen statt Drücken• 
einfach und wirbelsäulenschonend 
gezurrt wird.

€ Stark, weil höchste Vorspannkräfte 
(1000 daN und mehr) problemlos 
erreicht werden können.

€ Schnell, weil Sie durch die hohen 
Vorspannkräfte die Anzahl der 
Zurrgurte erheblich reduzieren 
können. Das spart Ihre wertvolle 
Zeit und Ihr Geld.

€ Mit automatischer Rück führung ist 
die Ratsche sofort nach dem Öffnen 
wieder einsatzbereit.

So funktioniert´s ...

€ Im 1. Schritt erfolgt eine 
automatische Vorentspannung des 
Gurtbandes durch den Sicherheits-
schlitten der Ratsche (ohne dabei 
das Zurrmittel zu lösen, d. h. eine 
kippgefährdete Ladung wird immer 
noch vom Zurrmittel am Kippen 
gehindert).

€ Kontrollmöglichkeit, dass die 
Ladung nicht kippt oder fällt.

€ Besteht eine Rutsch- oder Kipp-
gefahr, kann die 2Step-Ratsche 
wieder nachgespannt oder die 
Ladung mit Hilfe von Anschlagmit-
teln gesichert werden.

€ Ist die Ladung nicht rutsch- oder 
kippgefährdet, kann die Ladung wie 
gewohnt mit der zweiten Öffnungs-
stufe freigegeben werden.

Zurrgurt mit Sicherheits-Ratsche

2500 daN 5000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig      1teilig

€ Ein Muss bei kipp- oder 
rutschgefährdeter Ladung 

€ Öffnen der Ratsche in 
2 Schritten!

€ Mit automatischer 
Rückführung!

2500 / 5000 daN
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Vergleich zwischen
Sicherheits-Ratsche und
Standardratsche

Warum hat die Sicherheits--Langhebel-
Zug ratsche gegenüber herkömmlichen
Rat schen konstruktionen erhebliche
Vorteile?

Mit Standardratschen kann der Zurr-
gurt regelmäßig in nur einem Schritt
gelöst werden, ohne Kontrolle, ob die
Ladung kippt oder nicht.

Wenn eine Standardratsche über die
Wickelwelle dosiert geöffnet wird und
dadurch Spannung abgebaut werden
soll, muss der Entlader bei jeder einzel-
nen Verzurrung aufpassen, dass noch
genügend Wickellagen auf der Wickel-
welle vorhanden sind.

Nach Norm müssen nämlich mindes-
tens 1,5 Wickellagen auf der Wickel-
welle vorhanden sein, um ein unge-
wolltes Herausrutschen des Gurtban-
des zu verhindern. Verschätzt sich der
Anwender, kann die Ladung kippen.

Versuchen Sie doch mal, die Anzahl
der Lagen auf der Wickelwelle einer
Ratsche im gespannten Zustand zu be-
stimmen! Sie werden sehen, es funkti-
oniert nicht. 

Deshalb: Die Sicherheits--Ratsche
ent lastet  n icht  über die
Wickelwelle, sondern über einen
separaten Si cher heitsschlitten.

Übrigens: Die Sicherheits-Ratsche ist die Neuentwicklung auf Basis der
bewährten Multi-Langhebel-Zugratschen. Seit Jahren werden diese mit
Vorspannkraft-Indikatoren erfolgreich bei der Bundeswehr und der Nato ein-
gesetzt! 

Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis  8 m L1 Mehr- Artikel Nr.
komplett meter

Zurrgurt mit je 2 x EUR EUR

Profilhaken 69,90 1,70 2650 5434
U-Profilhaken 69,70 1,70 2650 5478
Connect-Haken 81,80 1,70 2650 5497
Karabinerhaken 75,60 1,70 2650 5412
Magnet-Haken 74,60 1,70 2650 5479

L 1

Zurrgurt 5000 mit Sicherheits-Langhebel-Zugratsche
Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m  lang
Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, vier Zahnrädern.
Hochverstrecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, 
scheuer- und abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

Hilft einfach und äußerst
sicher, Unfälle zu vermei-
den, die durch instabile
oder verrutschte und dann

kippende und herunterfal-
lende Ladegüter beim Öff-
nen der Verzurrung entste-
hen.

Info SIcherheitsratsche Hakenvarianten

Profilhaken Karabinerhaken Magnet-HakenU-Profilhaken Connect-Haken

Zum Ziehen

mit Sicherheitsöffnung
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Baukastensystem Vario 1
Bezeichnung Artikel Nr. Preis

EUR

Vario 4000 Zurrgurt-Baukasten kpl. 8 m lang 2653 4012 221,30
Sicherheits-Zurrhaken 0651 0091 32,50
Einschlaufgehäuse kpl. mit Wirbel und Bolzen 0651 0092 28,60
Eindrehgehäuse 0650 0089 26,40
Etikett 0618 9960 1,10
Gurtband (Rolle = 100 m / jede andere Länge ist möglich) 5557 5012 123,50
Vario-Ratsche mit montiertem Vorspannmessgerät
und Eindrehgehäuse 0650 6005 111,20
Vario-Ratsche mit Eindrehgehäuse (ohne Vorspannmessgerät) 0650 6105 80,60

Das Vario 1 Zurrgurt-Baukastensystem
besteht aus:

Multi-Langhebel-Zugratsche 
Der lange Spannhebel (350 mm) und die optimale Überset-
zung (4 Räder à 20 Zähne) der Ratsche sorgen für eine ein-
fache Bedienung und leichtes Erreichen von hohen Vor-
spannkräften. Die Multi-Ratsche ist verschleißarm und dau-
erhaft robust. Einfaches Entspannen … sichere Konstruktion

Vorspannkraftmessgerät Typ 1
Das integrierte patentierte Vorspannkraftmessgerät Typ 1
mit 50 Spezial-Tellerfedern garantiert jederzeit die Kontrolle
der aufgebrachten Vorspannkraft. Die Anzeige der Vor-
spannkräfte erfolgt in 250 daN-Schritten. Das gewährt opti-
male Sicherheit beim Transport!

Haken: Ausführung wahlweise mit

1. Einschlaufgehäuse mit Wirbelhaken
Der patentierte Wirbelhaken verbindet den Zurrgurt mit dem
Zurrhaken ohne Naht. Einfach einschlaufen … fertig. 
Der Haken ist um 360° drehbar, um 180° schwenkbar und
passt sich jeder Verladesituation optimal an. Auch die Kom-
bination mit einer Zurrkette ist möglich. 

oder: 

2. Eindrehgehäuse mit Wirbelhaken ohne 
Werkzeug konfektionierbar (keine Bolzen 
und Federsplinte)

Der patentierte Spannmechanismus und das Eindrehgehäu-
se sorgen für sicheren Halt der Zurrgurte in Sekunden-
schnelle. Das Gurtband wird ohne Werkzeug ein- und ausge-
fädelt. Ablegereifes Gurtband einfach entfernen und Haken
mit neuem Gurtband wieder einsetzen. 

Zurrgurt-Baukasten
zur Selbstmontage

Vario 1

Eindrehgehäuse
Das Festende ist nicht mit der Ratsche vernäht und somit in
der Länge flexibel einstellbar. Schadhafte Zurrgurte können
ohne Naht einfach und schnell ersetzt werden.

Bei handelsüblichen Zurrgurten
werden die Beschlagteile mit dem
Gurtband vernäht. 

Das Vario-System benötigt keine
Naht. 

Die maßgenaue Montage der Ha-
ken ist ohne Naht mit Bolzen und
Einschlaufgehäuse und mittels
Ein drehwirbel am Messgerät oder
an der Ratsche möglich.

Vario 1-Zurrsystem
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Das System kann
mit Teilen aus dem

Kettenbaukasten
kombiniert werden.

Vario 1

Ihre Vorteile:

€ die Montage erfolgt direkt vor Ort
€ die Länge der Gurte bestimmen Sie 

selbst
€ die Länge der Festenden ist 

individuell einstellbar
€ nur Austausch der ablegereifen 

Elemente
€ kostengünstiger Austausch von ver-

schlissenem Gurtband
€ Kombinationsmöglichkeiten mit 

anderen Systemen sind 
gegeben (z. B. Kettenbaukasten)

€ die Haken sind 360° drehbar und 
180° schwenkbar  

2000 daN 4000 daN 500 daN

LC LC STF
im direkten in der

Zug Umreifung

2teilig     1teilig

Vario 1

Einschlaufgehäuse mit Wirbelhaken

Vario 1

Hakenvariante 2
Sicherheits-Zurrhaken
Artikel-Nr. 0651 0091

Zurrspannmessgerät 
plus Eindrehgehäuse

Multi-Langhebel-
Zugratsche

Vario-Ratsche mit
Zurrspannmessgerät 
plus Eindrehgehäuse  
Artikel-Nr. 0650 6005

Eindrehgehäuse 
Artikel-Nr. 0650 0089

Etikett 
Artikel-Nr. 0618 9960  

Gurtband 
Artikel-Nr. 5557 5012  

Einschlaufgehäuse 
mit Bolzen und Wirbel  
Artikel-Nr. 0651 0092  

Hakenvariante 1
Sicherheits-Zurrhaken
Artikel-Nr. 0651 0091

Baukastensystem seit Jahren
erfolgreich bei Bundeswehr
und Nato im Einsatz!

Vorspannkraft messgerät
Typ 1

Zum Ziehen
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Zurrgurt-Baukasten
zur Selbstmontage

Vario 2-Zurrsystem

Bestellbeispiel:

Das möchten Sie bestellen:

Material für 10 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm
Bandbreite, 2000 daN direkt/4000 daN in der
Umreifung, 2teilig mit Ratsche und Karabinerhaken

So sieht Ihre Bestellung aus:

10 Stück Ratschen Art.-Nr. 0651 6005
20 Stück Karabinerhaken Art.-Nr. 0651 0091
20 Stück Einschlaufgehäuse Art.-Nr. 0651 0092
20 Stück Etiketten Art.-Nr. 0618 9960
90 m Gurtband Art.-Nr. 5557 5012

Vario 2

Baukastensystem Vario2
Bezeichnung Artikel Nr. Preis

EUR

Vario 4000 Zurrgurt-Baukasten kpl. 8 m lang 2653 4012 261,60
Sicherheits-Zurrhaken 0651 0091 32,50
Einschlaufgehäuse kpl. mit Wirbel und Bolzen 0651 0092 28,60
Eindrehgehäuse 0650 0089 26,40
Etikett 0618 9960 1,10
Gurtband (Rolle = 100 m / jede andere Länge ist möglich) 5557 5012 123,50
Vario-Ratsche mit montiertem Vorspannmessgerät
und Eindrehgehäuse 0650 6005 151,60
Vario-Ratsche mit Eindrehgehäuse (ohne Vorspannmessgerät) 0650 6105 121,10

Das Vario 2 Zurrgurt-Baukastensystem
besteht aus:

Multi-Langhebel-Zugratsche 
Der lange Spannhebel (350 mm) und die optimale Überset-
zung (4 Räder à 20 Zähne) der Ratsche sorgen für eine einfa-
che Bedienung und leichtes Erreichen von hohen Vorspann-
kräften. Die Sicherheits-Zugratsche ist verschleißarm und
robust. Einfaches Entspannen … sichere Konstruktion.

Vorspannkraftmessgerät Typ 1
Das integrierte patentierte Vorspannkraftmessgerät Typ 1 mit
50 Spezial-Tellerfedern garantiert jederzeit die Kontrolle der
aufgebrachten Vorspannkraft. Die Anzeige der Vorspann -
kräfte erfolgt in 250 daN-Schritten. Das gewährt optimale
Sicherheit beim Transport!

Haken: Ausführung wahlweise mit

1. Einschlaufgehäuse mit Wirbelhaken
Der patentierte Wirbelhaken verbindet den Zurrgurt mit dem
Zurrhaken ohne Naht. Einfach einschlaufen … fertig. 
Der Haken ist um 360° drehbar, um 180° schwenkbar und
passt sich jeder Verladesituation optimal an. Auch die Kombi -
nation mit einer Zurrkette ist möglich. 
oder: 

2. Eindrehgehäuse mit Wirbelhaken ohne 
Werkzeug konfektionierbar (keine Bolzen 
und Federsplinte)

Der patentierte Spannmechanismus und das Eindrehge-
häuse sorgen für sicheren Halt der Zurrgurte in Sekunden-
schnelle. Das Gurtband wird ohne Werkzeug ein- und ausge-
fädelt. Ablegereifes Gurtband einfach entfernen und Haken
mit neuem Gurtband wieder einsetzen. 

Eindrehgehäuse
Das Festende ist nicht mit der Ratsche vernäht und somit in
der Länge flexibel einstellbar. Schadhafte Zurrgurte können
ohne Naht einfach und schnell ersetzt werden.

Wirbelhaken Eindrehgehäuse
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Einschlaufgehäuse
mit Wirbelhaken

Vario 2 - Baukastensystem

Die Ausführung des Vario 2 -Bau kas -
tensystems entspricht dem des Vario
1-Systems (Seite 82-83), ist jedoch
zusätzlich mit der Sicherhei ts-
Zugratsche ausgestattet.

Sicherheits-Zugratsche
Kontrollierte Vorentspannung garan-
tiert sicheres Öffnen der Zugratsche.
Kein Peitscheneffekt beim Lösen. Die
Zähne der Ratsche werden beim Öff-
nen nicht belastet. Die Entlastung er-
folgt über einen separaten Schlitten,
nicht über die Wickelwelle, daher 50%
weniger Verschleiß. Mit automatischer
Rückführung ist die Ratsche nach dem
Öffnen sofort wieder einsatzbereit.

Vorteile:
€ Automatische Rückführung des 

Sicherheitsschlittens
€ Höchste Vorspannkräfte durch 

langen Ratschenhebel
€ Optimierter Fingergriff … leichte 

Bedienung auch mit Handschuhen
€ Verstärkte Federn im Handgriff für 

eine deutlich höhere Sicherheit bei 
Dauerbelastung

€ Zusätzlicher Verstärkungsbolzen 
für höchste Biegesteifigkeit des 
Handgriffes

€ Besonders ergonomisch durch das 
Prinzip ŒZiehen statt Drücken" 

€ 4 Zahnräder à 20 Zähne für lange 
Standzeiten

€ Auch unter Last mit geringer 
Handkraft sicher zu öffnen 

So wird es gemacht!

1

2

3

5

6

7

8

9

4

1

2

€ Etikett mit Schrift nach 
unten bündig auf das 
Gurtbandende legen.

€ Gurtband um 180° ein
klappen.

€ Dickeren Steckbolzen 
seitlich in die Gurt-
bandschlaufe einschie-
ben.

€ Gurtwickel (3) um 180° 
in Pfeilrichtung drehen.

€ Gurtwickel (4) um 180° 
drehen.

€ Steckbolzen aus Gurt-
bandwickel herausneh-
men.

€ Gurtbandwickel (a) in 
Gehäuse (b) einlegen.

€ Steckbolzen seitlich 
durch die Gehäuse-
bohrungen und Gurt-
bandwickel einschie-
ben.

€ Sicherungssplint durch
Bolzenbohrung bis 
zum Anschlag 
schieben, bzw. Spann-
stifte zur Sicherung 
einschlagen.

a b

Eindrehgehäuse:

8€ Gurtband einfädeln

€ Gurtband ca. 15 bis 
20 cm durchziehen.

€ Gurtband umlegen 
mittels Flügel 1,5 mal  
im Uhrzeigersinn 
drehen.

€ Haken einsatzbereit

€ Anfangsstellung

€ Kralle zurückziehen,
€ Schlitzwelle in die 

waagerechte
Position zurückdrehen.

5

6

4

7

Einschlaufgehäuse:

Baukastensystem seit Jahren
erfolgreich bei Bundeswehr
und Nato im Einsatz!

Vorspannkraftmessgerät

mit Sicherheitsöffnung


