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Ketten 
 
Anschlagketten in  
Güteklasse 8, 10 und 12  
Kettenzubehör  
Ketten (Meterware)  

Haken  

Kuppelglieder  
Aufhängegarnituren  

Anschlagwirbel  

Sonderanfertigungen  



Anschlagketten 
1-strängig

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4

188

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

1-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

1-strängige Anschlagketten

L

Maß L  = 
Nutzlänge  
 
bei Bestellung  
bitte angeben

Tragfähigkeit 
in t bei 0°

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

1,12 6 1917 0601 1918 0601 1923 0601 1904 0601 1921 0601 1922 0601 1944 0601 
1,50 7 1917 0701 1918 0701 1923 0701 1904 0701 1921 0701 1922 0701 1944 0701 
2,00 8 1917 0801 1918 0801 1923 0801 1904 0801 1921 0801 1922 0801 1944 0801 
3,15 10 1917 1001 1918 1001 1923 1001 1904 1001 1921 1001 1922 1001 1944 1001
5,30 13 1917 1301 1918 1301 1923 1301 1904 1301 1921 1301 1922 1301 1944 1301 
8,00 16 1917 1601 1918 1601 1923 1601 1904 1601 1921 1601 1922 1601 1944 1601

10,00 18 1917 1801 1918 1801 1923 1801 1904 1801 1921 1801 1922 1801 1944 1801
12,50 20 1917 2001 1918 2001 1923 2001 1904 2001 1921 2001 1922 2001 1944 2001
15,00 22 - 1918 2201 1923 2201 - - - -

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

Tragfähigkeit 
in t bei 0°

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

1,12 6 1927 0601 1928 0601 1933 0601 1935 0601 1931 0601 1932 0601 1945 0601 
1,50 7 1927 0701 1928 0701 1933 0701 1935 0701 1931 0701 1932 0701 1945 0701 
2,00 8 1927 0801 1928 0801 1933 0801 1935 0801 1931 0801 1932 0801 1945 0801 
3,15 10 1927 1001 1928 1001 1933 1001 1935 1001 1931 1001 1932 1001 1945 1001
5,30 13 1927 1301 1928 1301 1933 1301 1935 1301 1931 1301 1932 1301 1945 1301 
8,00 16 1927 1601 1928 1601 1933 1601 1935 1601 1931 1601 1932 1601 1945 1601

10,00 18 1927 1801 1928 1801 1933 1801 1935 1801 1931 1801 1932 1801 1945 1801
12,50 20 1927 2001 1928 2001 1933 2001 1935 2001 1931 2001 1932 2001 1945 2001
15,00 22 - 1928 2201 1933 2201 - - - -



Anschlagketten 
2-strängig

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4
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Gem. Empfehlung der BG müssen 
Kettenverkürzer – aufgrund aufgetrete-
ner Falschanwendungen und der 
Möglichkeit des unbeabsichtigten  

Herauslösens der Kette – mit einer 
zusätzlichen Verriegelung ausgestattet 
sein bzw. eine geänderte Bauform 
aufweisen. 

2-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

2-strängige Anschlagketten

Die Alternative hierzu ist 
unser Click-Haken mit BG-
Zulassung, siehe Seite 192-
193.

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

1,60 1,12 6 1927 0602 1928 0602 1933 0602 1935 0602 1931 0602 1932 0602 1945 0602 
2,12 1,50 7 1927 0702 1928 0702 1933 0702 1935 0702 1931 0702 1932 0702 1945 0702 
2,80 2,00 8 1927 0802 1928 0802 1933 0802 1935 0802 1931 0802 1932 0802 1945 0802 
4,25 3,15 10 1927 1002 1928 1002 1933 1002 1935 1002 1931 1002 1932 1002 1945 1002
7,50 5,30 13 1927 1302 1928 1302 1933 1302 1935 1302 1931 1302 1932 1302 1945 1302 

11,20 8,00 16 1927 1602 1928 1602 1933 1602 1935 1602 1931 1602 1932 1602 1945 1602
14,00 10,00 18 1927 1802 1928 1802 1933 1802 1935 1802 1931 1802 1932 1802 1945 1802
17,00 12,50 20 1927 2002 1928 2002 1933 2002 1935 2002 1931 2002 1932 2002 1945 2002
21,20 15,00 22 - 1928 2202 1933 2202 - - - -

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

1,60 1,12 6 1917 0602 1918 0602 1923 0602 1904 0602 1921 0602 1922 0602 1944 0602 
2,12 1,50 7 1917 0702 1918 0702 1923 0702 1904 0702 1921 0702 1922 0702 1944 0702 
2,80 2,00 8 1917 0802 1918 0802 1923 0802 1904 0802 1921 0802 1922 0802 1944 0802 
4,25 3,15 10 1917 1002 1918 1002 1923 1002 1904 1002 1921 1002 1922 1002 1944 1002
7,50 5,30 13 1917 1302 1918 1302 1923 1302 1904 1302 1921 1302 1922 1302 1944 1302 

11,20 8,00 16 1917 1602 1918 1602 1923 1602 1904 1602 1921 1602 1922 1602 1944 1602
14,00 10,00 18 1917 1802 1918 1802 1923 1802 1904 1802 1921 1802 1922 1802 1944 1802
17,00 12,50 20 1917 2002 1918 2002 1923 2002 1904 2002 1921 2002 1922 2002 1944 2002
21,20 15,00 22 - 1918 2202 1923 2202 - - - -



Anschlagketten 
3-strängig

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4

190

3-strängige Anschlagketten

3-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

L

Maß L  = 
Nutzlänge  
 
bei Bestellung  
bitte angeben

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

2,36 1,70 6 1927 0603 1928 0603 1933 0603 1935 0603 1931 0603 1932 0603 1945 0603 
3,15 2,24 7 1927 0703 1928 0703 1933 0703 1935 0703 1931 0703 1932 0703 1945 0703 
4,25 3,00 8 1927 0803 1928 0803 1933 0803 1935 0803 1931 0803 1932 0803 1945 0803 
6,70 4,75 10 1927 1003 1928 1003 1933 1003 1935 1003 1931 1003 1932 1003 1945 1003

11,20 8,00 13 1927 1303 1928 1303 1933 1303 1935 1303 1931 1303 1932 1303 1945 1303 
17,00 11,80 16 1927 1603 1928 1603 1933 1603 1935 1603 1931 1603 1932 1603 1945 1603
21,20 15,00 18 1927 1803 1928 1803 1933 1803 1935 1803 1931 1803 1932 1803 1945 1803
26,50 19,00 20 1927 2003 1928 2003 1933 2003 1935 2003 1931 2003 1932 2003 1945 2003
31,50 22,40 22 - 1928 2203 1933 2203 - - - -

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

2,36 1,70 6 1917 0603 1918 0603 1923 0603 1904 0603 1921 0603 1922 0603 1944 0603 
3,15 2,24 7 1917 0703 1918 0703 1923 0703 1904 0703 1921 0703 1922 0703 1944 0703 
4,25 3,00 8 1917 0803 1918 0803 1923 0803 1904 0803 1921 0803 1922 0803 1944 0803 
6,70 4,75 10 1917 1003 1918 1003 1923 1003 1904 1003 1921 1003 1922 1003 1944 1003

11,20 8,00 13 1917 1303 1918 1303 1923 1303 1904 1303 1921 1303 1922 1303 1944 1303 
17,00 11,80 16 1917 1603 1918 1603 1923 1603 1904 1603 1921 1603 1922 1603 1944 1603
21,20 15,00 18 1917 1803 1918 1803 1923 1803 1904 1803 1921 1803 1922 1803 1944 1803
26,50 19,00 20 1917 2003 1918 2003 1923 2003 1904 2003 1921 2003 1922 2003 1944 2003
31,50 22,40 22 - 1918 2203 1923 2203 - - - -



Anschlagketten 
4-strängig

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4

191
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4-strängige Anschlagketten

4-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

      Ösenhaken          Ösenhaken mit           Endglied                Weitmaul-        Sicherheitshaken        Wirbelhaken               Gabelkopf- 
            OHS            Sicherungsfalle OS            AG                     haken OW         selbstschließend     selbstschließend            haken GS 
                                                                                OZ             OZW mit Kugellager

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

2,36 1,70 6 1927 0604 1928 0604 1933 0604 1935 0604 1931 0604 1932 0604 1945 0604 
3,15 2,24 7 1927 0704 1928 0704 1933 0704 1935 0704 1931 0704 1932 0704 1945 0704 
4,25 3,00 8 1927 0804 1928 0804 1933 0804 1935 0804 1931 0804 1932 0804 1945 0804 
6,70 4,75 10 1927 1004 1928 1004 1933 1004 1935 1004 1931 1004 1932 1004 1945 1004

11,20 8,00 13 1927 1304 1928 1304 1933 1304 1935 1304 1931 1304 1932 1304 1945 1304 
17,00 11,80 16 1927 1604 1928 1604 1933 1604 1935 1604 1931 1604 1932 1604 1945 1604
21,20 15,00 18 1927 1804 1928 1804 1933 1804 1935 1804 1931 1804 1932 1804 1945 1804
26,50 19,00 20 1927 2004 1928 2004 1933 2004 1935 2004 1931 2004 1932 2004 1945 2004
31,50 22,40 22 - 1928 2204 1933 2204 - - - -            

Tragfähigkeit in t 
 bei Neigungswinkel 
     ß0-45°      ß45-60° 

Kettennenndicke 
in mm

Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr. Artikel-Nr.  

2,36 1,70 6 1917 0604 1918 0604 1923 0604 1904 0604 1921 0604 1922 0604 1944 0604 
3,15 2,24 7 1917 0704 1918 0704 1923 0704 1904 0704 1921 0704 1922 0704 1944 0704 
4,25 3,00 8 1917 0804 1918 0804 1923 0804 1904 0804 1921 0804 1922 0804 1944 0804 
6,70 4,75 10 1917 1004 1918 1004 1923 1004 1904 1004 1921 1004 1922 1004 1944 1004

11,20 8,00 13 1917 1304 1918 1304 1923 1304 1904 1304 1921 1304 1922 1304 1944 1304 
17,00 11,80 16 1917 1604 1918 1604 1923 1604 1904 1604 1921 1604 1922 1604 1944 1604
21,20 15,00 18 1917 1804 1918 1804 1923 1804 1904 1804 1921 1804 1922 1804 1944 1804
26,50 19,00 20 1917 2004 1918 2004 1923 2004 1904 2004 1921 2004 1922 2004 1944 2004
31,50 22,40 22 - 1918 2204 1923 2204 - - - -



Click 
Anschlagketten

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4

192

Anschlaghaken mit integrierter Ver-
kürzungsmöglichkeit und Sicherung. 
 
•   Einsatz als Haken im 
    Kettengehänge 
    Der Anschlagverkürzungshaken 

wird jeweils in das Ende der 
Kettenstränge eingehakt. 

 
•   Einsatz als Haken in einem 
    symme trisch verkürzten 
    Kettengehänge 
    Der Anschlagverkürzungshaken 

wird jeweils auf gleicher Höhe auf 
den Ket tensträngen eingehakt. Sie 
erhalten ein in der Länge variables 
Ketten ge hän ge. Die jetzt über- 
schüssige, nicht tragende Kette wird 
mit dem dazugehörenden Feuer-
wehrkarabinerhaken hoch gehängt. 

 

•   Einsatz als Verkürzungshaken 
    in einem Kettengehänge 
    Der Anschlagverkürzungshaken 

wird asymmetrisch auf der 
gewünschten Höhe auf den 
Kettensträngen eingehakt. Die jetzt 
überschüssige, nicht tragende Kette 
wird mit dem dazu ge hörenden 
Feuerwehrkarabinerhaken hoch 
gehängt. 

 

Vorteil: Verkürzung direkt im Arbeits-
bereich, kein komplettes Herunterlas-
sen des Kranhakens erforderlich. 

So funktioniert Click als Anschlaghaken

Sicherungsbolzen  
drücken

Sicherungsbolzen  
drücken

Click als 
Sicherheitshaken

Kette in Kettentasche 
einlegen

Click 
– patentiert –

Auf Empfehlung der BG müssen zukünftig in Anschlagketten mit Verkürzungshaken  
nur solche Haken verwendet werden, die einen Sicherungsverschluss haben.  
Der Click-Haken erfüllt diese Anforderungen: Verkürzung mit Verriegelung und 
Hakenmaulsicherung.

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

Tragfähigkeit in t bei 
 Neigungswinkel 0°

1960 0601 6-8 1,12 
1960 0801 8-8 2,00
1960 1001 10-8 3,15
1960 1301 13-8 5,30
1960 1601 16-8 8,00

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

Tragfähigkeit in t bei 
 Neigungswinkel  

       ß0-45°      ß45-60°
1960 0602 6-8 1,60 1,12 
1960 0802 8-8 2,80 2,00
1960 1002 10-8 4,25 3,15
1960 1302 13-8 7,50 5,30
1960 1602 16-8 11,20 8,00

1-strängige Anschlagkette mit Click-Haken

2-strängige Anschlagkette mit Click-Haken



Click 
Anschlagketten

Güteklasse 8 
DIN EN 818-4
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Sicherheitshaken

Hier sparen Sie Bauteile! 
 
Gegenüber einem  
2-Strang-Kettengehänge 
mit separaten Verkür-
zungsklauen sparen Sie 
mit Click 4 Bauteile: 
2 x Verkürzungshaken 
und  
2 x Kuppelglieder

Druckpunkt 
für Sicherung

Sicherungsbolzen 
loslassen

Überschüssige Kette mit  
Karabinerhaken  

hochhängen - fertig

L

Maß L  = 
Nutzlänge 
  
bei Bestellung 
bitte angeben

Click Anschlagverkürzungshaken, lose 

Sicherungsbolzen

Kettentasche zur 
Aufnahme eines 
Kettengliedes

Click spart Bauteile, Zeit und 
Kosten. Es sind keine separaten 
Verkür zungshaken, Kuppel- und 
Verbin dungsglieder mehr not -
wendig, da der Click-Haken zum 
Heben, Zurren, und Verkürzer in 
einem ist.

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

Tragfähigkeit in t bei 
 Neigungswinkel  

       ß0-45°      ß45-60°
1960 0604 6-8 2,36 1,70
1960 0804 8-8 4,25 3,00
1960 1004 10-8 6,70 4,75
1960 1304 13-8 11,20 8,00
1960 1604 16-8 17,00 11,80

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

Tragfähigkeit in t bei 
 Neigungswinkel  

       ß0-45°      ß45-60°
1960 0603 6-8 2,36  1,70
1960 0803 8-8 4,25  3,00
1960 1003 10-8 6,70  4,75
1960 1303 13-8 11,20  8,00
1960 1603 16-8 17,00 11,80

Artikel-Nr. 
Nenndicke 

in mm
Tragfähigkeit  

in t
Maße in mm     Gewicht 

ca. kg

0982 1306 6-8 1,12 135 22 16 18 102 7 0,5 
0982 1307 7/8-8 2,00 171 26 18 24 132 10 0,9 
0982 1310  10 -8 3,15 213 34 24 34 149 12 1,7
0982 1313  13 -8 5,30 256 43 30 37 179 15 3,4
0982 1316  16 -8 8,00 305 46 39 42 212 20 5,6

L B G H K A

3-strängige Anschlagkette mit Click-Haken

4-strängige Anschlagkette mit Click-Haken



Ketten, Kuppel- und 
Aufhängeglieder

Güteklasse 8 
DIN EN 1677

194

Die Korro sions bestän digkeit, in Spezialverfahren aufgebracht, übertrifft die Verzinkungs-
eigenschaft.

Kettenverbinder/Omegaschäkel

Kette DIN EN 818-2, Güteklasse 8

Kette DIN EN 818-2, korrosionsbeständig, verzinkt, Güteklasse 8

W

D

P

Kuppelglieder
D

K

B

A

P

K

T

D

W

D

P

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg/m D W P

3975 0006   6-8 1,12 6  7,8 18  0,80
3975 0008   8-8 2,00 8 10,4 24  1,40
3975 0010 10-8 3,15 10 13 30  2,20
3975 0013 13-8 5,30 13 16,9 39  3,80
3975 0016 16-8 8,00 16 20,8 48  5,70

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg/m D W P

3970 0006   6-8 1,12 6  7,8 18  0,80
3970 0008   8-8 2,00 8 10,4 24  1,40
3970 0010 10-8 3,15 10 13,0 30  2,20
3970 0013 13-8 5,30 13 16,9 39  3,80
3970 0016 16-8 8,00 16 20,8 48  5,70
3970 0018 18-8 10,00 18 23,4 54  7,30
3970 0020 20-8 12,50 20 26,0 60  9,00
3970 0022 22-8 15,00 22 28,6 66 10,90
3970 0026 26-8 21,20 26 33,8 78 15,20
3970 0032 32-8 31,50 32 41,6 96 23,00

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K A D B

0905 1006 6-8 1,12 42,0 15 7 16 0,88
0905 0808 7/8-8 2,00 54,0 19,5 8 21 1,15
0905 1008 8-8 2,00 60,5 20,5 8 21 1,15
0905 1010 10-8 3,15 68,0 25 11,5 27 1,30
0905 1013 13-8 5,30 87,0 29 15 36 0,70
0905 1016 16-8 8,00 108,4 34,5 19,8 44 1,30
0905 1018 18-8 10,00 112,0 41 21 48 2,10
0905 1019 20-8 12,50 121,5 41 22 48 2,30
0905 1022 22-8 15,00 141,5 48 26 57 3,20
0905 1026 26-8 21,20 158,0 57,5 30 83 4,5
0905 1032 32-8 31,50 205,0 67 37 85 9,0

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K D T P

0905 3406 6-8 1,12 30 21 9 8 0,1
0905 3408 7/8-8 2,00 36 27 11 9 0,2
0905 3410 10-8 3,15 44 32 15 12 0,4
0905 3413 13-8 5,30 55 42 17 16 0,9
0905 3416 16-8 8,00 69 50 22 18 1,5
0905 3419 18/20-8  12,50 71 58 28 21 2,1



Aufhängeglieder

Endglieder 
Reduziergehänge 

Güteklasse 8 
DIN EN 16777

195
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Aufhängeglieder für 1-/2-strängige Anschlagketten / Endglied AG mit großen Abmessungen

Aufhängegarnituren für 3-/4-strängige Anschlagketten

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Endglied EG mit kleinen Abmessungen, B-Glied

D

L
B

D

B E

L

D

L
B

Reduziergehänge für Kranhaken Nr. 25 t und Nr. 40 t nach DIN 15401

b

Gehänge besteht aus: Aufhängeglied + B-Glied + Ösenhaken mit Sicherung, geschweißte Ausführung

Artikel-Nr. 
Nenngröße 

für 1-strängige 
Kettengehänge 

Nenngröße 
für 2-strängige 
Kettengehänge 

Maße in mm
Passend für 

Einfachhaken 
DIN 15 401 Nr.

Gewicht 
ca kg.

D L B
0905 3607 6 /7-8  6-8 13 110   60   2,5  0,3
0905 3677 8-8  7-8 16 110   60   2,5  0,5
0905 3610 10-8  8-8 18 135   75   5,0  0,8
0905 3613 13-8 10-8 22 160   90   6,0  1,5
0905 3616 16-8 13-8 26 180 100   8,0  2,3
0905 3618 18-8 16-8 32 200 110 10,0  3,9
0905 3619 20/22-8 18-8 36 260 140 16,0  6,3
0905 3620 20-8 40 300 160 20,0  9,0
0905 3622 26-8 22-8 45 340 180 25,0 13,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikel-Nr. 
Nenn- 
größe

Maße 
mm

Passend für 
Einfachhaken  
DIN 15 401 Nr. 

Gewicht 
ca. kg

D L B E d e b

0905 3707 6/7-8 18 189  75 135 13  54 25  5  1,2
0905 3708   8-8 22 230  90 160 16  70 34  6  2,2
0905 3710 10-8 26 265 100 180 18  85 40  8  3,4
0905 3713 13-8 32 315 110 200 22 115 50 10  6,0
0905 3716 16-8 36 400 140 260 26 140 65 16 10
0905 3718 18-8 45 490 180 340 32 150 70 25 18,9
0905 3719 19/20-8 51 500 190 350 32 150 70 32 23,3
0905 3722 22-8 51 520 190 350 36 170 75 32 25,8

Artikel-Nr. Nenngröße
Maße in mm Gewicht 

ca kg.D L B
0908 0006 6/7/8 13 54 25 0,18 
0908 0008 7/8-8  16 70 34 0,36
0908 0010 10-8 18 85 40 0,53
0908 0013 13-8 22 115 50 1,06
0908 0016 16-8 26 140 65 1,82
0908 0019 18/20-8 32 150 70 3,05
0908 0022 22-8 36 170 75 4,32
0908 0026 26-8 40 170 80 5,50
0908 0028 28-8 45 180 90 7,50
0908 0032 32-8 50 200 100 10,80

Artikel-Nr. 
Trag-  

fähigkeit t 
Einfach- 

haken Nr.
Ösenhaken 

mit Sicherung

Haken Nr. 25
0981 0053  5,3 25 13-8
0981 0080  8,0 25 16-8
0981 0100 10,0 25 18-8

Haken Nr. 40
0981 0125 12,5 40 20-8
0981 0150 15,0 40 22-8
0981 0212 21,2 40 26-8
0981 0250 25,0 40 28-8
0981 0315 31,5 40 32-8

Reduz iergehänge 
dürfen nur senkrecht 
eingesetzt werden. 
Eine Biegebeanspru-
chung  muss  ausge-
schlossen werden.

Reduz ie rgehänge 
auch in Sonderaus-
führung lieferbar.



Sonder- 
aufhängeköpfe

Güteklasse 8 
DIN EN 1677

196

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehänge

Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehänge

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

D

E

L

B

d

e

b

Kranhaken und  Auf hänge glied 
müssen zueinander passen. Das 
Auf hängeglied muss immer frei  
im Kranhaken grund aufliegen 
können. 

Die Mindestbreite des  
Aufhängegliedes im 

Kranhaken  
ist 1,2 x Breite 

(Hakengrundbreite) 

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1606   6-8 18 314 140 260 13 54 25 1,76
0908 1608  7/8-8 20 330 140 260 16 70 34 2,40
0908 1610 10-8 22 – 140 260 – – – 2,50
0908 1613 13-8 26 – 140 260 – – – 3,30
0908 1616 16-8 30 – 140 260 – – – 4,50
0908 1618 18-8 34 – 140 260 – – – 5,80

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 0806   6-8 13 – 100 180 – – – 0,68
0908 0808  7/8-8 18 – 100 180 – – – 1,17
0908 0810 10-8 20 – 100 180 – – – 1,50
0908 0813 13-8 22 – 100 180 – – – 1,84

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 5006 6-8 20 500 220 430 13 54 25 3,07
0908 5008 7/8-8 24 500 220 430 16 70 34 4,70
0908 5010 10-8 26 515 220 430 18 85 40 5,70
0908 5013 13-8 30 515 220 430 20 85 40 7,80
0908 5016 16-8 34 545 220 430 22 115 50 9,90
0908 5018 18-8 40 570 220 430 26 140 65 13,90
0908 5020 20-8 42 570 220 430 26 140 65 15,30

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 2506   6-8 20 394 180 340 13 54 25 2,74
0908 2508 7/8-8 22 410 180 340 16 70 34 3,38
0908 2510 10-8 24 425 180 340 18 85 40 4,20
0908 2513 13-8 28 425 180 340 20 85 40 5,38
0908 2516 16-8 32 455 180 340 22 115 50 8,42
0908 2518 18-8 38 480 180 340 26 140 65 10,90
0908 2520 20-8 40 – 180 340 – – – 9,80

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1006 6-8 20 314 140 260 13 54 25 2,40
0908 1008 7/8-8 22 330 140 260 16 70 34 3,12
0908 1010 10-8 26 345 140 260 18 85 40 4,49
0908 1013 13-8 30 345 140 260 20 85 40 5,65
0908 1016 16-8 34 375 140 260 22 115 50 7,72

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 0906 6-8 18 234 100 180 13 54 25 1,68
0908 0908 7/8-8 20 250 100 180 16 70 34 2,15
0908 0910 10-8 22 – 100 180 – – – 1,62

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1206 6-8 24 484 220 430 13 54 25 4,66
0908 1208 7/8-8 26 515 220 430 18 85 40 6,30
0908 1210 10-8 30 515 220 430 18 85 40 8,00
0908 1213 13-8 34 515 220 430 20 85 40 10,20
0908 1216 16-8 40 570 220 430 26 140 65 15,60
0908 1218 18-8 42 570 220 430 26 140 65 17,24
0908 1220 20-8 45 570 220 430 26 140 65 19,90

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1106 6-8 22 394 180 340 13 54 25 3,40
0908 1108 7/8-8 24 410 180 340 16 70 34 4,40
0908 1110 10-8 28 425 180 340 18 85 40 6,20
0908 1113 13-8 32 425 180 340 20 85 40 7,60
0908 1116 16-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30
0908 1118 18-8 40 480 180 340 26 140 65 13,40
0908 1120 20-8 42 480 180 340 26 140 65 15,00

b

min. 
1,2xb
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Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehänge 

Für Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16

Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40

Reduziergehänge für Doppelhaken

Reduziergehänge 
mit Sicherheits-
haken,  
geschweißte 
Ausführung

Doppelhaken

Tragkraft und Preise auf Anfrage!

D

E

L

B

Doppelhaken 
nur doppelt belasten!

d

e

b

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1406 6-8 22 330 140 260 13 54 25 2,80
0908 1408 7/8-8 26 345 140 260 18 85 40 4,50
0908 1410 10-8 30 345 140 260 18 85 40 5,60
0908 1413 13-8 34 375 140 260 22 115 50 8,00

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1306   6-8 20 234 100 180 13 54 25 1,82
0908 1308 7/8-8 22 250 100 180 16 70 34 2,52

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1706 6-8 26 484 220 430 13 54 25 5,42
0908 1708 8-8 30 515 220 430 18 85 40 7,75
0908 1710 10-8 34 545 220 430 22 115 50 9,74
0908 1713 13-8 40 570 220 430 26 140 65 15,80
0908 1716 16-8 42 570 220 430 26 140 65 17,10
0908 1718 18-8 48 580 220 430 32 150 70 24,00
0908 1720 20/22-8 54 600 220 430 36 170 75 31,70

Artikel- 
Nr.

Nenn-
größe/ 

mm 

Maße in mm Ge-
wicht 
ca. kg D     L B E d e b

0908 1506 6-8 24 394 180 340 13 54 25 3,80 
0908 1508 7/8-8 29 425 180 340 18 85 40 6,20
0908 1510 10-8 32 425 180 340 18 85 40 7,40
0908 1513 13-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30
0908 1516 16-8 42 480 180 340 26 140 65 14,97
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Sicherheits-Ösenhaken OZ, selbstschließend

Haken im Maulgrund 
belasten, niemals auf 

der Hakenspitze!

Sicherheitshaken OZ und OZG haben 
sich im rauhen und robusten Einsatz 
bewährt. Der Haken schließt sich auto-
matisch bei Last, ein Aushängen ist 
nicht möglich – ein Plus an Sicherheit. 
Besonders geeignet für Bau- und 
Betonindustrie, Hoch- und Stahlbau, 
Werften, ....

Anschlagmittel Einsatztipp: 
Keine ruckartigen Kranbewegungen 
ausführen. Beim Abset zen der Last 
auf die richtigen Unterlagen (z.B. Kant- 
hölzer) achten, damit das Anschlag- 
mittel unter der Last hervorgezogen 
werden kann. Ketten dürfen nicht ge -
knotet oder um scharfe Kanten  
ge legt werden. 
Bei scharfen Kan ten sollte die Kette 
mindestens eine Nenndicke stärker ge -
wählt werden als es für die Trag fähig -
keit erforderlich ist. Dadurch wird ein 
Verbiegen der Kettenglieder vermieden, 
die Kette ist quasi gepanzert.

D

K

G

H

A

P

K

G

H

P

P

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K P A D G H

0908 9406 6-8 1,12 110 28 21 10 15 20  0,5
0908 9408 7/8-8 2,00 136 33 25 11 20 24  0,88
0908 9410 10-8 3,15 168 45 35 12 26 30  1,58
0908 9413 13-8 5,30 207 52 40 16,5 33 40  3,0
0908 9416 16-8 8,00 254 63 50 20,5 38 51  5,9
0908 9420 18/20-8 12,50 275 86 65 24 50 55  7,0
0908 9422 22-8 15,00 319 76 70 28 52 67 12,3

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K P G H

0908 9506 6-8 1,12 96 28 15 20 0,4
0908 9508 7/8-8 2,00 119 33 20 24 0,8
0908 9510 10-8 3,15 142 45 26 30 1,38
0908 9513 13-8 5,30 179 52 33 40 2,81
0908 9516 16-8 8,00 225 63 38 51 6,0
0908 9520 20-8 12,50 238 86 50 55 7,3

Sicherheits-Gabelkopfhaken OZG, selbstschließend 

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E G H C

0905 0019 6-8 0,50 137 19 13 12 0,55
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Containerhaken, Überseecontainerhaken, Typ CH3, 12,5 t Tragfähigkeit

S-Haken, TRH, Öse geschlossen und verschweißt, mit Tragkraft Kennzeichnung

0-45° max. 
Neigungs- 
winkel 

vertikal

Einsatz nur paarweise rechts (R) / links (L). 
Containerhaken dürfen nur paarweise mit einem 
max. Neigungswinkel von 0 bis 45° (vertikal) an 
den unteren Eckpunkten eingesetzt werden.

Containerhaken CO für Überseecontainer, 12,5 t Tragfähigkeit

L

R

L

G

B

H

AE

Artikel-Nr. 
Aus-  

führung 
Maße in mm Gewicht 

ca. kg K E F T G H
0905 0004 gerade 192 70 46 25 75 48 4
0905 0003 links 192 70 46 25 75 48 4
0905 0005 rechts 192 70 46 25 75 48 4R

L

Artikel-Nr. 
Aus-  

führung 
Tragfähig-

keit in t
Maße in mm Gewicht 

ca. kg A L E B H G

0905 0034 gerade 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8
0905 0033 45° links 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8
0905 0035 45° rechts 12,5 25 187 70 46 47 75 3,8R

L

Artikel-Nr. 
Tragfähig-

keit t
Maße in mm Gewicht 

ca. kg D A M C T

0311 7001 0,13 8 28 23 15 64 0,07
0311 7002 0,20 10 36 30 17 78 0,13
0311 7003 0,35 13 46 40 20 96 0,27
0311 7005 0,60 16 50 45 24 114 0,43
0311 7008 0,75 18 56 50 27 128 0,70
0311 7010 1,00 20 64 55 30 144 0,90
0311 7020 2,00 30 80 72 45 198 2,90
0311 7032 3,15 36 104 90 60 262 5,38
0311 7053 5,30 50 140 120 75 338 13,80
0311 7089 8,00 60 160 135 90 398 24,00
0311 7109 10,00 70 166 138 105 443 36,60

Container nie 
an den oberen 
Eckpunkten 
anheben!

Container-Traversen 112 
plus Ladegeschirr mit 4 
Ketten oder Seilen finden 
Sie auf Seite 294.

Containerhaken

S-Haken, TRH

S-Haken TRH mit Sicherung auf Anfrage
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Rückekette mit Schlinghaken GF, verkürzbar

Rückekette mit Gabelkopfhaken GS, verkürzbar

Ketten-Schlinghaken für die Forstwirtschaft GF

P

K

T

C

A

Nutzlänge 1 m

Nutzlänge 1 m

Forstketten dürfen  n u r   zum 
Ziehen von Lasten verwendet  
werden. 
Zum Heben von Lasten sind diese 
Ketten n i c h t zugelassen! 

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

zulässige 
Zugkraft in t

2970 0601 6-8 2,2
2970 0801 8-8 4
2970 1001 10-8 6,3

Artikel-Nr.  
Nenn- 
dicke

zulässige 
Zugkraft in t

2971 0601 6-8 2,2
2971 0801 8-8 4
2971 1001 10-8 6,3

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K P T A C

0982 0106 6-8 1,12 47 8 17 8 26 0,3
0982 0108 7/8-8 2,00 58 10 18 9 32 0,4
0982 0110 10-8 3,15 82 12 21 13 45 0,8
0982 0113 13-8 5,30 100 16 27 14 47 1,7

Nicht zum Heben verwenden, 
nur zum Ziehen!
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Ösenhaken OSE mit stabiler Sicherungsfalle 
F

L
B

G

E

H

Weitmaulhaken OW mit Öse und großer Maulweite

K

P

G

H

D

A

M

F

L

E

B

G

Ösenhaken OS-DD mit stabiler Sicherungsfalle

H

Ösenhaken OHS mit stabiler Sicherungsfalle
D

L

H

B

S

M

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L B E F G H

0905 7706 6-8 1,12 81 22 21 9,5 14 19 0,30
0905 7707 7/8-8 2,00 109 25 24,5 16 24 25 0,70
0905 7710 10-8 3,15 137 33 34 19 24 30 1,20
0905 7713 13-8 5,30 173 40 42 23 38 38 2,50
0905 7716 16-8 8,00 185 44 52 28,5 42 41 3,70
0905 7720 20-8 12,50 218 53 60 27 43 52 5,70
0905 7722 22-8 15,00 244 72 52 32 50 60 9,10

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L B E F G H

0909 0106 6-8 1,12 80 20 20 8 14 20 0,27
0909 0108 7/8-8 2,00 95 24 25 11 19 27 0,50
0909 0110 10-8 3,15 120 29 34 14 23 33 0,90
0909 0113 13-8 5,30 150 35 42 17 29 40 1,50
0909 0116 16-8 8,00 183 44 52 22 35 49 2,75
0909 0120 20-8 12,50 217 54 62 25 42 55 4,90
0909 0122 22-8 15,00 224 62 60 30 51 60 7,10

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L M B D S H

0908 8106 6/7-8 1,12 103 26 24 12 23 30 0,6
0908 8107  7-8 1,50 113 27 25 12 26 31 0,9
0908 8108 8-8 2,00 119 27 32 16 31 34 1,1
0908 8110  10-8 3,15 133 33 30 18 30 42 1,7
0908 8113  13-8 5,30 192 44 39 21 43 47 3,4
0908 8116  16-8 8,00 215 55 56 27 40 55 5,5
0908 8119 18/20-8 12,50 234 60 61 33 43 63 8,0

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K P A D G H M

  0905 4606 6-8 1,12 102 49 20 11 17 19 100 0,39
0905 4607 7/8-8 2,00 120 62 24 12 19 27 128 0,68
0905 4610 10-8 3,15 153 73 31 15 25 30 152 1,23
0905 4613 13-8 5,30 184 90 44 19 33 39 185 2,62
0905 4616 16-8 8,00 216 105 49 22 37 41 218 4,00
0905 4619 18/20-8 12,50 247 114 60 26 46 57 252 9,00

Schneppergarnituren 
für alle Haken siehe 
Seiten 222-226!
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Gabelkopfhaken GSE mit stabiler Sicherungsfalle 

B

G

H

Gabelkopfhaken GHK mit stabiler Sicherungsfalle

T

M

S

H

Gabelkopfhaken GHS mit stabiler Sicherungsfalle

L

L

B

C

D

L

Gabelkopfhaken GS-DD mit stabiler Sicherungsfalle 

H

T

P1

L

Beim Einsatz in Warmbetrieben, 
z. B.: Hüttenwerke, Röhren- und 
Stahlwerke sind Anschlagketten 
wegen des sehr hohen Material-
verschleißes nur in geschweißter 
Ausführung einzusetzen!

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L P1 H T

0907 6006 6-8 1,12  82 20 15 19 0,3
0907 6008 8-8 2,00  98 25 20 25 0,6
0907 6010 10-8 3,15 121 33 24 30 1,2
0907 6013 13-8 5,30 147 40 38 39 2,3
0907 6016 16-8 8,00 165 44 41 41 3,8
0907 6020 20-8 12,50 201 53 48 49 6,7

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L B G H

0907 6106 6/7-8 1,50 100 23 21 31 0,6 
0907 6107 7-8 1,50 106 27 23 33 0,8
0907 6108 8-8 2,00 116 29 30 36 1,0 
0907 6110 10-8 3,15 126 31 31 44 1,6 
0907 6113 13-8 5,30 175 45 42 51 3,5 
0907 6116 16-8 8,00 185 58 38 58 5,0 
0907 6119 18/20-8 12,50 205 60 45 71 7,0

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L B G H

0909 0206 6-8 1,12  73 19 14 20 0,24
0909 0208 7/8-8 2,00  86 24 19 27 0,53
0909 0210 10-8 3,15 105 29 23 33 0,95
0909 0213 13-8 5,30 128 35 28 40 1,67
0909 0216 16-8 8,00 155 45 37 48 3,00
0909 0220 20-8 12,50 183 53 46 51 5,70
0909 0222 22-8 15,00 213 62 50 62 8,80
0909 0226 26-8 21,20 230 75 60 75 13,5

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg B C D H L M S T

0907 5706 6-8 1,12 6,5 37 8 22 108 22 16,5 70 0,4
0907 5707 7-8 1,50 7,5 40 8,8 26 133 30 19,5 92 0,6
0907 5708 8-8 2,00 9 44 10 28 144 30 20,5 98 0,8
0907 5710 10-8 3,15 11 53 12 35 181 39 28 124 1,6
0907 5713 13-8 5,30 15 64 16 50 217 39 29 144 3,0
0907 5716 16-8 8,00 17,5 82 20 51 250 45 39 169 5,1
0907 5720 18/20-8 12,50 22 90 24 68 320 62 44 208 9,2
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Schafthaken mit Gewinde und stabiler Sicherungsfalle

Laufhaken OLH

Geeignet für Bündelungen, z.B. Lang- und Stabmaterial  
* Beachten Sie beim Schnürgang 20% Tragkraftreduzierung!

Weitmaulhaken CWG mit Gabelkopf

S

M

L T

D

B

SIKA-Karabinerhaken, Typ SPS, schmale Ausführung

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg C D H L M S T

0907 6706 6-8 1,12 32 8 24 122 47 16 85 0,4
0907 6707 7-8 1,50 36 8,8 26 132 49 17 90 0,5
0907 6708 8-8 2,00 40 10 29 156 63 21 109 0,8
0907 6710 10-8 3,15 50 12 38 194 76 31 134 1,8
0907 6713 13-8 5,30 60 16 43 233 88 37 161 3,1
0907 6716 16-8 8,00 75 20 53 285 98 42 197 5,6

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht  
ca. kg K C A

0905 9907 7/8-8 2,00 95 19 32 0,4
0905 9910 10-8 3,15 116 21 41 0,8
0905 9913 13-8 5,30 150 27 50 2,0
0905 9916 16-8 8,00 185 32 67 3,1

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Nr.
Trag-  

fähigkeit t  
Maße in mm Gewicht 

ca. kg B D L M S T

0310 8005 0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3
0310 8010 1,0 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5
0310 8016 1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,7
0310 8020 2,0 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,7

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t

Maße in mm Gewicht 
ca. kg C Gewinde D H1 H2 L M S T d1

0312 7005 06-8 1,12 25 M 12 37 27 140 19 21 57 12,7 0,4
0312 7010 07-8 1,50 24 M 14 39 30 161 24 27 89 15 0,8
0312 7008 08-8 2,00 29 M 16 46 32 180 28 30 101 17 0,9
0312 7032 10-8 3,15 33 M 20 51 42 210 33 31 116 21,3 1,5
0312 7050 13-8 5,30 49 M 24 75 47 275 44 42 152 25,5 3,3

Schafthaken dürfen nur im geraden Zug belastet werden. Bei der Montage darf das Gewinde 
nicht unter Vorspannung gesetzt werden!
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Ketten-Wirbel, Kugellagerwirbel 
Ausgleichswippe

DIN EN 1677 
Güteklasse 8

204

Isolierzwischengehänge einsetzbar bis 1000 Volt, mit Aufhängeglied und Gabelkopfhaken

Ballenhaken TMH, Baustahl-Mattenhaken

H

B

L

Kettenschlüssel für den Einsatz im Schacht- ,Tief- und Strassenbau 

Verdrehte Ketten sind vor Belastung 
auszudrehen. Kettenwirbel (KLW + 
WGÖ) verhindern das Verdrehen der 
Ketten.

CH

Dauerrotation unter Last ist nicht zulässig!

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg C L B H

0905 1206 6-8 1,12 13 216 44 16 0,4
0905 1208 8-8 2,00 17 288 56 20 0,9
0905 1210 10-8 3,15 21 360 69 24 1,7

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E D F b B H C

0981 1112 06-8 1,12 307 18 130 70 24 20 17 1,73
0981 1200 08-8 2,00 329 18 130 70 30 25 22 2,16
0981 1315 10-8 3,15 371 18 130 78 37 32 28 3,25
0981 1530 13-8   5,30 425 22 160 90 42 41 35 5,27

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E d D1 D2 D3 F

0902 5110 10-8 3,15 168 17 20 17 40 25 0,82

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg  b c1 c2 d l t

0980 6106 6-8 1,12 34 24 40 13 148 122 0,6
0980 6107 7-8 1,5 36 27 45 15 175 145 0,9
0980 6108 8-8 2,00 38 30 50 16 186 154 1,1
0980 6110 10-8 3,15 42 33 35 18 202 166 1,7
0980 6113 13-8 5,30 64 60 87 24 308 260 4,4
0980 6116 16-8 8,00 62 62 80 26 302 250 4,6

Nur geeignet für Abdeckplatten aus Stahl und Einsatz im erdnahen Bereich! Zum Heben von 
Lasten nicht geeignet. Nur senkrecht einsetzbar, Biegemomente sind auszuschließen!

360° drehbar-
unter Last

Ketten-Kugellagerwirbel, KLW

LT

c

c

B

B

1

2

D

D

Nur senkrecht einsetzbar, Biegemomente sind auszuschließen!



Ausgleichswippen

DIN EN 1677 
Güteklasse 8 / 10
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Weitere Nenngrößen auf Anfrage!

Ausgleichswippe für Ketten Güteklasse 8

Anschluss-Kette

Wippe

Anschluss 
Aufhängeglied

Ausgleichswippe aus hochfestem 
Sonderstahl der Güteklasse 10

Gleichmäßige Belas tung der Einzelstränge und ein lotrech-
tes Anheben der Last bei Mehrstranggehängen. 
 
•    Ausgleich von Ungenauigkeiten in der Anordnung der 

Anschlagpunkte und Längen toleranzen der Kettenstränge  
•    Es können vier Stränge als tragend angenommen werden. 

Die Trag fähigkeit erhöht sich, wenn 2 x2 - strangige 
Anschlagketten in einem Kranhaken eingehängt werden. 

Beim Transport mit 2 x 2-strängigen Anschlagketten in 
einem Einfachhaken bzw. Doppelhaken nach DIN darf nur 
die Gesamtragfähigkeit einer 4-strang Kette bei sym- 
metrischer Lastverteilung zu Grunde gelegt werden. Bei 
asymmetrischer Lastverteilung sind nur 2 Stränge als tra-
gend anzusehen. Es darf nur eine Ausgleichswippe einge-
setzt werden. 

Artikel- 
Nr.

Nenn- 
göße

Gewicht  
ca. kg

0908 1906 06-8 0,4
0908 1908 08-8 1,0
0908 1910 10-8 1,4
0908 1913 13-8 3,8
0908 1916 16-8 7,6
0908 1918 18-8 8,5  

Artikel- 
Nr.

Nenn- 
göße

Gewicht  
ca. kg

5900 1506 6-10 0,4
5900 1508 8-10 1,0
5900 1510 10-10 1,4
5900 1513 13-10 3,8
5900 1516 16-10 7,6

Weitere Nenngrößen auf Anfrage!

Bei Verwendung eines 4-strang Gehänges mit 
Ausgleichswippe bitte beachten: Unter der Voraus set zung, 
dass eine symmetrische Last ver teilung vorliegt, der 
Anschlagwinkel (β) max. 45° beträgt und die Ausgleichs -
stel lung der Wippe (α) nicht mehr als 10% beträgt, darf 
entsprechend der Trag fähigkeitstabellen mit dem Faktor 4,  
statt Faktor 3, gerechnet werden (  DGUV-Regel 100-
500).



Wirbelhaken

Güteklasse 8 
DIN EN 1677
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Wirbelhaken WHS mit Messinggleitlager, mit stabiler Sicherung

t

h

c

d

b

s

m

Bitte bei Lasthaken in Anschlagseilen und 
-ketten generell beachten: Die Lastachse 
muss parallel zur Haken achse verlaufen. 
Biegemomente sind auszuschließen.

ja ja nein

Wirbelhaken OZW-K mit Kugellager, selbstschließend, drehbar, schließt automatisch bei Belastung

K

T

H

P
P

B

A

D

Nur im geraden Zug belasten. Wirbelhaken WHS mit Messinggleitlager sind nicht für Dauerrotation unter 
Last geeignet, sondern ausschließlich für die Positionierung der Lastrichtung!

Für Einsätze, bei denen eine 
Drehung des Hakens unter 
Last notwendig ist, sind nur 
kugelgelagerte Wirbelhaken 
WHS-K, WHK  und OZW-K  
geeignet.

Wirbelhaken WHS mit Kugellager, mit stabiler Sicherung

I

t

h

c

d

b

s

m
I

Artikel-Nr.
Nenngröße 

mm 
Maße in mm Gewicht 

ca kg.K P B A D T H

0907 6806 06-8 1,12 149 29 22 31 12 15 0,7
0907 6808 7/8-8 2,00 168 34 29 36 14 20 1,2
0907 6810 10-8 3,15 220 44 34 40 16 26 2,0
0907 6813 13-8 5,30 267 52 43 46 22 30 4,2
0907 6816 16-8 8,00 328 60 50 60 24 36 7,3
0907 6820 18/20-8 12,50 388 90 82 75 26 48 11,6

Artikel-Nr.
Nenn-
größe 
mm 

Trag- 
fähig- 
keit t

Maße in mm Gewicht 
ca. kgl t c b d h s m

0908 1806 6-8 1,12 177 137 23,5 34 13 27 21 19 0,7
0908 1807 7-8 1,50 205 160 27 36 15 30 27 24 1,1
0908 1808 8-8 2,00 226 178 29 38 16 32 30 28 1,3
0908 1810 10-8 3,15 260 200 31 42 18 42 31 33 2,4
0908 1813 13-8 5,30 352 281 55 64 24 47 42 44 5,2
0908 1816 16-8 8,00 385 303 58 62 26 56 38 59 7,4

Artikel-Nr.
Nenn-
größe 
mm 

Trag- 
fähig- 
keit t

Maße in mm Gewicht 
ca. kgl t c b d h s m

0918 1806 6-8 1,12 177 137 24 34 13 27 21 19 0,8
0918 1807 7-8 1,50 205 160 27 36 15 30 27 24 1,2
0918 1808 8-8 2,00 226 178 29 38 16 32 30 28 1,4
0918 1810 10-8 3,15 260 200 31 42 18 42 31 33 2,5
0918 1813 13-8 5,30 352 281 55 64 24 47 42 44 5,7
0918 1816 16-8 8,00 385 303 58 62 26 56 38 59 7,3

L1

H

A

B

E

Wirbelhaken WHK mit Kugellager, drehbar, mit Sicherung

M

L

F ø

G

Dauerrotation unter Last nicht zulässig (unter Last drehbar)

Dauerrotation unter Last nicht zulässig (unter Last drehbar)

Dauerrotation unter Last nicht zulässig (unter Last drehbar)

Artikel-Nr. 
mit 

Wälzlager

Nenn-
größe 
mm 

Trag- 
fähig- 
keit t

Maße in mm Gewicht 
ca. kgA B E M L1 L F G H

0905 9806 6-8 1,12 30 32 24 59 136 166 11 16 19 0,65
0905 9807 8-8 2,00 42 36 28,5 88 170 208 13 20 38 0,95
0905 9810 10-8 3,15 50 42 31 105 205 251 15,5 23 47 1,71
0905 9813 13-8 5,30 58 50 40 135 242 296 17 32 54 2,97
0905 9816 16-8 8,00 63,5 61 45 161 292 361 21,5 37,5 69 5,6
0905 9820 18/20-8 12,50 86 74 56 185 356 431 25 49 50 9,5
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Wirbelhaken-RI XLE mit Axial-Nadellager, selbstschließend, drehbar, EN 1677-3

a

f

d

b

c

h

j

i

g

Haken kann in Systemfarbe gelb oder rot geliefert werden

Haken kann in Systemfarbe gelb oder rot geliefert werden

Wirbelhaken-RI CSE mit Axial-Nadellager, drehbar, mit Sicherung, EN 1677-2

a

e

f

d

b

c

h

g

Wirbelhaken GKE 6

j

i

Dauerrotation unter Last nicht zulässig (unter Last drehbar)

Dauerrotation unter Last nicht zulässig (unter Last drehbar)

Artikel-Nr. 
Nenn- 
größe

Trag- 
fähig-
keit

Längem
m 
a

innere 
Länge/  
mm / b

innere 
Weite / 
 mm / c

Haken-
öffnung 
mm / d

Stärke 
mm 

e

Weite 
mm 

f

Äußere 
Breite/ 
mm / g

Länge 
mm 

h

ø  
mm 

i

Stärke 
mm 

j

Gewicht/ 
Stück 

kg

0907 7106 5/6-8 1,12 100 33 32 26 15 19   72 164 12 6 0,55
0907 7108 7/8-8 2,0 126 39 37 30 20 22   87 200 14 8 1,0
0907 7110 10-8 3,2 159 47 48 33 24 29 106 250 16 11 1,9
0907 7113 13-8 5,4 189 59 58 37 32 39 133 307 21 14 3,42
0907 7116 16-8 8,2 216 68 73 43 40 44 165 352 25 17 6,25
0907 7120 18/20-8 12,8 263 87 82 61 49 62 208 437 25 22 10,5

Artikel-Nr. 
Nenn- 
größe/ 

mm

Trag- 
fähig-

keit/mm 

Länge
mm 

a

innere 
Länge/  
mm / b

innere 
Weite / 
 mm / c

Haken- 
öffnung 
mm / d

Stärke 
mm 

e

Weite 
mm 

f

Äußere 
Breite/ 
mm / g

Länge 
mm 

h

ø  
mm 

i

Stärke 
mm 

j

Gewicht/ 
Stück 

kg

0907 7206 5/6-8 1,12 122 32 32 32 16 26   77 192 12 6 0,78
0907 7208 7/8-8 2,0 148 39 37 43 23 29   92 231 14 8 1,39
0907 7210 10-8 3,2 183 46 48 47 32 35 111 282 16 11 2,56
0907 7213 13-8 5,4 214 57 58 61 37 45 142 336 21 14 4,56
0907 7216 16-8 8,2 269 65 73 74 39 56 185 416 25 17 9,37
0907 7220 18/20-8 12,8 303 87 82 88 51 63 207 480 25 22 12,7

0907 7222 22 15,5 305 88 82 90 52 62 207 480 25 22 12,85



D ext.
D int.

RSB Coil-
Kippsystem

Sicheres Aufrichten und 
Wenden von Stahlcoils

208

RSB Coil-Kippsystem

Artikel-Nr.
Tragfähig-

keit  
WLL / kg

Maße in mm
Gewicht 

ca. kga b
Ketten- 
breite

Bügel- 
Breite

ø Kette 
u. Bügel

LD L

2940 0300 3.000 110 80 36 65 15 2.500 1.500 14,0
2940 0600 6.000 150 100 45 100 20 3.000 1.800 30,0
2940 1000 10.000 170 110 70 120 20 3.500 2.150 45,0
2940 1500 15.000 300 200 105 155 20 4.000 2.500 125,0
2940 2000 20.000 300 200 140 195 20 4.500 2.750 150,0

Das RSB Coil-Kippsystem ermöglicht ein sicheres Heben, Aufrichten und Wenden 
von Stahlcoils, ohne dass diese wie z.B. bei einem C-Haken herausfallen können. 
Im Gegensatz zu textilen Hebemitteln ist die hier verwendete Rollenkette rissfest 
und erhöht somit die Sicherheit des Anwenders. 
 
Das RSB Coil-Kippsystem unterliegt so gut wie keinem Verschleiß durch Reibung, 
da das sogenannte „Panzerband”durch die Rolle am Aufhängekopf gleitet und 
nicht an den Kanten des Coils vorbei reibt. Coils werden hiermit besonders scho-
nen gehoben. Es gibt keine bzw. nur sehr geringe Beschädungen am Coils. Bei 
sichtbaren Teilen oder Alucoils bitte zusätzlich einen Schutzschlauch zum Schonen 
der Last verwenden. 
 
Bei korrekter Verwendung ist das System sehr langlebig, und einfach zu reparie-
ren.  Beschädigte Kettenglieder können einzeln ausgetauscht werden. 
 
Ihr Vorteile:  
•  Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Fette und Öle 
•  Kein unkontrolliertes Kippen der Last 
•  Keine Beschädigung der Last 
•  Absolut sichere Handhabung 
•  Für Coils mit einer Dicke E ≤ 1/2 AußenØ 

a

D ext.
D int.

b

E

LD

L

HP
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Hebezeugkette darf nicht als  
Anschlagkette verwendet werden – 
unterschiedliches Dehnungsver-
halten 

Rohrhaken (GP), hochfester Stahl, rot, Sicherheitsfaktor SF = 5

•  für das Arbeiten mit langen,  
   zylindrischen Teilen, wie z.B. Rohren etc.

Rohrhaken dürfen nur paarweise in Verbin-
dung mit einem 2-strängigen Kettengehänge  
(16 mm) eingesetzt werden. Die Belastung 
sollte nur im Hakengrund erfolgen. Der 
Einsatz auf Hakenspitze ist nicht zulässig. 
 
Gesamtragfähigkeit bei paarweisem Einsatz 
0   -  45°  = 10,5 t 
45 -  60°  =   7,5 t

Artikel- 
Nr. 

WLL 
am Haken

Maße in mm
Gewicht 

ca  
kg.

Länge
Innen-ø 
Auge

Haken- 
öffnung

Durch-
messer

Stärke
Außen-ø 

Auge
Weite

oben/ 
t

unten/ 
t

a b c d e f g

0311 7975 2    7,5 167 35 74 30 31 73 57 2,65

Hebebandhaken HSH für den Schnürgang, für den Anschluss von Hebebändern und Rundschlingen

Artikel-Nr.
Tragfähig- 

keit in t
Maße in mm Gewicht 

ca kg. K P W T H

0982 0610 1 79 28 45 22 26 0,7
0982 0620 2 87 34 71 25 35 1,7
0982 0630 3 96 37 104 29 38 2,4
0982 0650 5 154 40 185 40 50 7,2

H

K

T

W

P

T2

H

C

A

P

B

G

D

Rundschlingen-und Hebebandhaken UVH für Schnürgang und Gehängeeinsatz

Verbinden von Hebebänder und 
Rundschlingen, Tragfähigkeiten 
gem. dem europäischen Farb-
code nach DIN EN 1492/1+2

T

Artikel-Nr.
Farb- 
code

Trag- 
fähig- 
keit t

Maße in mm Gewicht 
ca. kgA B C G H P T D T2

5900 1306 violett 1 57 117 8,5 17 21 31 35 24 0,45 0,7
5900 1308 grün 2 72 143 10,5 18 23 38 40 28 0,9 1,2
5900 1310 gelb 3 87 168 12 24 31 45 47 30 1,48 2,2
5900 1312 grau 4 133 223 40,5 32 40,5 60 75 50 4,53 4,5
5900 1313 rot 5 133 223 40,5 32 40,5 60 75 50 4,62 4,5
5900 1314 braun 6 133 223 40,5 32 40,5 60 75 50 4,62 4,5
5900 1315 blau 8 188 302 50 40 60 80 105 65 4,5 12,5
5900 1316 orange 10 188 302 50 40 60 80 105 65 4,5 12,5 

Haken

Hochfestes Zubehör 
nach DIN EN 1677 



Verkürzungshaken 
Parallelhakenhaken

Güteklasse 8 
DIN EN 1677
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Parallelhaken mit Öse PO

Parallelhaken mit Gabelkopf PG

P

A

K

P

A

K

H

• Verkürzungselement mit Gabelkopf-
anschluss spart Bauteile 

 
• optimale Abstützung der Kette in der 

Kettentasche 
 
• Verkürzungshaken mit Sicherungs- 

stift!  
 
• Sicherung:  

*Ersatzteile auf Anfrage lieferbar 
 

Verkürzungshaken mit Gabelkopf und Sicherung VHGS

A

F

T

K

G

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K G A T F

0905 1906 6-8  1,12 53 40 81,5 17  34 0,3
0905 1907 8-8  2,00 67 50 102 22  46 0,65
0905 1910 10-8  3,15 81 63 125 28  58 1,2
0905 1913 13-8  5,30 105 81 159 35  80 2,6
0905 1916 16-8  8,00 133 98 198 44  84 4,5
0905 1920 20-8 12,50 150 117 233 58  100 8,0

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht ca. 
kg P A K

0907 6506    6-8 1,12 8 13   51 0,2 
0907 6508 7/8-8 2,00 10 18   61  0,3 
0907 6510 10-8 3,15 13 20  80 0,6
0907 6513 13-8 5,30 16 26 100 1,2
0907 6516 16-8 8,00 20 31 104 2,3
0907 6519 20-8  12,50 25 38 140 3,9
0907 6522 22-8  15,00 26 38 165 4,6  
0907 6526 26-8  21,20 29 41 187 10,3  
0907 6532 32-8  31,50 37 57 230 20,0  

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg A P F K H L

0906 0006 6-8 1,12  7  7 25  47 16  75 0,2 
0906 0007 7/8-8 2,00  9 10 30  55  21  93 0,3 
0906 0010 10-8 3,15 12 13 41  77 29 128 0,8
0906 0013 13-8 5,30 15 16 52  99 37 165 1,5
0906 0016  16-8 8,00 17 20 57 113 45 194 2,9
0906 0019 20-8 12,5 23 23 98 124 54 217 3,9
0906 0022 22-8 15,0 23 27 90 186 68 254 5,65   
0906 0026 26-8 21,0 30 30 102 232 77 309 13,5   

Beachten Sie beim Einsatz, dass 
Verkürzungshaken nicht in der 
Lastaufnahme oder im Haken-
grund liegen, sondern immer nur 
im senkrecht hängenden Strang im 
Sichtfeld, da ansonsten die Trag-
fähigkeit nicht gewährleistet ist. 
 

*



Verkürzungsklauen

Güteklasse 8 
DIN EN 1677
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Verkürzungsklaue DVKF mit Sicherung

Verkürzungsklaue VKF mit Sicherung, für Heben und Zurren geeignet

IKF IKF IKF

DVKF DVKF DVKF

Verkürzungsklaue IKF mit Sicherung

Kann auch nachträglich bei vorhandenen Anschlagketten montiert und eingesetzt 
werden (s.o. Abb. oben DVKF).

VKS

VKS

A

B

Verkürzungsklaue VKS mit Verriegelung
D

C

E1

E

L

T

Nur Verkürzungsklauen mit 
Sicherung bzw. Verriegelung 
erfüllen die BG-Empfehlungen! 

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht ca. 
kg D H T

0981 9306 6-8 1,12 8 14 81 0,3
0981 9307 7-8 1,50 8,8 18 97 0,5
0981 9308 8-8 2,00 10 19 104 0,8
0981 9310 10-8 3,15 12 26 139 1,2
0981 9313 13-8 5,30 13 36 179 2,6

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht ca. 
kg C L T

0981 9206 6-8 1,12 32 100 79 0,3
0981 9207 7-8 1,50 37 104 80 0,4
0981 9208 8-8 2,00 42 142 91 0,9
0981 9210 10-8 3,15 53 162 121 1,3
0981 9213 13-8 5,30 69 210 160 2,5

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm
Gewicht ca. kg 

D T

0981 9406 6-8 1,12 8 45 0,4
0981 9407 7-8 1,5 8,8 46 0,3
0981 9408 8-8 2,0 10 54 0,6
0981 9410 10-8 3,15 12 77 1,0
0981 9413 13-8 5,3 16 92 1,8
0981 9416 16-8 8,0 20 103 2,9

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg A B C D E E1 L

0905 0606 06-8 1,12 7,5 7,5 38 27 16 16 73 0,21
0905 0608   8-8 2,00 9,5 9,5 50 33 33 23 92 0,41
0905 0610 10-8 3,15 12,5 12,5 60 43 40 26 115 0,75
0905 0613 13-8 5,30 15 15 79 55 54 34 149 1,67
0905 0616 16-8 8,00 20 19 98 70 70 42 183 3,51

D



Absetzkipperhaken 
Absetzkipperösen

Güteklasse 8 
Güteklasse 10 
DIN EN 1677
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Absetzkipperöse AOS, in Güteklasse 10

C

G

B

Konfektionierte Anschlagketten für 
Containertransporte mit Haken SHA 
oder Absetzkipperöse AOS in 
Güteklasse 10 mit 25 % höherer Trag-
fähigkeit als Ketten der Güteklasse 8 
erhalten Sie auf Anfrage 

Absetzkipperöse für Absetzkipper AGS (5,3 t) + AGS (8 t) 
mit seitlicher Sicherungsklappe

Absetzkipperhaken mit Gabelkopf GAH

L

B

W

K

Absetzkipperhaken SHA, in Güteklasse 10, selbstschließend

L

H

Absetzkipperösen sind für alle 
Standard-Container einsetzbar. 
Durch Selbstverriegelung bei 
Absetzkipperhaken wird ein 
unbeabsichtigtes Aushängen ver-
hindert.

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K L W B

0905 5913 13-8 5,30 141 57 56 125 1,8
0906 6016 16-8 8,00 148 57 65 127 2,6

Artikel- 
Nr. 

Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg P C T H K

0906 1013 13-8 5,30 55 52 28 44 190 3,5

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg H B C G L

4906 1513 13 06,70 44 50 36 28 168 2,9
4906 1516 16 10,00 44 50 36 28 166 2,93

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg A B C D E H T

4906 1613 13 06,70 72 20 40 79 112 20 168 2,7
4906 1616 16 10,00 72 20 40 79 112 20 166 2,8



Schäkel,  
Gabelschäkel

Güteklasse 8 
DIN EN 1677
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Besonders für den Einbau in Hebezeugen bzw. Lastaufnahmemittel geeignet.

Sonderschäkel 0870 mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8

Gabelschäkel 0897 – 6+8 mm/0862 ab 10 mm Güteklasse 8, Form C, mit Bolzen, Mutter und Splint

Sondergabelschäkel 0861 mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8

B2

F

D

B1

C

E

Weitere Nenngrößen auf Anfrage. 
Besonders geeignet im Maschinenbau.

B

D2

D1

E

D4

Schäkel, Ausführung Form C, Güteklasse 8

Kettenverbinder mit Schäkel TGVS (unlösbar)

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E D C F B1 B2

0902 4010 10-8 3,15 64 16 32 36 21 47 0,61
0902 4013 13-8 5,30 82 20 40 49 27 61 1,24
0902 4016 16-8 8,00 99 24 48 56 33 75 2,10
0902 4018 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 3,93

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E D C F B1 B2

0902 1106 06-8 1,12 70 20 39 46 35 65 0,47
0902 1108 08-8 2,00 70 20 40 46 35 65 0,54
0902 1110 10-8 3,15 64 16 32 36 21 47 0,67
0902 1113 13-8 5,30 82 20 40 49 27 61 1,37
0902 1116 16-8 8,00 99 24 48 56 33 75 2,28
0902 1118 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 4,37

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

N.gr. nach  
DIN 82101

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg E D1 D2 C B1 B2

0902 9910 10-8 1,0 3,15 49 15 16 32 21 47 0,35
0902 9913 13-8 1,6 5,30 61 19 20 40 27 61 0,74
0902 9916 16-8 2,5 8,00 73 23 24 48 33 75 1,30
0902 9920 18/20-8 4,0 12,50 91 29 30 60 42 96 2,60
0902 9922 22-8 5,0 15,00 111 33 36 72 t47 107 4,00

Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

N.gr. nach  
DIN 82101

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg D1 D2 D3 D4 B E

0902 0006 06-8 0,4 1,12 10 10 20 M10 13,5  29 0,10
0902 0008 08-8 0,6 2,00 13 12 24 M12 17  35 0,18
0902 0010 10-8 1,0 3,15 15 16 31 M16 23  49 0,39
0902 0013 13-8 1,6 5,30 19 20 37 M20 27  61 0,80
0902 0016  16-8 2,5 8,00 24 24 47 M24 34  73 1,40
0902 0018 18-8 3,0 10,00 27 27 56 M27 40  84 2,20
0902 0020 18/20-8 4,0 12,50 27 30 60 M30 42  91 2,70
0902 0022 22-8 5,0 15,00 33 36 72 M36 48 112 4,30

Weitere Nenngrößen auf Anfrage!

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg a b b1 d e t

0905 3206 06-8 1,12 13,5 32 19 10 20 60 0,2
0905 3208 08-8 2,00 16,0 35 18 12 24 75 0,4
0905 3210 10-8 3,15 23,0 49 31 16 31 100 0,8
0905 3213 13-8 5,30 27,0 61 37 20 37 124 1,5
0905 3216 16-8 8,00 34,0 76 43 24 47 151 3,0
0905 3218 18-8 10,00 40,0 88 50 27 56 173 4,5

D3



Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg D L

0980 5508 7/8-8 2,00 50 75 0,6
0980 5510 10-8 3,15 62 94 1,2
0980 5513 13-8 5,30 77 123 2,4
0980 5516 16-8 8,00 94 143 4,2
0980 5519 18/20-8 12,50 109 164 6,7

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig-
keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K W T H A

0980 5108 7/8-8 2,00 100 50 15 15 15 0,3
0980 5110 10-8 3,15 127 66 19 19 19 0,6
0980 5113 13-8 5,30 145 72 23 22 25 1,0
0980 5116 16-8 8,00 174 80 25 26 30 1,6
0980 5119 18/20-8 12,50 202 104 31 36 36 2,8

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig-
keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K W T H A

0980 5208 7/8-8 2,00 100 50 15 15 78 0,3
0980 5210 10-8 3,15 127 65 19 19 101 0,7
0980 5213 13-8 5,30 145 72 23 22 113 1,1
0980 5216 16-8 8,00 174 80 25 26 137 1,7
0980 5219 18/20-8 12,50 202 104 31 36 165 3,0

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig-
keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L P T H

0980 5708 7/8-8 2,00 93 30 19 23 0,4
0980 5710 10-8 3,15 115 36 23 31 0,9
0980 5713 13-8 5,30 141 42 28 36 1,8
0980 5716 16-8 8,00 168 47 32 45 3,0
0980 5719 18/20-8 12,50 191 52 43 48 4,7

Verwechslungsfreie 
Bauteile

214

Sicherheitshaken KHS

Aufhängeglied, geschlossen AGS

Aufhängeglied, offen AGO

Drallfänger verhindern das Drehen 
oder Verwirbeln des Hebeguts im 
Schwebezustand! 
 
Der isolierte Drallfänger kann auch 
beim Schweißen an hängenden Lasten 
verwendet werden. Dabei entstehende 
Ströme können so keine Schäden an 
den Kranseilen oder der Elektrik der 
Krananlage verursachen.Dauerrotation unter Last  

ist nicht zulässig.

Unter Last drehbar. 

Dauerrotation unter 

Last ist nicht zuäs-

sig!

Drallfänger sind physikalisch auf 
1.000 Volt ausgelegt, da dieser 
Einsatzbereich für nahzu alle 
Anwendungen ausreichend ist, 
gem. Vorgabe des Herstellers.

Die Kettenbauteile auf Seite 214 
und 215 sind in den Systemfarben 
rot und gelb lieferbar.

KHS-Haken mit Sicherungen sind 
auch als S-Haken für Tragfähig-
keit 2,0 - 12,5 t

Drallfänger KDI, isoliert
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     360° 
unter Last 

drehbar  

L

     360° 
unter Last 
drehbar  

Haken kann in 
S y s t e m f a r b e 
gelb oder rot 
geliefert werden 



215

K
e
tt

e
n

[Sie können diese Bauteile 
wahlweise mit oder ohne Drallfänger  
individuell kombinieren!]

Kombinationsmöglichkeiten

360° drehbar  
bei voller 
Tragfähigkeit!

Verwechslungsfreie Bauteile, in der 
Güteklasse 8 sind in unterschiedlichen 
Kombinationen für Tragfähigkeiten von 
2 - 12,5 t. lieferbar.  
 
Besonders die Ausführung mit unseren 
isolierten Drallfängern kann ein univer-
selles Hebeprodukt sein, dass z.B. beim 
Schweißen an hängenden Lasten ver-
wendet wird. 
 

Teilglied mit Verbindungsbolzen und Spannhülse TV

Hebeband-Rundschlingenkupplung ohne Teilglied HRK

Rundschlingenkupplung mit Teilglied KKD

W
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L
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D

W
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Für die Montage der Einzel-
bauteile zu einem Anschlag-
mittel müssen die Verbin-
dungsbolzen mit bestellt wer-
den.

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig
-keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg A B D K W

0915 1006 6-8 1,12 15 17 7 55 38 0,2
0915 1007 8-8 2,00 22 22 9 62 40 0,3
0915 1010 10-8 3,15 25 26 11 78 47 0,6
0915 1013 13-8 5,30 30 35 16 95 53 1,0
0915 1016 16-8 8,00 36 38 19 115 67 2,0
0915 1019 18/20-8 12,50 42 46 22 132 80 3,2
0915 1022 22-8 15,00 49 60 24 187 125 7,4
0915 1026 26-8 21,20 55 62 30 209 150 11,5
0915 1032 32-8 31,50 69 79 36 279 190 18,4

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig-
keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L A D K

0980 5408 7/8-8 2,00 28 18 9 22 0,10
0980 5410 10-8 3,15 34 25 11 26 0,20
0980 5413 13-8 5,30 45 30 16 35 0,40
0980 5416 16-8 8,00 50 36 19 38 0,60
0980 5419 18/20-8 12,50 60 42 22 46 1,10
0980 5422 22-8 15,00 76 49 24 59 1,70
0980 5426 26-8 21,20 80 56 30 62 2,60
0980 5432 32-8 31,50 100 69 36 79 4,90

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Tragfähig-
keit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg K W A B

0915 0906 6-8 1,12 35 38 15 22 0,2
0915 0907 7/8-8 2,00 33 40 18 24 0,2
0915 0910 10-8 3,15 42 47 25 29 0,4
0915 0913 13-8 5,30 51 53 30 35 0,7
0915 0916 16-8 8,00 63 67 36 44 1,3
0915 0920 18/20-8 12,50 71 80 42 52 2,1
0915 0922 22-8 15,00 112 125 50 72 5,7
0915 0926 26-8 21,20 130 150 55 84 9,1
0915 0932 32-8 31,50 165 190 69 85 13,4



Sonderbauteile 

Plattenhaken 
Gabelhaken

216

Die Plattenhaken dürfen nur mit einer 3-strängen Anschlagkette eingesetzt werden, um eine 
gleiche Lastverteilung sicher zu stellen. Beim Anschlagen dürfen nur 2 Stränge als tragend 
angenommen werden (daher reicht eine Zweistrangkette nicht aus). Einsetzbar nur bei 
Neigungswinkel 15-30°. Bitte Bedienungsanleitung beachten, bzw. anfordern. 

Einsetzbar nur bei Neigungswinkel 30-45° (nur paarweise einsetzen)  
Bedienungsanleitung beachten bzw. anfordern. Sonderausführungen auf Anfrage

Gabelhaken GH für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und Stahlplatten

Die BW-Plattenhaken dürfen nicht in Endlosketten eingesetzt werden.

Gabelhaken dürfen nur paarweise 
eingesetzt werden! 
 
Neigungswinkel beachten!

Plattenhaken BW für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und Stahlplatten
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Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg C B G D L

0922 9006 5-6 1,40 100 190 65 23 203 2,80
0922 9008 7-8 2,50 150 254 100 30 300 6,50
0922 9010 10 4,00 200 380 130 40 402 16,10

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg F L B A E G

0923 2008 8 2,50 131 80 50 15 28 55 1,20
0923 2010 10 4,00 170 100 70 20 36 65 2,89
0923 2013 13 6,70 209 130 80 25 40 90 5,23
0923 2016 16 10,00 263 160 100 30 50 110 9,79
0923 2019 19/20 16,00 306 185 120 40 60 130 18,39
0923 2022 22 19,00 368 220 140 50 75 150 31,65
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Endloskette

Sonderplatten-
haken 0873

B-Glied + Knebel mit 2 Knebeln einfach mit 1 Knebel
Andere Nutzlängen auf Anfrage!

L

L L L

Knebelkette, zum Transport von Spundwandbohlen und Stahlprofilen, mit B-Glied und Knebel,  
10 mm Ketten-Nenndicke

Spundwandketten Spundwandknebel, Knebelabmessungen

Spezialhaken zum Heben von Blechstapeln und Platten. Nur paarweise bis Neigungswinkel 
ß = 30° einsetzbar. Dürfen nur in Endlos-Spreizketten eingesetzt werden. 
Montierte Endlos-Anschlagketten mit Sonderplattenhaken – Preise auf Anfrage. 
Sonderplattenhaken 0873 dürfen nur in Endlos-Anschlagketten eingesetzt werden. 

Sonderplattenhaken 0873, Güteklasse 8, für den Einsatz in Endlos-Spreizketten

Artikel-Nr. 
Nenn-  
größe 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg B C D F H

0923 2106 06-8 1,60 90 60 32 60 20 2,4
0923 2108 08-8 2,80 90 80 38 70 25 3,5
0923 2110 10-8 4,25 140 90 50 80 30 8,0
0923 2113 13-8 7,50 145 100 62 90 35 10,5
 0923 2116 16-8 11,20 155 120 76 110 45 16,0
0923 2120 18/20-8 17,00 175 120 92 120 62 25,0
 0923 2122 22-8 21,20 205 130 95 140 65 34,0
0923 2126 26-8 30,00 230 140 115 160 75 50,0
0923 2132 32-8 45,00 255 140 135 180 85 69,0

Artikel-Nr.
Trafähig-
keitin t

Länge/ 
mm

Anzahl 
Glieder

1900 1001 1,6 405 10
1900 1002 1,6 675 19

Für Ketten- 
nenndicke:

Maße in mm

  10 mm 13 mm

a 15 25
b 95 120
c 10 15
l 15 18
n 37 59

Kettenstärke 10 13
Materialstärke 14 15
Gewicht 0,170 kg 0,450 kg

Artikel-Nr. 
Kette 

Nenndicke 
Tragfähig- 

keit in t
Nutz- 

länge mm
Gewicht 

kg

B-Glied+Knebel 10-8 1,60 1000 2,60
B-Glied+Knebel 10-8 1,60 0650 1,80

mit 2 Knebel 10-8 1,60 0650 1,80
einfach 10-8 1,60 0650 1,80

B-Glied+Knebel 13-8 3,15 1000 4,40
mit 2 Knebel 13-8 3,15 1000 4,40

einfach 13-8 3,15 1000 4,40

Höhere Tragfähigkeiten in Sonderausführung 
auf Anfrage (z.B. 10 mm-Kette, 2,3 t)












































































































































