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Es sind nur 
Muttern der 
Güteklasse 10.9 
rissgeprüft  
zugelassen.

Diese Anschlagwirbel sind die konse-
quente Weiterentwicklung der bereits 
bekannten Anschlagwirbel 0950 in 
Güteklasse 8 und Grade 10. 
Erhöhung der Tragfähigkeit um 25% 
und Einhaltung der Masse der jetzigen 
Anschlagwirbel der Güteklasse 10. 
 
•    Besseres Drehverhalten durch zu-
    sätzliche Kugellagerung, dadurch 
    besseres Drehen unter Voll- und 
    Querlast bei 90°. 
•    Neue deutliche Anzeige der Nei-
    gungswinkel von 45° bzw. 60° durch 
    Markierungen am Aufnahmeglied. 
•    Neue sichtbare Verschleißanzeige 
    des Kugellagers, dadurch Ablege-
    reife ohne Messwerkzeug erkenn-
    bar. 
•    Verbesserte Auflagefläche durch 
    mechanisch ausgebildete Abstütz-
    fläche, mit Tragkraftkennzeichnung 
    (Chrom-6-frei gem. EU-Richtlinie),
    Korrosionsschutz durch galvani-
    schen Überzug, Dichtung verhindert 
    Schmutzeindringung. 
 
Andere Gewindegrößen, z. B. Zoll- und 
Rundgewinde, sowohl abweichende 
Gewinde im Durchmesser und Länge 
sind alternativ in Sonderausführung 
lieferbar. Mögliches Anziehmoment in 
Nm für Anschlagwirbel der Güteklasse 
10.  
 
Anziehen mit Maulschlüssel nach DIN 
895 und DIN 894 ohne Zuhilfenahme 
einer Verlängerung in diesen angege-
benen Spannen praktikabel und ausrei-
chend.

Anschlagwirbel  
Premium Güteklasse 10

Anschlagwirbel in 
Sonderausführung

Güteklasse 10 
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für Transport und 
Montage Güteklasse 10
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Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10 mit Kugellager  
Der Anschlagwirbel darf nicht zur (ständigen) Drehbewegung unter Last eingesetzt werden.

Alle handelsüblichen Gewindeausführungen 
von Zoll- bis Rundgewinde sind lieferbar.  
Abweichende Gewinde sind lieferbar. 
(TPSO) Anziehdrehmomente: anziehen mit 
Maulschlüssel nach DIN 895 bzw. 894 ohne 
Zuhilfenahme einer Verlängerung in diesen 
Spannen praktikabel und ausreichend. 
Mit RFID auf Anfrage lieferbar.

Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10

d

B

SW

e

t1

b1

ø

180°  
schwenkbar!

     360° 
unter Last 

drehbar  

Artikel- 
Nr. 

Tragfähig- 
keit / t  

Gewinde- 
ausführung 
d x e / mm

Anzieh- 
drehmo-

Stei- 
gung

Maße in 
mm

Ovalglied 
ø x t1 x b1  

mm

Gewicht

ß 90°  ß 0° ment / Nm B G SW T ca. kg
4956 0030 0,3 0,6 08 x 18 08 - 25 1,25 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,40
4956 0050 0,5 1,1 10 x 18 10 - 40 1,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,42
4956 0070 0,7 1,4 12 x 18 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43
4956 0071 0,7 1,4 12 x 25 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43
4956 0100 1,0 2,0 14 x 20 30 - 40 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43
4956 0140 1,4 2,8 16 x 20 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43
4956 0141 1,4 2,8 16 x 30 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,44
4956 0170 1,7 3,4 20 x 30 75 - 130 2,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,46
4956 0171 1,7 3,4 24 x 30 90 - 130 3 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,49
4956 0250 2,5 5,0 20 x 30 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,95
4956 0251 2,5 5,0 20 x 40 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,97
4956 0252 2,5 5,0 20 x 50 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,04
4956 0253 2,5 5,0 20 x 70 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,07
4956 0400 4,0 8 24 x 30 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,43
4956 0401 4,0 8 24 x 45 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,48
4956 0402 4,0 8 24 x 50 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,50
4956 0403 4,0 8 30 x 35 190 - 280 3,5 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,50
4956 0670 6,7 12 30 x 35 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 86 x 45 2,33
4956 0671 6,7 12 30 x 45 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 86 x 45 2,37
4956 0672 6,7 12 30 x 50 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 86 x 45 2,44
4956 0673 6,7 12 30 x 60 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 86 x 45 2,45
4956 0800 8,0 12 30 x 35 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,59
4956 0801 8,0 12 30 x 45 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,64
4956 1000 10,0 15 36 x 50 270 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,72
4956 1250 12,5 15 42 x 50 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,82
4956 1001 10,0 15 36 x 54 270 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,82
4956 1251 12,5 15 42 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,91
4956 1252 12,5 15 42 x 63 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,94
4956 1253 12,5 15 45 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,03
4956 1255 12,5 15 48 x 72 270 - 700 5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,33
4956 1301 13,0 20 42 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,34
4956 1501 17,0 25 45 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,50
4956 1502 17,0 25 48 x 60 350 - 800 5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 7,57
4956 1503 18,0 25 56 x 78 350 - 900 5,5 104 127 95 106 30 x 140 x 70 8,00
4956 2000 20,0 25 64 x 96 350 - 900 6 104 127 95 106 30 x 140 x 70 8,85
4956 2001 20,0 25 64 x 110 350 - 900 6 104 127 95 106 30 x 140 x 70 9,20
4956 2800 28,0 32,5 64 x 96 500 - 1000 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 16,30
4956 2801 28,0 32,5 72 x 120 500 - 1200 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 17,60
4956 2802 28,0 32,5 80 x 150 500 - 1200 6 129 174 115 135 35 x 170 x 80 19,50
4956 3500 35,0 40 80 x 120 500 - 1400 6 148 187 135 146 43 x 220 x 100 25,10
4956 3501 35,0 40 90 x 150 500 - 1500 6 148 187 135 146 43 x 220 x 100 27,60
4956 3502 35,0 40 72 x 120 500 - 1200 6 148 187 135 146 43 x 220 x 100 23,46
4956 4004 40,0 50 72 x 120 500 - 1700 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 34,70
4956 4000 40,0 50 90 x 115 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 36,50
4956 4001 40,0 50 80 x 120 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 35,50
4956 4002 40,0 50 90 x 150 500 - 1500 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 38,00
4956 4003 40,0 50 100 x 150 500 - 1700 6 170 233 150 182 46 x 240 x 110 39,80

45° 60°

Bügel 180° 
schwenk- 
bar!

     360° 
unter Last 
drehbar  

Neigungswinkel

T G

Anschlagwirbel 
Premium



Ringbock 
Anschlagwirbel

Güteklasse 10
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F

ø S

ø d

b

l

c 360° drehbar flache Bauform

Zulässiger Arbeitsbereich 110°

Glied arretierbar und 180° schwenk-
bar

g

Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (alt DIN 931) – Festigkeitsklasse 10.9 – rissgeprüft

a

Ringbock mit austauschbarer 

Schraube. Bitte beim 

Einsetzen der Schraube 

darauf achten, dass die  

Tragfähigkeitsangabe des 

Ringbocks nach oben zeigt!

e

Artikel- 
Nr. 

Tragfähigkeit / t  
 

Gewinde 
in 

mm

Anzugs- 
moment

Maße in 
mm

Gewicht

 Nm e g a b c d f l S ca. kg
4959 0005 0,50 0,70 10 x 40 40 28 12 69 50 48 13 100 52 34 0,71
4959 0008 0,80 1,25 12 x 45 65 28 17 69 50 48 13 100 51 34 0,73
4959 0015 1,50 2,12 16 x 55 160 28 27 69 50 48 13 100 49 34 0,77
4959 0025 2,50 3,55 20 x 70 250 28 42 69 50 48 13 100 46 34 0,86

4959 0041(S) 4,00 4,00 24 x 80 300 30 50 69 50 48 13 100 42 34 0,98
4959 0040 4,00 5,60 24 x 80 300 39 41 104 76 72 18 147 74 58 2,50
4959 0050 5,30 7,10 27 x 90 400 39 51 104 76 72 18 147 72 58 2,68
4959 0060 6,00 8,00 30 x 90 500 39 51 104 76 72 18 147 70 58 2,40
4959 0080 8,00 8,00 36 x 100 600 43 57 104 76 72 18 147 62 58 3,15
4959 0100 10,00 15,0 42 x 110 1000 65,5 44,5 160 107 99 34,5 236 110 90 10,40
4959 0200 15,00 20,0 48 x 120 2000 65,5 54,4 160 107 99 34,5 236 106 90 11,00

0° 90°

Ringbock in extra flacher Ausführung, 360° drehbar, Glied um 180° schwenkbar

Bei nicht symmetrischer 
Belastung ist die Trag-
fähigkeit um 50% zu 
reduzieren! 



* Schweißvorschriften bitte 
beachten bzw. anfordern

Anschlagwirbel IG mit Innengewinde.  
Die Gewindetiefe ist standardmäßig 1,25 x d. 
 
Es sind nur Schrauben der Güteklasse 10.9 riss-
geprüft als Verbindungselement zugelassen. 
Abweichende Gewindeausführungen und 
Längen sind auf Anfrage lieferbar.  
 
Der Anschlagwirbel darf nicht zur ständigen 
Drehbewegung unter Last eingesetzt werden.

Anschlagwirbel Premium IG mit Innengewinde, kugelgelagert, Güteklasse 10

Anschlagwirbel Premium TP-S zum Aufschweißen*, 360° drehbar, kugelgelagert, Gk 10

Bügel 180° 
schwenkbar!

b1
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SW
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t1

g

ø

a

t

45° 60°

Dauerrotation unter 
Last nicht zulässig!

Bügel 180° 
schwenkbar!

     360° 
unter Last 

drehbar  

     360° 
unter Last 

drehbar  

Artikel- 
Nr. 

Tragfähig- 
keit / t  

Gewinde- 
ausführung 
d x e / mm

Anzieh- 
drehmo-

Stei- 
gung

Maße in 
mm

Ovalglied 
 ø x t1 x b1 

mm

Gewicht 
ca.

0°  90° ment / Nm DIN 13 a b g SW t  kg
4959 2005 1,4 0,5 12 x 15   15 -  40 1,75 45 36,5 73 34 66 13 x 55 x 32 0,61
4959 2010 2,8 1,0 16 x 20   45 - 130 2,00 52 36,5 80 34 73 13 x 55 x 32 0,65
4959 2017 5,0 1,7 20 x 25 100 - 170 2,50 66 52 106 46 95 16 x 70 x 34 1,50
4959 2021 8,0 2,1 24 x 30 190 - 280 3,00 80 57 120 50 108 18 x 85 x 45 2,12
4959 2032 12,0 3,2 30 x 40 230 - 400 3,50 94 70 148 65 131 20 x 86 x 46 3,70
4959 2050 15,0 5,0 36 x 45 270 - 600 4,00 107 80 164 75 145 23 x 115 x 60 5,75

Artikel- 
Nr. 

Tragfähig- 
keit / t  

   Maße in mm Ovalglied 
 ø x t1 x b1 

mm

Gewicht 
ca.

0°   90° a b g T  kg
4953 0025 5,0 2,5 5,5 x 45 52 68 57 16 x 70 x 34 0,95
4953 0040 8,0 4,0 7,0 x 45 57 74 62 18 x 85 x 45 1,30
4953 0067 12,0 6,7 8,5 x 45 70 95 78 20 x 85 x 45 2,20
4953 0100 15,0 10,0 10,0 x 45 80 102 83 23 x 115 x 60 3,80
4953 0150 25,0 17,0 12,0 x 45 100 129 129 30 x 140 x 70 6,66
4953 0280 32,5 28,0 12,0 x 45 129 174 135 34,5 x 170 x 80 13,67

Neigungswinkel

Neigungswinkel

Anschlagwirbel 
Premium

Güteklasse 10
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Artikel- 
Nr. 

Tragfähig- 
keit / t  

Gewinde x 
Gewindelänge 

(MxL)

Ovalglied / mm Steigung 
DIN 13

Maße in 
mm

Gewicht 
ca.

 B   C x A D D1 E SW (F)  kg
0953 0010 0,45 M 10 x 18 13 45 x 30 1,5 100 36 45,6 30 0,45
0953 0012 0,50 M 12 x 18 13 45 x 30 1,75 100 36 45,6 30 0,45
0953 0016 1,12 M 16 x 20 13 45 x 30 2 100 36 45,6 30 0,46
0953 0020 2,00 M 20 x 30 16 58 x 34 2,5 128 50 58,5 41 0,96
0953 0024 3,15 M 24 x 30 18 72 x 40 3 153 58 69,0 46 1,50
0953 0030 5,30 M 30 x 38 20 67 x 40 3,5 166 66,5 84,2 55 2,32
0953 0031 8,00 M 30 x 38 22 99 x 50 3,5 210 80 96,5 65 3,66
0953 0036 8,00 M 36 x 50 22 99 x 50 4 210 80 96,5 65 3,85
0953 0042 10,00 M 42 x 50 22 99 x 50 4,5 210 80 96,5 65 3,97

für Transport und 
Montage 
Güteklasse 8 

268

Anschlagwirbel AW in Güteklasse 8, schraubbar mit Gewinde u. drehbar mit Kugellager

A

B

C

E

D

L

SW

D1

M

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Anwendung 
 
FALSCH! RICHTIG!

Bügel 180° 
schwenkbar!

      360° 
unter Last 
drehbar  

Anschlagwirbel

Anschlagwirbel 0950/C
A

B

C

E

H

L

SW

D1

D

Bügel 180° 
schwenkbar!

     360° 
unter Last 
drehbar  

Artikel-Nr. 
Gewinde D  

(M x Steigung)
Tragfähig- 

keit in t

Maße in mm Gewicht per 
Stück / kgL B C A D1 H SW E

0950 0015 8 x 1,25 0,3 18 13 46 30 38 118 30 59 0,52
0950 0029 8 x 1,25 0,3 22 13 46 30 38 118 30 59 0,52
0950 0030 10 x 1,5 0,3 18 13 46 30 38 118 30 59 0,52
0950 0050 12 x 1,75 0,5 18 13 46 30 38 118 30 59 0,52
0950 0052 12 x 1,75 0,5 25 13 46 30 38 118 30 59 0,53
0950 0080 14 x 2 0,5 20 13 46 30 38 118 30 59 0,53
0950 0125 16 x 2 1,12 20 13 46 30 38 118 30 59 0,54
0950 0126 16 x 2 1,12 30 13 46 30 38 118 30 59 0,55
0950 0150 20 x 2,5 1,12 30 13 46 30 38 118 30 59 0,57
0950 0151 24 x 3 1,12 30 13 46 30 38 118 30 59 0,60
0950 0200 20 x 2,5 2 30 16 57 34 50 147 40 74 1,06
0950 0201 20 x 2,5 2 40 16 57 34 50 147 40 74 1,08
0950 0202 20 x 2,5 2 50 16 57 34 50 147 40 74 1,10
0950 0203 20 x 2,5 2 70 16 57 34 50 147 40 74 1,14
0950 0300 24 x 3 3,15 30 19 70 40 58 172 48 83 1,62
0950 0301 24 x 3 3,15 45 19 70 40 58 172 48 83 1,66
0950 0350 24 x 3 3,15 50 19 70 40 58 172 48 83 1,68
0950 0351 30 x 3,5 3,15 35 19 70 40 58 172 48 83 1,69
0950 0500 30 x 3,5 5,3 35 22 65 50 75 185 65 100 3,12
0950 0501 30 x 3,5 5,3 45 22 65 50 75 185 65 100 3,17
0950 0800 30 x 3,5 8 35 25 90 50 85 237 75 125 4,35
0950 0801 30 x 3,5 8 45 25 90 50 85 237 75 125 4,40
0950 0802 36 x 4 8 54 25 90 50 85 237 75 125 4,56
0950 1000 36 x 4 10 50 25 90 50 85 240 75 125 4,53
0950 1054 36 x 4 10 54 25 90 50 85 240 75 125 4,56
0950 1041 42 x 4,5 10 50 25 90 50 85 240 75 125 4,66
0950 1042 42 x 4,5 10 63 25 90 50 85 240 75 125 4,78
0950 1048 48 x 5 10 68 25 90 50 85 240 75 125 5,02

Anschlagwirbel 0950/C zum Einschrauben, Güteklasse 8, kom pakte leichte Bauweise, mit 
Kugellager, allseitig belastbar, 360° drehbar, Schwenk bereich des Gliedes max. 180° (Sonder -
größen und Sondergewinde auf Anfrage), Dauerrotation unter Last ist nicht zulässig!



Anschlagpunkte

für Transport und 
Montage 

in Sondergüte
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0°
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        Nein!
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M

Anschlagpunkt Y-LP-M, Güteklasse 10, schraubbar mit Gewinde

Bügel 180°  
schwenkbar!

360° drehbar 

Art.- 
Nr.

Tragfähig- 
keit in t

Drehmo- 
ment / Nm 

Gewinde
Maße in mm Gewicht 

ca. kg A B C D E F G H S SW

5926 0108 0,3 30 M 8 30 35 35 10 11 85 55 29 6 13 0,2
5926 0110 0,63 60 M10 30 35 36 10 16 85 55 29 6 17 0,3
5926 0112 1 100 M12 33 37 44 14 18 98 57 36 8 19 0,5
5926 0114 1,2 120 M14 33 37 45 14 21 98 57 36 10 22 0,5
5926 0116 1,5 150 M16 33 37 46 14 24 98 57 36 10 24 0,5
5926 0118 2 200 M18 50 54 57 17 26 140 82 44 12 30 1,3
5926 0120 2,5 250 M20 50 54 57 17 30 140 82 44 12 30 1,3
5926 0124 4 400 M24 50 54 59 17 36 140 82 44 14 36 1,4
5926 0127 4 400 M27 60 65 79 23 38 170 99 62 17 41 2,8
5926 0130 5 500 M30 60 65 81 23 48 170 99 62 17 46 3,1
5926 0135 7 700 M36 60 65 88 23 54 178 99 65 22 55 3,3
5926 0136 8 800 M36 77 85 101 27 62 225 124 78 22 55 5,8
5926 0141 10 1000 M42 77 85 104 27 72 225 124 78 24 65 6,3
5926 0142 15 1500 M42 95 104 112 36 63 256 158 86 24 65 10,8
5926 0148 20 2000 M48 95 104 120 36 72 259 158 90 27 75 11,6
5926 0156 22 2100 M56 95 104 128 36 84 259 158 90 27 89 15,0
5926 0164 22,5 2200 M64 113 104 133 36 100 259 158 90 32 95 16,3

Anschlagpunkt in Sondergüte, Ringbock RB (blue) 
mit Bügel, mit Gewinde, Schraube beidseitig montierbar 

Artikel- 
Nr.

WLL 
t

Gewinde
Maße in mm Gewicht 

ca. kg a b1 b2 c d1 el h1 h2 l1 l2 s sw

5926 0308 0,30 M 08 30 36 57 29 12 11 41 34 87 40 5 13 0,32
5926 0310 0,63 M 10 30 36 57 29 12 16 40 35 87 45 6 17 0,33
5926 0312 1,00 M 12 34 36 57 36 14 20 41 43 98 55 8 19 0,51
5926 0314 1,20 M 14 34 36 57 36 14 25 40 44 98 61 10 21 0,53
5926 0316 1,50 M 16 34 36 57 36 14 25 39 46 98 61 10 24 0,55
5926 0318 2,00 M 18 50 53 83 44 17 27 73 55 145 70 12 27 1,39
5926 0320 2,50 M 20 50 53 83 44 17 32 71 56 145 75 12 30 1,43
5926 0324 4,00 M 24 50 53 83 44 17 37 69 59 145 81 14 36 1,53
5926 0327 4,00 M 27 67 64 101 67 23 44 66 84 172 110 17 41 3,43
5926 0330 5,00 M 30 67 64 101 67 23 44 64 85 172 111 17 46 3,55
5926 0335 7,00 M 36 67 64 101 67 23 64 60 89 172 131 22 55 3,96
5926 0336 8,00 M 36 78 93 135 77 28 53 96 100 223 130 22 55 6,18
5926 0341 10,00 M 42 78 93 135 77 28 73 92 103 223 150 24 65 6,80
5926 0342 15,00 M 42 96 103 163 90 38 60 106 116 260 150 24 65 11,89
5926 0348 20,00 M 48 96 103 163 90 38 70 102 120 260 160 27 75 12,60

•  arretierbar 
•  extra flache Ausführung  
•  360° drehbar 
•  Bügel 180° schwenkbar 
•  Einschraub-Gewinde 
•  Schraube beidseitig 
  montierbar

Bügel 180°  
schwenkbar!

360° drehbar 

Ringbock M 24 bis M 48 Anfang 2020 lieferbarb1

d
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l1
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c
h

1

s

sw

a

b2
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Anschlagwirbel GIGA DSS

Die grosse Schraube muß unter zu Hilfe von hydraulischen Verschraubungsgeräten angedreht 
werden. (Anziehdrehmoment: 200 N.m)

Anschlagwirbel GIGA DSS+Q

Dieser Anschlagwirbel wurde für Firmen entwickelt, die nicht über hydraulische Verschraubungs-
geräte verfügen. Um die große Schraube andrehen zu können, wurde ein mechanisches System 
mit kleineren Schrauben entwickelt. Die kleineren Schrauben bilden einen Ringkranz auf dem 
Schraubenkopf der M150-Schraube. Man kann über den Ringkranz mit einem normalen Dreh-
momentschlüssel die kleinen Schrauben andrehen. 

F

 E

A

D

360°

G

B

F

 Eø

A

L1

D

G

B

L1

360°

C

GIGA DSS & GIGA DSS+Q

Die neue Generation Anschlagwirbel für 
den schweren Lastentransport bis 125 t.

•  drehbar, mit Gewinde 
•  Sichherheitsfaktor 5 
•  besondere Stahlgüte > Güteklasse 8 
•  reduzierter Platzbedarf durch  
   höhere Belastung  
•  mit CE-Kennzeichnung, Hersteller-  
   und Tragfähigkeit und Gravur

Art.- 
Nr.

Tragfähig-
keit in t

Durch- 
messer

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L 1 S1 S2 A B C D E F G

0958 2598 125 M 150 x 6  2.000 228 41 105 271 115 290 357 302 544 105 268

Art.- 
Nr.

Tragfähig- 
keit in t

Durch- 
messer

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L 1 S1 S2 A B C D E F G

0958 2599 125 M 150 x 6 160 228 21 DIN 34824 267 115 290 357 302 544 103 268

     360° 
unter Last 
drehbar  

für Transport und 
Montage, hochfest

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

 A  L1

 B

C

L mind.

360°

90°

360°

 F

 E

 D
G

360°

 F

 E
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G

 S1

 S2

 S2

 S1

90°

L mind.

C

C
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Anschlagwirbel 

für Transport  
und Montage, hochfest

Anschlagwirbel 0958 DSS universal, schraubbar, mit Gewinde (SF 5)

D

E

F

ø

G

A

L

Bei Anschlagwirbel 0958 ist die 
Lastverteilung auf den gesamten 
Querschnitt (also eine Fläche) ver-
teilt und nicht auf einzeln Kugel-
lager. Dies wirkt sich auf die 
Tragfähigkeit im Schrägzug aus. 
Ein weiterer Vorteil ist die Lang-
lebigkeit des Lagers.

Anschlagwirbel 0958 DSR universal, schraubbar, mit Gewinde (SF 5)

E
D

G

ø

B

L1

F

A

DE

F

ø

G

Mega-Anschlagwirbel MEGA DSS für den Schwerlastbereich bis 50 t, drehbar, SF=5

Weitere Gewindegrößen und 
Gewindelängen in UNC, Zoll 
oder Rundgewinde in Sonderausführung  
erhalten Sie auf Anfrage!

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S1 S2 A B C D E F G H

0958 0001 M 5 (x0.8) 0,07 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0958 0002 M 6 (x1) 0,15 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0958 0003 M 8 (x1.25) 0,40 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0958 0006 M 10  (x1.50) 0,70 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0958 0010 M 12 (x1.75) 1,05 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0958 0013 M 14 (x2) 1,40 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 0016 M 16 (x2) 2,00 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 0020 M 18 (x2.5) 2,30 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 0025 M 20 (x2.5) 2,50 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 0024 M 20 (x2.5) 2,90 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 13 2,6
0958 0030 M 22 (x2.5) 3,50 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
0958 0030 M 24 (x3) 4,40 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
0958 0050 M 27 (x3) 5,70 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
0958 0063 M 30 (x3.5) 6,00 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
0958 0062 M 30 (x3.5) 6,70 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
0958 0080 M 36 (x4) 8,00 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
0958 0090 M 42 (x4,5) 8,50 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,5

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg zS A B C D E F G

0958 0045 M 24 (x3) 4,50 36 160 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4
0958 0073 M 30 (x3.5) 7,70 45 250 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5
0958 2080 M 33 (x3.5) 8,50 50 250 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5
0958 2100 M 36 (x4) 11,00 54 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5
0958 2101 M 36 (x3) 11,00 54 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5
0958 2102 M 39 (x4) 12,00 58 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,7
0958 2125 M 42 (x4,5) 13,00 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8
0958 2126 M 42 (x3) 13,00 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8
0958 2150 M 45 (x4,5) 14,50 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,9
0958 2200 M 48 (x5) 17,00 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0
0958 2201 M 48 (x3) 17,00 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0
0958 2202 M 48 (x4) 17,00 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0
0958 2203 M 52 (x5) 19,00 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 12,2
0958 2250 M 56 (x5,5) 22,00 78 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,3
0958 2251 M 56 (x4) 22,00 78 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,4
0958 2320 M 64 (x6) 25,00 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2
0958 2321 M 64 (x4) 25,00 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2
0958 2253 M 72 (x6) 22,00 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 14,0
0958 2322 M 72 (x4) 22,00 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 14,0
0958 2323 M 80 (x6) 25,00 90 600 19 79 38 100 125 91 182 45 15,0
0958 2325 M 90 (x6) 25,00 90 600 19 79 38 100 125 91 182 45 15,5
0958 2324 M 100 (x6) 25,00 90 600 19 79 38 110 125 91 182 45 16,5

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S A B C D E F G

0958 2330 M 64  (x6) 26,00 100 600 36 127 64 140 195 143 278 69 42,0
0958 2350 M 72  (x6) 28,00 110 700 36 127 64 140 195 143 278 69 43,0
0958 2351 M 72  (x4) 28,00 110 700 36 127 64 140 195 143 278 69 43,0
0958 2400 M 80  (x6) 32,00 120 800 36 127 64 140 195 143 278 69 44,5
0958 2450 M 90  (x6) 36,00 135 900 36 127 64 140 195 143 278 69 46,5
0958 2500 M 100  (x6) 48,00 150 1000 36 127 64 140 195 143 278 69 49,0

Bügel  
180° 

schwenk- 
bar!

     360° 
unter Last 
drehbar  

180°

 360°  
unter Last 
drehbar  

Bügel  
180° 

schwenk- 
bar!

 360°  
unter Last 
drehbar  

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!180° 180°

 E
 DG90°

S

C

 A
 L

L mind.

B  F



Ringschrauben 0958 SEB universal schraubbar, mit Gewinde, unter Last drehbar 
Gewindelängen L1 sind in verschieden Längen lieferbar

Art.- 
Nr.

Trag- 
kraft / t

Gewinde- 
abmessung

Sicher- 
heitsfaktor

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg X S A B C D

0958 1108 0,4 M   8 x1,25 5 14 6 20 4 30 34 60 57 0,24
0958 1110 0,5 M 10 x 1,5 5 17 10 20 4 30 34 60 57 0,24
0958 1112 0,8 M 12 x 1,75 5 21 15 20 4 30 34 60 57 0,24
0958 1116 1,4 M 16 x 2 5 27 50 35 8 38 45 88 80 0,8
0958 1120 2,0 M 20 x 2,5 5 30 100 35 8 38 45 88 80 0,8
0958 1124 3,2 M 24 x 3 5 36 160 50 14 58 45 88 106 2,6
0958 1125 3,4 M 24 x 3 5 36 160 50 14 58 70 115 106 2,6
0958 1130 5,5 M 30 x 3,5 5 45 250 50 14 58 70 115 106 2,7
0958 1136 9,0 M 36 x 4 5 54 320 70 14 83 94 168 155 7,0
0958 1142 12,0 M 42 x 4,5 5 63 400 70 14 83 94 168 155 7,0
0958 1148 15,0 M 48 x 5 5 68 600 70 19 80 94 168 155 7,0

D

F

B

G

180°

ø

EG

90°

C

Anschlagwirbel 0958 DSS-IG mit Innengewinde, drehbar (SF 5)vv

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in UNC,  
Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung auf Anfrage

90°

E
D

G

ø

B

F

180°

C

Anschlagwirbel 0958 DSR-IG mit Innengewinde, drehbar (SF = 5)

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in 
UNC,  
Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung 
auf Anfrage

     360° 
unter Last 
drehbar  

     360° 
unter Last 

drehbar  

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

L Maxi 
 mm

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S A B C D E F G H

0958 4808 M 8 (x1,25) 0,40 45 6 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4810 M 10 (x1,50) 0,70 45 10 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4812 M 12 (x1,75) 1,05 45 15 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4814 M 14 (x2) 1,40 45 30 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4816 M 16 (x2) 2,00 45 50 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4818 M 18 (x2,5) 2,30 62 70 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
0958 4820 M 20 (x2,5) 2,50 62 100 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
0958 4822 M 22 (x2,5) 3,50 62 120 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6

Art.- 
Nr.

Tragfähig- 
keit / t

Durch- 
messer ø

L Maxi 
 mm

Nm
Maße in mm Gewicht 

ca. kg S B C D E F G
0958 4724 4,5 M24 (x3) 66 160 50 31 70 104 73 145 33 5,8 
0958 4727 5 M27 (x3) 66 200 50 31 70 104 73 145 33 5,8 
0958 4730 7,3 M30 (x3,5) 66 250 50 31 70 104 73 145 33 5,8 
0958 4733 8 M33 (x3,5) 66 250 50 31 70 104 73 145 33 5,8 
0958 4736 10 M36 (x4) 66 320 50 31 70 104 73 145 33 5,8 
0958 4739 10 M39 (x4) 89 320 60 38 95 125 91 184 45 12 
0958 4742 12,5 M42 (x4,5) 89 400 60 38 95 125 91 184 45 12 
0958 4745 15 M45 (x4,5) 89 400 60 38 95 125 91 184 45 12 
0958 4748 20 M48 (x5) 89 600 60 38 95 125 91 184 45 12 
0958 4752 20 M52 (x5) 89 600 60 38 95 125 91 184 45 12 

Anschlagwirbel 

für Transport und 
Montage, hochfest 

272

Sonderausführung benötigt? 
 
Die Anschlagwirbel Typ 0958 sind auf 
Wunsch in verschiedensten Gewinde-
arten- und Längen erhältlich.  
Wir liefern z.B.: 
 
•    metrischer Gewinde-Standard 
•    metrisches Feingewinde 
•    UNC-Zollgewinde 
•    UNf-Zollgewinde 
•    UN-Zollgewinde 
•    UNS-Zollgewinde 
•    UNJ-Zollgewinde 
•    UNJF+BSW+BSF-Zollgewinde 
 

 
 
Auch Sonderlackierung, Ausstattung   
mit Mutter und Unterlegscheibe oder 
Gewindeschrauben mit glattem Teil 
und Gewinde sind lieferbar. 
 
Zudem können Anschlagmittel vom 
Typ DSR + DSS + DSH + TSR mit einer 
Halterung für den Bügel geliefert wer-
den. Mit dieser Halterung ist der 
Lastbügel in diversen Lastrichtungen 
frei einstellbar, kann bei eventuell 
bestehenden Hindernissen trotzdem 
frei rotieren.

C

D

L1

A

B

M-6g

S Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

>180°

E

 C

 D

G

360°

B

 S2A=L

M     - 6G 

UNC - 2A

90°

 

L maxi

E

 C

 D G

360°

B

>360°

M     - 6G 

UNC - 2A

90°

 

L maxiA F
S

H
Dauerrotation unter Last nicht zulässig!
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Gewindeadapter ADA 
für variable 

Gewindereduzierungen

Ringmutter

Gewindeadapter ADA für variable 
Gewindereduzierungen, geeignet für  
alle Anschlagwirbel Typ 0958 in 
Güteklasse 8. 
 
Der neu entwickelte Gewindeadapter 
kann bei vorhandenem Anschlagwirbel 
die bestehenden Gewindegänge z.B.  
M 24 mit Adapter auf M16 verkleinern, 
um somit einen Wirbel mit kleinerem 
Gewinde darin festschrauben zu kön-
nen. Außerdem ist es möglich, ver- 
 

schiedene Gewindearten zu kombinie-
ren, dies erhöht die Flexibilität beim 
Anschlagen Ihrer Lasten! 
Dadurch können Sie durch den 
Gebrauch des Adapters Ihre Kosten 
reduzieren. Sie müssen keine An-
schlagwirbel mit größerem M-Gewinde 
mehr kaufen!  

 
Weitere Abmessungen in M-
Gewinde oder Zollgewinde 
auf Anfrage! 

Gewindeadapter ADA für variable Gewindereduzierungen

H

S

N.m

L1

Ringmutter 0955 SEB-IG universal, mit Innengewinde, unter Last drehbar, hochfest

Artikel-Nr. 
Außen- 

gewinde
Einschraubbar in 

M-Gewinde

Maße in mm

L1 N.m S H

0958 2724 M24 (x3) 18 36 160 50 10
0958 2730 M30 (x3,5) 20 45 250 50 10
0958 2736 M36 (x4) 27 54 320 65 10
0958 2742 M42 (x4,5) 33 63 400 75 10
0958 2748 M48 (x5) 39 68 600 75 10
0958 2756 M56 (x5,5) 42 78 600 95 10
0958 2764 M64 (x6) 52 90 600 95 10
0958 2799 M100 (x6) 80 100 600 155 15

C

D

A

B

S

Art.- 
Nr.

Trag- 
kraft / t

Gewinde- 
abmessung

Sicher- 
heitsfaktor

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment / Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S A B C D

0958 1208 0,3 M   8 x1,25 5 21 6 21 38 45 90 78 0,8
0958 1210 0,6 M 10 x 1,5 5 21 10 21 38 45 90 78 0,8
0958 1212 1,0 M 12 x 1,75 5 21 15 21 38 45 90 78 0,8
0958 1216 1,6 M 16 x 2 5 21 50 21 38 45 90 78 0,8
0958 1220 2,5 M 20 x 2,5 5 31 100 36 58 70 134 115 2,5
0958 1224 4,0 M 24 x 3 5 45 160 40 88 94 190 166 8
0958 1230 6,3 M 30 x 3,5 5 45 250 40 88 94 190 166 8
0958 1236 10,0 M 36 x 4 5 45 320 40 88 94 190 166 8
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Anschlagpunkt 0958 TSR, drehbar mit Gewinde und Ösenaufhängung  
(SF 5 < 12,5 to, SF 4 > 20 to)

° = Sondergewinde

° = Sondergewinde

Anschlagpunkt 0958 DSH, drehbar, mit Gewinde und Hakenaufhängung (SF = 5)

Art.- 
Nr.

Tragfähig- 
keit in t

Durch- 
messer ø

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S1 S2 A B C D E F G G

0958 5008 0,3 M  8 (x1,25) 6 14 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4
0958 5010 0,6 M10 (x1,50) 10 17 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4
0958 5012 1,0 M12 (x1,75) 15 21 8 16 33 56 30 41 25 10 58 0,4
0958 5014 1,3 M14 (x2,0)° 30 23 8 20 45 81 45 56 37 14 79 1,1
0958 5016 1,6 M16 (x2,0) 50 27 8 20 45 81 45 56 37 14 79 1,2
0958 5018 2,0 M18 (x2,5)° 70 27 8 20 45 81 45 56 37 14 79 1,2
0958 5020 2,5 M20 (x2,5) 100 30 8 20 45 81 45 56 37 14 79 1,2
0958 5022 3,0 M22 (x2,5)° 120 33 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,8
0958 5024 4,0 M24 (x3,0) 160 36 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9
0958 5027 5,0 M27 (x3,0)° 200 36 14 24 62 105 60 80 45 20 106 2,9
0958 5030 6,3 M30 (x3,5) 250 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 3,0
0958 5036 10,0 M36 (x4,0) 320 54 19 30 81 140 80 111 71 30 148 7,6
0958 5042 12,5 M42 (x4,5) 400 63 19 30 84 146 80 111 71 30 148 7,8
0958 5048 20,0 M48 (x5,0) 600 68 19 30 100 178 110 135 90 42 180 17,5
0958 5056 22,0 M56 (x5,5) 600 78 19 30 104 184 110 135 90 42 190 18,0

Art.- 
Nr.

Tragfähig- 
keit in t

Durch- 
messer ø

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L1ø S1 S2 A B C D E F G H

0958 5108 0,3 M  8 (x1,25) 6 14 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9,5 0,8
0958 5110 0,6 M10 (x1,50) 10 17 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9,5 0,8
0958 5112 1,0 M12 (x1,75) 15 21 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9,5 0,8
0958 5114 1,3 M14 (x2,0)° 30 23 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13,0 1,9
0958 5116 1,6 M16 (x2,0) 50 27 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13,0 2,0
0958 5118 0,2 M18 (x2,5)° 70 27 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13,0 2,0
0958 5120 2,5 M20 (x2,5) 100 30 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13,0 2,0

Anschlagwirbel 0958 
Auf Anfrage liefern wir 
auch Gewindegrößen und 
Gewindelängen in UNC, 
Zoll oder Rundgewinde in 
Sonderausführung. 

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Anschlagwirbel 

für Transport und 
Montage, hochfest 

 B

L mind.

 FE
 D

 S1
 S2A G L1

 P

x

 B

L mind.

 F E
 D

 S1
 S2A

G
 L1

x

x

 P



Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

für Transport  
und Montage, hochfest

Anschlagwirbel 

275

K
e
tt

e
n

Bei Anschlagwirbel 0958 ist die 
Lastverteilung auf den gesamten 
Querschnitt (also eine Fläche) 
verteilt und nicht auf einzeln 
Kugellager. Dies wirkt sich auf 
die Tragfähigkeit im Schrägzug 
aus. Ein weiterer Vorteil ist die 
Langlebigkeit des Lagers.

a

Anschlagwirbel 0955 WE.DSS zum Anschweißen, drehbar (SF5)

Bügel 180° schwenkbar!

Bügel 180° schwenkbar!

a

Anschlagwirbel 0958 WE.DSR zum Anschweißen, drehbar (SF5)

     360° 
unter Last 

drehbar  

     360° 
unter Last 

drehbar  

Artikel- 
Nr.

Tragfähig- 
keit t

Sicherheits- 
faktor

Maße in mm Gewicht 
ca. kg a A B C D E F G H

0958 2602 2 5 5 44 40 45 53 38 17 76 20 0,9
0958 2605 5 5 6 60 55 60 83 55 25 115 24 2,6

Artikel- 
Nr.

Tragfähig- 
keit / t

Maße in mm Gewicht 
ca. kg a A B C D E F G H

0958 2610 10 7 74 44 70 104 73 149 33 - 5,5



Anschlagwirbel 

aus Edelstahl 
für Transport  
und Montage 

276

Anschlagwirbel 0958 SS-DSR aus Edelstahl, schraubbar, mit Gewinde, (SF5)

E D

G

ø

B

L1

F

Bügel 180° schwenkbar!

G

A

Anschlagwirbel 0958 SS-DSS aus Edelstahl, schraubbar mit Gewinde

Bügel 180° schwenkbar!

     360° 
unter Last 

drehbar  

     360° 
unter Last 
drehbar  

Art.- 
Nr.

SF 5:1 
WLL (t)

Durch- 
messer ø

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S1 S2 A B C D E F G H

0958 4010 0,1 M    6 x 1 13 4 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
0958 4030 0,3 M    8  x 1,25 16 6 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
0958 4050 0,5 M  10  x 1,5 16 10 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
0958 4080 0,8 M  12  x 1,75 19 15 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
0958 4100 1 M  14  x 2 29 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4150 1,4 M  16  x 2 26 50 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4151 1,4 M  18  x 2,5 30 70 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1
0958 4160 1,4 M  20  x 2,5 30 100 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1
0958 4200 2,2 M  22  x 2,5 42 120 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,5
0958 4270 2,70 M  24  x 3 42 160 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,6
0958 4280 2,80 M  27  x 3 42 200 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,7
0958 4300 3,00 M  30  x 3,5 47 250 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,8

T
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* Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Art.- 
Nr.

SF 5:1 
WLL (t)

Durch- 
messer ø

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment/Nm

Maße in mm Gewicht 
ca. kg L1 S A B C D

0958 3501 0,55 M12  (x1,75) 21 15 20 8 38 45 90 80 0,80
0958 3502 1,20 M16  (x2) 27 50 35 8 38 45 90 80 0,82
0958 3503 1,50 M20  (x2,5) 30 100 35 8 38 45 90 80 0,84
0958 3504 2,50 M24  (x3) 36 100 50 8 38 45 90 80 0,90

Ringschrauben, SS.SEB aus Edelstahl, schraubbar

Art.- 
Nr.

SF 5 bis M42 
*SF 4 ab M45 

Durch- 
messer ø

Standard 
L1 (mm)

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S A B C D E F G

0958 3524 2,7 M 24  (x3) 36 160 19 61 31 70 104 73 149 30 5,2
0958 3530 3,5 M 30  (x3,5) 45 250 19 61 31 70 104 73 149 30 5,2
0958 3533 3,5 M 33  (x3,5) 50 250 19 61 31 70 104 73 149 30 5,2
0958 3536 5,0 M 36  (x4) 54 320 19 61 31 70 104 73 149 30 5,2
0958 3537 5,0 M 36  (x3) 54 320 19 61 31 70 104 73 149 30 5,2
0958 3539 5,0 M 39  (x4) 54 320 19 61 31 70 104 73 149 30 5,4
0958 3542 6,0 M 42  (x4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 30 5,4
0958 3543 6,0 M 42 (x3) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 30 5,4
0958 3545 6,0* M 45  (x4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 30 5,7
0958 3548 6,4* M 48  (x5) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 41 11,0
0958 3549 6,4* M 48  (x3) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 41 11,0
0958 3550 6,4* M 48  (x4) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 41 11,0
0958 3552 6,4* M 52  (x5) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 41 12,2
0958 3556 8,0* M 56  (x5,5) 78 600 19 79 38 90 125 91 182 41 11,3
0958 3557 8,0* M 56  (x4) 78 600 19 79 38 90 125 91 182 41 11,4
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Dauerrotation unter Last nicht zulässig!
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aus Edelstahl 
für Transport  
und Montage

Anschlagwirbel 

Anschlagwirbel SS.DSS. IG mit Innengewinde aus Edelstahl, drehbar

Dauerrotation unter Last nicht zulässig!

Bügel 180° schwenkbar!

90°

E
D

G

ø

B

F

180°

C

Anschlagwirbel 0958 SS.DSR. IG mit Innengewinde aus Edelstahl, drehbar, SF= 5

Weitere Gewindegrößen und Gewindelängen in UNC,  
Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung auf Anfrage

     360° 
unter Last 

drehbar  

     360° 
unter Last 

drehbar  

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

L Maxi 
 (mm)

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S A B C D E F G

0958 3624 M  24 x 3 2,70 66 160 50 66 31 70 104 73 149 30 5,8
0958 3630 M  30  x 3,5 3,50 66 250 50 66 31 70 104 73 149 30 5,8
0958 3633 M  33  x 3,5 3,50 66 250 50 66 31 70 104 73 149 30 5,8
0958 3636 M  36  x 4 5,00 66 320 50 66 31 70 104 73 149 30 5,8

Art.- 
Nr.

Durch- 
messer ø

SF 5:1 
WLL (t)

L Maxi 
mm

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht 
ca. kg S1 A B C D E F G H

0958 4908 M  8  (x1,25) 0,30 43 6 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4910 M10  (x1,50) 0,50 43 10 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4912 M12  (x1,75) 0,80 43 15 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4914 M14  (x2) 1,00 43 30 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4916 M16  (x2) 1,40 43 50 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0,9
0958 4917 M18  (x2,5) 1,40 62 70 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,6
0958 4920 M20  (x2,5) 1,40 62 100 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,6
0958 4922 M22  (x2,5) 2,20 62 120 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2,6

Viele Anschlagwirbel sind auch 
mit Sicherheitsfaktor 4 lieferbar, 
dadurch erhöht sich die Trag-
fähigkeit. Bitte anfragen!

 B
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H-Stempel 
BG-Zulassung

A

øC
B

E

• Ringbock C 820 schweißbar mit  
2 Punkt Befestigung für den Hebesektor 

• schweißbar mit Rundbügel und  
beidseitig mit Anschweißnoppen  

• Rundbügel um 180° schwenkbar 
• mit BG-Zulassung 
• lieferbar in Verpackungseinheiten 

D

H

G

Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 820

D

A

øC
B

E

H

F

Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 830 (mit Feder) und C 830 X (ohne Feder)

• Ringbock C 830 schweißbar mit 
1 Punkt Befestigung für den Hebesektor 

• schweißbar mit Anschweißlasche und 
Feder  

• arretiert den Bügel in aufrechter Stellung 
• mit BG-Zulassung 
• Ausführung C830X ohne Feder 
• lieferbar in Verpackungseinheiten 

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 830

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte in Sondergüte, Ringbock C 820

Artikel-Nr. 
Tragfähig- 
keit WLL (t)

Maße in mm Gewicht per 
Stück (kg)A B C D E G H

5925 1881 4,0 14 65 48 29 134 60 79 0,73
5925 1882 6,7 20 83 60 39 169 88 103 1,80
5925 1883 10,0 22 96 65 48 196 98 118 3,00
5925 1884 16,0 31 126 90 55 264 127 155 5,75
5925 1885 30,0 42 175 130 79 371 157 217 16,00

Artikel-Nr.  
(C 830)

Artikel-Nr. 
(C 830 X) 

Tragfähig- 
keit WLL (t)

Maße in mm Gewicht/ 
kgA B C D E F G H

5925 1891 5925 1851 1,5 14 65 38 25 66 16 31 79 0,39
5925 1892 5925 1852 2,5 16 75 45 27 77 18 34,5 91 0,59
5925 1893 5925 1853 4,0 18 84 51 32 87 20 40 102 0,87
5925 1894 5925 1854 6,7 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 2,23
5925 1895 5925 1855 10,0 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 3,33
5925 1896 5925 1856 16,0 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28

Art.- 
Nr.

1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

Schweiß-  
dicke 

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° Asymetrie 0° - 45° 45° - 60 Asymetrie

HV+ a
5925 1881 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 HV 4 - 3
5925 1882 6,7 13,4 6,7 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7 HV 5,5 + 3
5925 1883 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 HV 6 + 4
5925 1884 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 HV 8,5 + 4
5925 1885 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30 HV 15 + 4

Art.- 
Nr.

1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

Schweiß-  
dicke 

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° Asymetrie 0° - 45° 45° - 60 Asymetrie

HV+ a
5925 1891 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 HV 5 - 3
5925 1892 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 HV 7 - 3
5925 1893 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 HV 8 + 3
5925 1894 6,7 13,4 6,7 13,4 9,5 6,7 6,7 14 10 6,7 HV 12 + 4
5925 1895 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 HV 16 + 4
5925 1896 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 HV 25 + 6

Anschlagpunkte  
in Sondergüte, schweißbar



279

K
e
tt

e
n

Güteklasse 8

Transportringe 
DIN EN 1677

ød

a

b

60° 60°

*  TPB 15-25 Schraube nach ISO 4017 (DIN 933/10.9), 100% rissgeprüft, Güteklasse 8 
   TPB 30 Schraube mit Innensechskant ISO 4762 / 10.9, 100% rissgeprüft, Güteklasse 10 

Transportring TPBS, Schraubausführung*, mit Schrauben

120° Arbeitsbereich des Lastbügels 
 
Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich 
nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstüt-
zen. 
 

Ihre Vorteile: 
•   kompakte Bauweise 
•   Vierfache Sicherheit gegen Bruch 
•   120° Schwenkbereich des Bügels 
•   Anschraubblech dient auch als 
    Anreissschablone 
•   einschl. Schrauben 100% rissgeprüft

60°

Arbeitsbereich

Ringbock 0952/S, Güteklasse 8, zum Aufschrauben (mit Schraube)

Lieferung mit Sechskantschrauben. Schrauben nach ISO 4017 (DIN 933, 10.9) 100% rissgeprüft.

a
b

ød
60°

Artikel-Nr.  Tragfähig- 
keit in t

Schraube/ 
Schraubenlänge

Drehmo- 
ment/Nm 

Maße in mm Gewicht
kga b c d e f g h l

0952 3001 3,15 M 20x45 210 12 56 50 18 34 130 90 21 51 1,12
0952 5001 5,30 M 24x55 290 15 67 60 22 42 160 110 25 63 2,04
0952 8001 8,00 M 27x65 550 20 80 70 26 55 190 130 28 67 3,58

Artikel-Nr.  Tragfähig- 
keit in t

Glied- 
maße in mm

Schraube 
d

Maße in mm Anziehdreh- 
moment Nm

Gewicht 
kge a b

0952 1500* 15,00 32 x  150 x  75 M 36 x 100 40 175 255 0675 9,52
0952 2000* 20,00 40 x  190 x 100 M 42 x 120 50 200 295 1.000 18,47
0952 2500* 25,00 40 x  190 x 100 M 45 x 120 50 200 295 1.400 19,09
0952 3200* 30,00 40 x  190 x 100 M 48 x 130 50 200 295 1.900 20,76
0952 3300* 32,00 40 x  190 x 100 M 56 x 135 50 230 340 2.150 17,08

e
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Ringschrauben und 
Tragfähigkeitstabelle für 
Ringschrauben, 
Güteklasse 8

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben, variabel zur fexiblen Lastausrichtung, GK 8

B

L

A

C

H

F
D Ringschraube in Lastrichtung drehen und mit Inbusschlüssel festschrauben.  

(Lieferung ohne Inbusschlüssel) 

Ringschrauben, variabel zur flexiblen Lastausrichtung, Güteklasse 8

Gewinde 
D

Tragfähigkeit bei  
senkrechter Belastung

Tragfähigkeit t bei Belastung unter

1-strg. 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

1-strängig / 0° 1-strängig / 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60

M  6 0,4 0,8 0,1 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14
M  8 0,8 1,6 0,2 0,4 0,28 0,2 0,4 0,28
M 10 1,0 2,0 0,25 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35
M 12 1,6 3,2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56
M 14 3,0 6,0 0,75 1,5 1,0 0,75 1,5 1,0
M 16 4,0 8,0 1,0 2,0 1,4 1,0 2,0 1,4
M 20 6,0 12 1,5 3,0 2,1 1,5 3,0 2,1
M 24 8,0 16 2,0 4,0 2,8 2,0 4,0 2,8
M 30 12 24 3,0 6,0 4,2 3,0 6,0 4,2

Artikel-Nr.  M
Tragfähig- 

keit in t
Gewinde 

D x L / mm
Maße in mm Gewicht 

 kgA B C F H

0957 0206 6 0,10 M  6 x 15 25 45 25 10 45 0,09
0957 0208 8 0,20 M  8 x 15 25 45 25 10 45 0,09
0957 0210 10 0,25 M 10 x 16 25 45 25 10 45 0,11
0957 0212 12 0,40 M 12 x 22 35 63 35 14 62 0,27
0957 0214 14 0,75 M 14 x 20 35 63 35 14 62 0,29
0957 0216 16 1,00 M 16 x 29 35 63 35 14 62 0,31
0957 0220 20 1,50 M 20 x 32 50 90 50 20 90 0,86
0957 0224 24 2,00 M 24 x 40 50 90 50 20 90 0,90
0957 0230 30 3,00 M 30 x 45 60 108 65 24 109 1,70

Ringschrauben
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schraub- und schweißbar 
Güteklasse 8
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Ringbock

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Auch in Sonderaus führung mit Feder 
(arretiert den Bügel in aufrechter Stellung) 
liefer bar, bitte anfragen.

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Ringbock 0951 mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

Ringbock 0951 S, für schwere Lasten, schweißbare Ausführung

Ringbock 0951 K zur Kantenbefestigung mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8

a

t

d

c

b

c

a

b

ød

e

Artikel-Nr. 
Tragfähig- 

keit (t)

Maße in mm Gewicht per 
Stück (kg)a b c d I

0951 3001 3,15 12 56 50 18 53 1,01
0951 5001 5,30 15 67 60 22 63 1,84
0951 8001 8,00 20 80 70 26 68 3,14

Artikel- 
Nr.  

Tragfähig- 
keit WLL (t)

Maße in mm Gewicht/ 
kga b c d e f l

0951 0020 20,0 125 150 125 46 90 254 155 16,00
0951 0025 25,0 135 170 140 52 100 288 175 22,80
0951 0030 30,0 155 200 170 56 110 334 210 32,30
0951 0035 35,0 170 200 170 56 120 346 210 34,30
0951 0040 40,0 180 210 185 62 130 363 220 45,20
0951 0050 50,0 190 230 195 73 135 395 235 60,30
0951 0063 63,0 190 230 195 73 135 395 235 60,30

Artikel-Nr. 
Tragfähig- 
keit WLL (t)

Maße in mm Gewicht per 
Stück (kg)a b c d t

0951 1000 1,12 37 41 35 13 30 0,40
0951 3000 3,15 42 45 40 17 46 0,69
0951 5000 5,30 61 55 52 22 56 1,46
0951 8000 8,00 70 70 57 26 67 2,50
0951 1500 15,00 90 97 77 34 77 5,79

i

f

* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern!

L

A

B G

E

Anschweißhaken CAS*

C

Artikel- 
Nr. 

Trag-  
fähigkeit t  

Maße in mm Gewicht 
ca. kg A B C E G L

0909 0701 01,00 25 76 59,5 20 25 97 0,48
0909 0702 02,00 26,5 92 67 22 34 114 0,85
0909 0703 03,00 30,5 106 73 24 36 129 1,12
0909 0705 05,00 34,5 133 94 30 45 171 2,50
0909 0708 08,00 34,5 136 94 39 51 177 3,20
0909 0710 10,00 51 169 134,5 39 53 223 5,20
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Ringschraube Typ C 817 Twister, mit Kugellager - unter Last drehbar

M

    K

    E

 Dø

ø

ø

C

L

A

B

F

M

    K

    E

 Dø

ø

ø

C

L

A

B

F

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben C 817 / C 817 S

360° drehbar, 
Dauerrotation 

unter Last 
nicht zulässig!

360° drehbar, 
Dauerrotation 

unter Last 
nicht zulässig!

Ringschraube Typ C 817 S-Twister, mit Kugellager - unter Last drehbar, mit Schlüssel

Abmes- 
sung

Drehmo- 
ment 
(Nm)

1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° Asymetrie 0° - 45° 45° - 60 Asymetrie

M 12 28 0,75 1,5 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75

M 16 70 1,5 3 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
M 20 135 2,3 4,6 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
M 24 230 3,2 6,4 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
M 30 465 4,5 9 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

Art.-Nr.
Abmes- 

sung
Tragfähig- 

keit in t
Maße in mm Gewicht/ 

kgA B C D E F K L

5925 2191 M   12 0,75 53,5 11 11 34 44 32 56 18 0,460
5925 2192 M   16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,900
5925 2193 M   20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,150
5925 2194 M   24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,050
5925 2195 M   30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4,000

Art.-Nr.
Abmes- 

sung
Tragfähig- 

keit in t
Maße in mm Gewicht/ 

kgA B C D E F K L
5925 2091 M   12 0,75 53,5 11 11 34 44 32 56 18 0,460
5925 2092 M   16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 33 65 24 0,900
5925 2093 M   20 2,3 67 14 17 42 58 40 70 30 1,150
5925 2094 M   24 3,2 80 18 19 52 73 44,5 88 38,5 2,050
5925 2095 M   30 4,5 101 22 27 62 80 53 106 44 4,000

Ringschrauben 
TwisterRingbock

Unzulässige Zugrichtung!
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Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben Typ Y-EP-M

Abmes- 
sung

1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° Asymetrie 0° - 45° 45° - 60 Asymetrie

M 6 1 2 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

M 8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
M 10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4
M 12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,5 1,1 0,75
M 16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,1 2,2 1,5
M 20 6 12 2,3 4,6 3,2 2,3 2,3 4,8 3,4 2,3
M 24 8 16 3,2 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
M 30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
M 36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
M 42 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
M 48 32 64 12 24 16,8 12 12 25 18 12
M 56 34 68 16 32 22,4 16 16 32 24 16
M 64 36 72 18 36 25,2 18 18 36 27 18

Ringschraube

M

W

F

 Bø

C

E

A

D

Ringschraube Typ Y-EP-M, GK 10, mit M-Gewinde und 
Schlüssel zur variablen Lastausrichtung

Artikel- 
Nr.  

Tragfähig- 
keit in t

Abmessung 
M x Steigung

Nm/Dreh-
moment

Maße in mm Gewicht
kgA B C D E F S W

5926 0206 0,1 M 06 x 1 5 30 20 7 7 9 23 6 34 0,06
5926 0208 0,3 (1) M 08 x 1,25 10 36 25 8 9 12 25 6 44 0,1
5926 0210 0,4 (1) M 10 x 1,5 10 36 25 8 9 15 25 6 44 0,1
5926 0212 0,75 (2) M 12 x 1,75 10 45 30 10 11 18 33 8 52 0,2
5926 0216 1,5 (4) M 16 x 2 30 52 35 14 13 24 35 10 61 0,3
5926 0220 2,3 (6) M 20 x 2.5 70 60 40 16 15 30 44 12 70 0,6
5926 0224 3,2 (8) M 24 x 3 150 72 48 19 18 36 52 14 84 1,0
5926 0230 4,5 (12) M 30 x 3,5 350 90 60 24 22 45 60 17 105 1,8
5926 0236 7,0 (16) M 36 x 4 410 109 72 29 27 54 76 22 126 3,2
5926 0242 9,0 (24) M 42 x 4,5 550 123 82 34 32 67 88 24 147 5,0
5926 0248 12,0 (32) M 48 x 5 550 144 94 38 37 77 104 27 168 7,6
5926 0256 16 M 56 x 5,5 800 147 102 40 43 84 124 27 178 9,2
5926 0264 18 M 64 x 6 800 147 102 40 43 95 130 27 178 10,0

• entspricht den Anforderungen der  
EN 1677-1 

• 360° drehbar 
• hochfest vergütet 
• einstellen der Zugrichtung auch im  

fest verschraubten Zustand 
• werkzeugloses ein- und ausdrehen 
• Schlüssel unverlierbar mit der 

Ringschraube verbunden 
• ab 2020 neue modifizierte Ausführung 

und Abmessungen – auf Anfrage 360° 
dreh-
bar

Belastungsrichtung
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Güteklasse 10  
Tragfähigkeitstabelle

C 807 HT

C 807 HT-S

Ringschrauben, Güteklasse 10, C807 HT + C 807 HT-S (mit Schlüssel)
Artikel-Nr. Tragfähig- 

keit WLL
Abmes-

sung
max. Dreh-
moment Nm

Maße in mm Gewicht/ 
kgmit Schlüssel ohne Schlüssel A B C D E F K L CH

5925 2051 5925 2071 0,3 M 08 08 35,0 11,0 9,0 25,0 25,0 30,0 47,0 12,0 6,0 0,12
5925 2052 5925 2072 0,4 M 10 16 35,0 11,0 9,0 25,0 25,0 30,0 47,0 15,0 6,0 0,12
5925 2053 5925 2073 0,75 M 12 25 43,0 12,5 11,5 30,0 30,0 36,5 55,5 18,0 7,0 0,20
5925 2054 5925 2074 0,75 M 14 30 43,0 12,5 11,5 30,0 30,0 36,5 55,5 18,0 7,0 0,20
5925 2055 5925 2075 1,5 M 16 60 49,5 14,5 15,7 35,0 35,0 41,8 64,5 24,0 8,0 0,35
5925 2056 5925 2076 1,5 M 18 70 49,5 14,5 15,7 35,0 35,0 41,8 64,5 24,0 8,0 0,35
5925 2057 5925 2077 2,3 M 20 110 58,0 16,0 18,0 40,0 42,0 51,5 74,5 30,0 10,0 0,60
5925 2058 5925 2078 2,3 M 22 120 58,0 16,0 18,0 40,0 42,0 51,5 74,5 30,0 10,0 0,60
5925 2059 5925 2079 3,2 M 24 195 69,0 20,5 22,0 49,0 50,0 58,0 90,0 36,0 12,0 1,00
5925 2060 5925 2080 3,2 M 27 240 69,0 20,5 22,0 49,0 50,0 58,0 90,0 36,0 12,0 1,00
5925 2061 5925 2081 4,5 M 30 320 86,0 25,5 28,0 60,0 66,0 73,0 111,0 45,0 17,0 2,00
5925 2062 5925 2082 4,5 M 33 350 86,0 25,5 28,0 60,0 66,0 73,0 111,0 45,0 17,0 2,00
5925 2063 5925 2083 7 M 36 585 107,0 32,0 32,0 74,0 75,0 96,5 135,0 54,0 22,0 3,40
5925 2064 5925 2084 9 M 42 920 120,0 38,0 40,5 82,0 85,0 110,0 158,0 63,0 24,0 5,70
5925 2065 5925 2085 12 M 48 1590 139,0 43,0 44,0 95,0 100,0 124,5 179,0 72,0 27,0 8,50

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben C807 HT, GK 10
Artikel-Nr. 1-strg. 2-strg. 1-strängig 2-strängig 2-strängig 3/4-strängig

mit 
Schlüssel

ohne 
Schlüssel

Abmes- 
sung

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° Asymetrie 0° - 45° 45° - 60 Asymetrie

5925 2051 5925 2071 M 08 1 2 0,3 0,65 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
5925 2052 5925 2072 M 10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
5925 2053 5925 2073 M 12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
5925 2054 5925 2074 M 14 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
5925 2055 5925 2075 M 16 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
5925 2056 5925 2076 M 18 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
5925 2057 5925 2077 M 20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
5925 2058 5925 2078 M 22 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
5925 2059 5925 2079 M 24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
5925 2060 5925 2080 M 27 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
5925 2061 5925 2081 M 30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
5925 2062 5925 2082 M 33 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
5925 2063 5925 2083 M 36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
5925 2064 5925 2084 M 42 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
5925 2065 5925 2085 M 48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 

K
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C

L

A

B

Ringschrauben

M
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M
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Ringschrauben 
und Ringmuttern

Güteklasse 8 und 
Tragfähigkeitstabelle

Ringschrauben, hochfest, rot lackiert

B

L

H

A

A

C

H

B

Ringmuttern, hochfest, rot lackiert

C

D

D

F

Ringschraube

Ringmutter

Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben und Ringmuttern, Güteklasse 8

Ringschrauben und Ringmuttern  
bis Gewindegröße M 64 lieferbar. 
Bitte anfragen!

Artikel-Nr.  
Tragfähigkeit t

Gewinde 
D / mm

Maße in mm

bei senkrechter 
Belastung

bei Belastung 
unter 60°

B A H F C L

0957 0006  0,40 0,10 M   6 36 20 36 8 20 13
0957 0008  0,80 0,20 M   8 36 20 36 8 20 13
0957 0010  1,00 0,25 M 10 45 25 45 10 25 17
0957 0012  1,60 0,40 M 12 54 30 53 12 30 20
0957 0014 3,00 0,75 M 14  - - - - - -
0957 0016  4,00 1,00 M 16 63 35 62 14 35 27
0957 0018 5,00 1,25 M 18 - - - - - -
0957 0020  6,00 1,50 M 20 72 40 71 16 35 30
0957 0024  8,00 2,00 M 24 90 50 90 20 50 36
0957 0027 8,00 2,50 M 27 108 60 109 24 65 45
0957 0030 12,00 3,00 M 30 108 60 109 24 65 45
0957 0033 14,00 3,50 M 33 - - - - - -
0957 0036 16,00 4,00 M 36 126 70 128 28 75 54
0957 0042 24,00 6,00 M 42 144 80 147 32 85 63
0957 0048 32,00 8,00 M 48 166 90 168 38 100 68

Artikel-Nr.  
Tragfähigkeit t

Gewinde 
D / mm

Maße in mm

bei senkrechter 
Belastung

bei Belastung 
unter 60°

B A H C

0990 7206 0,40 0,10 M   6 36 20 36 20
0990 7208 0,80 0,20 M   8 36 20 36 20
0990 7210 1,00 0,25 M 10 45 25 45 25
0990 7212 1,60 0,40 M 12 54 30 53 30
0990 7214 3,00 0,75 M 14 - - -
0990 7216 4,00 1,00 M 16 63 35 62 35
0990 7218 5,00 1,25 M 18 - - -
0990 7220 6,00 1,50 M 20 72 40 71 35
0990 7224 8,00 2,00 M 24 90 50 90 50
0990 7227 8,00 2,50 M 27 108 60 109 65
0990 7230 12,00 3,00 M 30 108 60 109 65
0990 7233 14,00 3,50 M 33 - - -
0990 7236 16,00 4,00 M 36 126 70 128 75
0990 7242 24,00 6,00 M 42 144 80 147 85
0990 7248 32,00 8,00 M 48 166   90 168 100

Gewinde 
D

t bei senkrechter Belastung Tragfähigkeit t bei Belastung unter

2 Strang  
0°

2 Stränge  
0°

2 Stränge  
0° - 45°

2 Stränge  
45° - 60°

3/4 Stränge  
0° - 45°

3/4 Stränge  
45° - 60°

M  6 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
M  8 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
M 10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
M 12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
M 14 3 6 1 0,75 1,5 1
M 16 4 8 1,4 1 2 1,4
M 18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
M 20 6 12 2,1 1,5 3 2,1
M 24 8 16 2,8 2 4 2,8
M 27 10 20 3,5 2,5 5 3,5
M 30 12 24 4,2 3 6 4,2
M 33 14 28 4,8 3,4 6,8 4,8
M 36 16 32 5,6 3,9 7,8 5,4
M 42 24 48 8,4 5,9 11,8 8,2
M 48 32 64 11,2 7,8 15,6 10,9


