
Schwarze Seile

für Theater, Rigging und 

Design
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Schwarze Seile... 
 

... werden von uns für die Büh nen -

technik und den Architekturdesign -

bereich auf hohem Qualitätsniveau her-

gestellt. Wir liefern unter dem Marken -

namen BLACK STAR unterschiedliche 

Seilkonstruktionen und Abmessungen 

mit sechs Litzen. 

 

Zum Programm gehören schwarze Seile 

in den Abmessungen von 1,5 – 8 mm. 

Wir können Ihnen marktübliche Varian -

ten für die Einlagenart anbieten: Che -

mie faser- oder Stahleinlage. 

 

Die Seile unterliegen in der Produktion 

höchsten Qualitätsvorschriften, zu de-

nen auch eine besondere Einfärbe tech -

nik gehört. Mittels eines hochentwickel-

ten chemischen Verfahrens kann die 

Schwarzfärbung hergestellt werden. 

Alle verwendeten Drähte werden auf 

den Einsatzzweck abgestimmt. In der 

Regel verwenden wir für die Oberflä -

chenbeschichtung eine besondere 

Konservierungsschicht, womit erheb-

liche technische Vorteile bezüglich der 

Schmierung und der Farbbeständigkeit 

verbunden sind. 

 

Wir garantieren eine hochwertige 

Schwär zung der Seile, können jedoch 

keine Lebensdauergarantie geben. Die 

Seile haben bei von uns durchgeführte 

Langzeittests hervorragende Standzei -

ten erreicht. Die Seile können gegebe-

nenfalls nachgeschwärzt werden, das 

erforderliche Set können Sie von uns 

beziehen.

6x7 + Stahleinlage

17x7 + Stahleinlage 

6x19 + Stahleinlage

6x19 Warrington + Stahleinlage

Seil-Ø 

mm 

Gewicht 

kg/100 m

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

Artikel-Nr.

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

 

Artikel-Nr.

Nennfestigkeit 1770N/mm2 Nennfestigkeit 1960N/mm2

1,5 0,89 1,42 1131 0153 1,57 1131 0155
2,0 1,57 2,54 1131 0203 2,82 1131 0205
2,5 2,46 3,96 1131 0253 4,39 1131 0255
3,0 3,54 5,71 1131 0303 6,32 1131 0305
4,0 6,29 10,20 1131 0403 11,30 1131 0405
5,0 9,83 15,90 1131 0503 17,60 1131 0505

Seil-Ø 

mm 

Gewicht 

kg/100 m

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

Artikel-Nr.

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

 

Artikel-Nr.

Nennfestigkeit 1770N/mm2 Nennfestigkeit 1960N/mm2

3 3,42 5,29 1132 0303 5,86 1132 0305
4 6,09 9,40 1132 0403 10,40 1132 0405
5 9,52 14,70 1132 0503 16,30 1132 0505
6 13,80 21,20 1132 0603 23,50 1132 0605
7 18,70 28,80 1132 0703 31,90 1132 0705
8 24,30 37,60 1132 0803 41,60 1132 0805

Seil-Ø 

mm 

Gewicht 

kg/100 m

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

Artikel-Nr.

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

 

Artikel-Nr.

Nennfestigkeit 1770N/mm2 Nennfestigkeit 1960N/mm2

3 3,69 5,7 1141 0303 6,3 1141 0305
4 6,55 10,1 1141 0403 11,2 1141 0405
5 10,20 15,8 1141 0503 17,5 1141 0505
6 14,70 22,8 1141 0603 25,2 1141 0605 
7 20,10 31,0 1141 0703 34,3 1141 0705
8 26,20 40,5 1141 0803 44,8 1141 0805

Seil-Ø 

mm 

Gewicht 

kg/100 m

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

Artikel-Nr.

Mindest- 

Bruchkraft 

kN

 

Artikel-Nr.

Nennfestigkeit 1770N/mm2 Nennfestigkeit 1960N/mm2

4 6,43 9,29 1082 0403 10,3 1082 0405
5 10,00 14,50 1082 0503 16,1 1082 0505
6 14,50 20,90 1082 0603 23,1 1082 0605
7 19,70 28,50 1082 0703 31,5 1082 0705
8 25,70 37,20 1082 0803 41,1 1082 0805



Riggingzubehör Drahtseilhalter Seilzubehör

Drahtseilhalter für den Einsatz in 
der Veranstaltungstechnik  
 

Durch Federarretierung stufenlos ein-

stellbare Seillängen.  

 

Bitte beim Einsatz beachten: 

 

• Die Drahtseilhalter sind zum Einsatz 

im Außenbereich nicht geeignet! 

• Die verwendeten Stahlseile dürfen 

nicht beschädigt sein! 

• Die Düse des Drahtseilhalters muss 

vor dem Einsatz spürbaren Feder-

druck aufweisen! 

• Zur Gewährleistung der vollen 

Lastaufnahme müssen die Draht-

seilhalter frei von Fetten, Ölen, 

Schmutz und Rost sein. 

 

 

• Das einzufädelnde Seil muss am 

Ende verschlossen sein 

(Abbund der Spitze). 

 

• Drahtseilhalter dürfen nur paarwei-

se benutzt werden, um ein Heraus-

drehen des Koppelteils zu verhin-

dern. 

 

Die betriebsmäßige Anwendung von 

Drahtseilhaltern dient ausschließlich 

zur Abhän gung ruhender, statischer 

Lasten. Für bewegliche, dynamische 

Lasten sind Drahtseilhalter nicht geeig-

net. Zur Gewährleistung möglichst 

hoher Sicherheit ist sowohl der Einsatz 

mehrerer Drahtseilhalter pro abzuhän-

gendem Objekt empfehlenswert, als 

auch die Sicherstellung, dass die 

Objekte keiner Bewegung ausgesetzt 

sind. 

¡ ¬

Seil einführen 

 

 

 

Seil arretieren 

 

 

 

Bitte beachten: 

Der Seilaustritts-

winkel darf max. 

10° betragen!

So funktioniert es:

Drahtseilhalter Typ 30

Ausführung

mit Außen- 

gewinde  

M12

mit Ring- 

mutter  

M12

mit Gabelkopf 

14x28

mit Doughty 

300**

Seil-Nenn-Ø 

mm

Nennlast* 

bis max. kg
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

4 - 5 130 0395 8024 0395 8025 0395 8026 0395 8036
*in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

Ausführung

mit Außen- 

gewinde  

M20

mit Ring- 

mutter  

M20

mit Gabelkopf 

20x40

mit Doughty 

750**

Seil-Nenn-Ø 

mm

Nennlast* 

bis max. kg
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

6 - 8 330 0395 8027 0395 8028 0395 8029 0395 8035
*in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

Drahtseilhalter Typ 50, mit Zulassung BG / BGV C1

Ausführung

mit Innen-

gewinde  

M6

mit Außen-

gewinde  

M10

mit Ring- 

mutter  

M10

mit Gabel-

kopf 

10x20

Ring

Seil-Nenn-Ø 

mm

Nennlast* 

bis max. kg
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

2 - 3 55 0395 8032 0395 8020 0395 8021 0395 8022 0395 8023
*in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil

Drahtseilhalter Typ 80, mit Zulassung BG / BGV C1

** Doughty 300 + 750: Zur direkten Aufnahme von 

Traversen, Rohren o.ä. Für Rohr-Ø 48-51 mm



Sichtprüfmanschette 

Schwarze Rundschlinge mit Drahtseileinlage, für Bühne und Veranstaltungstechnik

Schwarze Rundschlingen für Bühne und Veranstaltungstechnik

Anschlagseile und Sicherungsseile nach 

DGUV-Information 215-313 werden bei 

Produktions- u. Veranstaltungsstätten 

eingesetzt, bei denen sich Beschäftigte 

oder Besucher unter hängenden Lasten 

aufhalten 

 

Wir fertigen unsere Anschlagseile nach 

DGUV-Information 215-313 aus verzink-

ten Seilen nach DIN EN 12385-4 in der 

Machart 6x19+FC, 1960 N/mm², beider-

seits mit verpressten Kauschen. 

 

Standardmäßig liefern wir die Seile mit 

Kauschen B DIN 6899, auf Wunsch ferti-

gen wir diese Seile auch mit Sonder-

kauschen (z. B. 50x80 mm).

Anschlagseile und Sicherungsseile  
nach DGUV-Information 215-313

Seil-Nenn-Ø 

mm 

Einzelstrang 

Gesamtlast 

kg

Doppelstrang Gesamtlast kg 

mit Neigungswinkel Artikel-Nr.

von 0° - 45° von 45° - 60°

4 80 120 80 0204 0401
5 130 190 130 0204 0501
6 190 270 190 0204 0601
8 350 490 350 0214 0801
10 500 700 500 0214 1001
12 750 1.050 750 0214 1201
14 1.000 1.400 1.000 0214 1401
16 1.350 1.890 1.350 0214 1601

• Tragfähigkeit einfach direkt 2.000 kg 

• nach BGVC1 1.000 kg SF10 

• mit Sichtprüfmanschette

Die Konstruktion dieser Rundschlingen 

entspricht der DoForce 1 Rund schlin -

gen-Konstruktion. Durch die Schwarz -

färbung entspricht sie nicht dem Euro-

Farbcode und wird daher „in Anleh -

nung” an DIN EN 1492-2 produziert. 

Praktisch unsichtbar, finden schwarze 

Rundschlingen Verwendung in der 

Bühnen- und Veranstaltungstechnik, 

zum Abhängen von Kulissen, zum Halten, 

Heben oder Verbinden. Leicht und uni-

versell einsetzbar, mit Schäkeln schnell 

und sicher montiert. Jede gewünschte 

Nutz/Umfanglänge ist lieferbar. 

Tragfähigkeit 

 in kg einfach
Artikel-Nr.

1.000      0514 0562  
2.000      0514 1562  
3.000      0514 3062  

Tragfähigkeit 

 in kg einfach direkt
Nutzlänge Artikel-Nr.

2.000 1,0 0500 0120  
2.000 1,5
2.000      2,0
2.000      2,5
2.000      3,0

Rundschlingen mit 

Drahtseileinlage  

 

Schwarze Rundschlingen für 

Bühne und Veranstaltung

Riggingzubehör
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Riggingzubehör

a

Kettenschnellverschluss, DIN 56927, mit eingestempelter Tragfähigkeit

c

e

b

hd

I

Kettbiner mit Stempelung BGV C1, 200 kg ID

Kausche, DIN 6899, Typ BF, schwarz

Fangseile / Safeties, verzinkt und schwarz

Sicherungsseile als Sekundärsicherung 

nach DGUV-Information 215-313, aus 

Seilen nach DIN EN 12385-4, 6x19+FC, 

1960 N/mm², einerseits mit verpresster 

Kausche, anderers. mit verpresster 

Kausche und unverlierbarem Schnell-

verbindungsglied, z.  B. zur Sicherung 

von Lautsprechern, Scheinwerfern o.ä. 

c

I

b

P

Seil- 

Nenn-Ø 

mm 

mit Schnellverbindungs-

glied nach DIN 56927 

mm

verzinkt schwarz

Artikel-Nr.

L = 0,6 m 

max. Last/ 

kg

L = 1,0 m 

max. Last/ 

kg

Artikel-Nr.

L = 0,6 m 

max. Last/ 

kg

L = 1,0 m 

max. Last/ 

kg

3 4 0274 0301 bis 5 bis 9 1274 0301 bis 5 bis 9
4 4 0274 0401 bis 10 bis 16 1274 0401 bis 10 bis 16
5 5 0274 0501 bis 15 bis 25 1274 0501 bis 15 bis 25
6 6 0274 0601 bis 22 bis 36 1274 0601 bis 22 bis 36
8 8 0274 0801 bis 40 bis 64 1274 0801 bis 40 bis 64

10 10 0274 1001 bis 62 bis 100 1274 1001 bis 62 bis 100

Tragfähigkei

t 

kg

Abmessungen in mm Kraftmoment 

Nm
Artikel-Nr. 

d c e l h b

50 3,5 2,0 11,0 29,0 10,0 5,0 0,6 0908 8503
90 4,0 2,5 12,5 31,5 11,5 5,5 0,7 0908 8504

140 5,0 3,0 16,0 39,5 13,0 6,5 0,8 0908 8505
200 6,0 4,0 19,0 45,0 14,5 7,5 1,2 0908 8506
275 7,0 5,0 21,5 52,0 16,0 8,5 2,5 0908 8507
350 8,0 5,5 24,0 58,0 17,5 11,0 3,0 0908 8508
450 9,0 6,0 26,0 62,0 19,0 11,0 4,5 0908 8509
550 10,0 7,0 29,0 69,0 20,5 12,0 7,0 0908 8510
750 12,0 8,5 33,0 80,5 23,5 15,0 9,0 0908 8512
1100 14,0 9,5 38,5 93,0 26,5 17,0 12,0 0908 8514

Nenn- 

größe 

mm

Abmessungen in mm
Gewicht/ 

100 Stück 

kg

Stück 

VE
Artikel-Nr. 

a b c l p

2,5 3  6,0 12 19 3,8 0,7 100 1330 2003

3,5 4 7,0 13 21 4,5 0,9 100 1330 2004

4,0 5 8,6 14 23 5,1 1,25 100 1330 2005

5,0 6 9,6 16 25 5,6 1,7 100 1330 2006

6,0 7 10,6 18 28 6,0 2,0 100 1330 2007

7,0 8 12,0 20 32 7,0 2,6 100 1330 2008

9,0 10 14,0 24 38 7,2 3,20 50 1330 2010

Tragfähigkeit 

kg

Abmessung 

mm
Artikel-Nr.

200      90 x 8 0908 8908
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d1

m

d1

f

Schäkel handelsüblich, geschweift (ungestempelt), schwarz

Spannschloss DIN 1480, schwarz, mit Haken und Öse

Karabinerhaken DIN 5299 Form C (ungestempelt), schwarz

Drahtseilklemme ähnlich DIN 741, schwarz 

Kettenschnellverschluss, DIN 56926, schwarz

hd

l

b

d3

l

h1

a

h1

d3

b1
d2

d1

L

Nenn- 

größe 

Zoll

größter  

Seil-Ø 

mm

Maße in mm
Gewicht/ 

100 Stück 

kg

Stück 

VE
Artikel-Nr. 

a d1 h1

 1/8 3,0 9 M 4 20 1,4 250 1340 2030

 3/16 5,0 11 M 5 24 1,5 250 1340 2050

 1/4 6,5 13 M 5 28 2,1 200 1340 2065

 5/16 8,0 16 M 6 34 4,1 100 1340 2080

Nenngröße 

mm

Spannschlosslänge 

mm
Gewinde

Gewicht/100 

Stück kg

Stück 

VE
Artikel-Nr. 

M 6 110 Haken / Öse 10,5 10 1360 2006

M 8 110 Haken / Öse 14,5 10 1360 2008

M 10 125 Haken / Öse 28,0 10 1360 2010

M 12 125 Haken / Öse 42,0 10 1360 2012

Nenngröße 

mm

Gewicht/ 

100 Stück 

kg

Stück 

VE
Artikel-Nr. 

d h i b

3,5 10,0  29,0  5,0 1,20 100 0918 8603

4,0 11,5  31,5  5,5  1,25 100 0918 8604

5,0 13,0  39,5  6,5  2,20 100 0918 8605

6,0 14,5 45,0  7,5  3,60 100 0918 8606

7,0 16,0  52,0  8,5  5,00 100 0918 8607

8,0 17,5  58,0  10,0  7,80 100 0918 8608

9,0 19,0 62,0  11,0  10,91 100 0918 8609

10,0 20,5  69,0  12,0  13,80 100 0918 8610

WLL 

t

Nenngröße 

mm

Maße 

mm
Gewicht/ 

100 Stück 

kg

Stück 

VE
Artikel-Nr. 

d1 d3 f l

0,12  60 x 6 9 6 5 60 2,7 100 1311 3060

0,23  80 x 8 10 8 8 80 6,6 50 1311 3080

0,35  100 x 10 15 10 10 100 12,8 25 1311 3100

WLL 

t

Nenn- 

größe 

mm

Maße 

mm
Gewicht/ 

100 Stück 

kg

Stück 

VE
b1 d1 d2 d3 h1

0,08 5 10,0  5  5 10 19,5 1,6 100 1325 0316

0,10 6 12,0  6  6 12 24,0 3,2 100 1325 0014 

0,20 8 16,0  8  8 16 32,0 7,0 50 1325 0516 

0,30 10 20,0  10  10 19 40,0 13,4 25 1325 0308 

0,50 12 24,0  12  12 24 49,0 25,0 25 1325 0012 



2 410 1,8 100

2,5 580 3,5 100

3 950 4,6 100

4 1300 7 100

5 2600 13 100

6 4300 23 100

8 5300 35 100

9 7500 49 100

10 9000 60 100

12 11900 72 100

14 14500 95 100

16 19000 131 100

Ø
mm

Bruchlast
daN

Gewicht
g / m

Spulen-
länge m

LIROS D-Pro

LIROS garantiert mit dieser Leine optimierte Bruchlas-
ten und Dehnungswerte durch das LIROS-Heat-Stretch-
System. Beste Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht und 
einfache Spleißbarkeit machen diese Leine unersetzlich für 
die unterschiedlichsten Anwendungen im Stage Rigging. 
Optimal als Ersatz von Stahlseilen.

• Tiefschwarze Oberfläche ohne Abfärben
• Nicht reflektierend
• Arbeitsdehnung < 1 %
• Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser
	 und niedrigstem Gewicht
• Erste Wahl bei allen Anwendungen mit 
	 extremen Lasten
• Einfachste Spleißbarkeit
• Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
• LIROS-Heat-Stretch-System

01505

Farben

674
Tiefschwarz

LIROS V-Plus-XTR

LIROS V-Plus-XTR aus 100 % Vectran® mit Hightech
XTR-Coating. Eignet sich perfekt als Drahtersatz und
als Alternative zu schweren Metall-Terminals. Perfekt
für Anwendungen, die niedrigste Dehnung und konstante
Längen auch unter Last erfordern. Vectran® liefert
Sicherheit auch bei Temperaturen bis 200 °C. 

• Kein Creep
• Hightech XTR-Coating
• Extrem niedrige Anfangsdehnung
• Leicht spleißbar
• Hohe Temperaturbeständigkeit

2 3 < 0,8 400

3 7 < 0,8 1100

4 10 < 0,8 1500

5 22 < 0,8 3000

6 32 < 0,8 5000

8 48 < 0,8 6800

Ø
mm

Gewicht
g/m

Arbeits-
dehnung %

Bruchlast
daN

04007

Farbe

188 
Schwarz

Material	 100 % Vectran® mit LCS Coating

Konstruktion	 12-fach geflochten

Material	 Dyneema® SK78 beschichtet

Konstruktion	 12-fach geflochten, verstreckt 
	 und beschichtet

Nicht zertifiziert zum Heben von Lasten 
und zur Personensicherung!
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LIROS Poly Black

Preisgünstiges und extrem leichtes Seil für Theater- und Seilanwendun-
gen. Sehr handliche Ausführung aus tiefschwarzem Polypropylengarn.

• Arbeitsdehnung < 12 %
• Sehr leicht
• Handlich
• Schwimmfähig
• UV-stabilisiert
• Preiswert

Material
Polypropylen-Multifil

Farbe

525
Schwarz OKF

01076

1,5 38 100

2 70 100

3 140 100

4 280 100

5 390 250

6 550 200

8 900 200

10 1230 200

12 1700 200

14 2000 150

16 3700 100

Ø
mm

Bruchlast
daN

Spulen-
länge m

LIROS Max Load Black

Sehr reckarme Leine und langlebiges Spitzentauwerk. 
Abriebfestes Mantelgeflecht mit Zwischenmantel und 
speziellem Kern aus beschichteten Dyneema® SK78. Der 
vollfarbig schwarze Mantel ist in einem dunklen Umfeld 
völlig unsichtbar.

• Arbeitsdehnung < 1,5 %
• Äußerst reißfest, leicht und langlebig
• Extrem abriebfest durch spezielles Polyester 
	 im Mantel
• LIROS-Heat-Stretch-System

Farbe

525
Schwarz OKF

2 270 3 250

2,5 390 5 250

3 550 7 250

4 800 11 250

5 1100 15 250

6 2500 25 200

8 3800 42 200

10 5000 61 200

12 7200 88 200

Ø
mm

Bruchlast
daN

Gewicht
g / m

Spulen-
länge m

02025

Mantel
Spezialpolyester hochgezwirnt

Kern
Dyneema® SK78 beschichtet,
ab 8 mm	 mit Umflechtung

Konstruktion
2-3 mm	 16-fach geflochten
ab 4 mm	 1:1 geflochten

Konstruktion
8-fach geflochten
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LIROS Multi Black

Schwarzes hochfestes Polyestergeflecht. Griffige Oberfläche. Universell 
einsetzbar.

• Arbeitsdehnung < 10 %
• Verhärtet nicht
• Sehr UV-beständig
• Flexibel
• Scheuerfest

Farbe

525
Schwarz OKF

1 35 100

2 90 100

3 150 100

4 280 100

5 450 250

6 640 200

8 1100 200

10 1700 200

12 2200 200

14 3000 150

16 3900 100

Ø
mm

Bruchlast
daN

Spulen-
länge m

01037

Material
Polyester hochfest

Konstruktion
16-fach geflochten mit Einlage bis 10 mm
20-fach geflochten mit Einlage ab 12 mm

5 300 250

6 520 200

8 1000 200

10 1900 200

12 2400 200

14 2900 150

16 3500 100

Ø
mm

Bruchlast
daN

Spulen-
länge m

LIROS Soft Black

Qualitativ hochwertige und griffige Polyesterleine mit flexiblem, griffig-
weichen Mantel. Der matte schwarze vollfarbige Mantel ist in einem 
dunklen Umfeld völlig unsichtbar.

• Arbeitsdehnung < 6 %
• Hochwertige Kammgarnleine in handlicher weicher Flechtung
• Beste Knotbarkeit

Mantel
Polyester Kammgarn gefärbt

Farbe

525
Schwarz OKF

00174

Konstruktion
Ø 5 mm	 8-fach geflochten
Ø 6 bis 10 mm	 16-fach geflochten
ab Ø 12 mm	 24-fach geflochten

Kern
Polyester hochfest geflochten
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